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製品比較 

表 1 1 製品一覧 

機種 機能 


HP Color LaserJet CP 6015 n • 100枚多目的給紙トレイ（トレイ 1) 

500枚給紙トレイ（トレイ 2) 

10/100 Base - TX ネットワーク接続用 HP Jetdirect 内蔵プリントサーバー 
512 MB のランダムアクセスメモリ （ RAM ) 

HP Color LaserJet CP 6015 dn • 100枚多目的給紙トレイ（トレイ 1) 

500枚給紙トレイ（トレイ 2) 

10/100 Base - TX ネットワーク接続用 HP Jetdirect 内蔵プリントサーバー 
512 MB のランダムアクセスメモリ （ RAM ) 

両面印刷ユニット 

HP Color LaserJet CP 6015 de • 100枚多目的給紙トレイ（トレイ 1) 

500枚給紙トレイ（トレイ 2) 

10/100 Base - TX ネットワーク接続用 HP Jetdirect 内蔵プリントサーバー 
512 MB のランダムアクセスメモリ （ RAM ) 

両面印刷ユニット 

ENERGY STAR ® ガイドラインバージョン 1.0 に適合 
HP Color LaserJet CP 6015 x • 100枚多目的給紙トレイ（トレイ 1) 

500枚給紙トレイ2個（トレイ2と 3) 

10/100 Base - TX ネットワーク接続用 HP Jetdirect 内蔵プリントサーバー 
512 MB のランダムアクセスメモリ （ RAM ) 

両面印刷ユニット 

HP Color LaserJet CP 6015 xh • 100枚多目的給紙トレイ（トレイ 1) 

500枚給紙トレイ4個（トレイ2、3、4、および 5) 

10/100 Base - TX ネットワーク接続用 HP Jetdirect 内蔵プリントサーバー 
512 MB のランダムアクセスメモリ （ RAM ) 

両面印刷ユニット 
40 GB のハードドライブ 
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製品の機能 

表 1-2 機能 


速度と スルー プット 

印刷速度は、レターサイズで最大40ページ/分 （ ppm )、 A 4 サイズで最大41ベー 
ジ/分 ( ppm ) 

最初のページを印刷するまでの時間は11秒未満 

推奨する最大印刷量4,00〇〜17,000ページ/月 

835 MHz (メガヘルツ）のマイクロプロセッサ 

バナーの印刷 

高速両面印刷 

解像度 

600 dpi、ImageREt (Image Resolution Enhancement technology :超解像技術） 
4800採用、全体的な品質を最適化 、 

細い線や小さな文字もきれいに印刷できる 1200 x 600 dpi 

メモリ 

512 MB のランダムアクセスメモリ （ RAM ) 

MEt (Memory Enhancement Technology : メモリ強化テクノロジ）により自動的に 
データを圧縮し、 RAM を効率的に使用 

ユーザー インタフェース 

コントロールパネル上の4行構成のグラフィックディスプレイ 

内蔵 Web サーバーからサボートおよびサプライ品の注文にアクセス可能（ネット 
ワーク接続対応製品の場合） 

HP Easy Printer Care ソフトウェア （ Web ベースのステータスおよびトラブルシ 
ユーティングツール） 

HP Easy Printer Care ソフトウェアと内蔵 Web サーバを使用した、インターネッ 
卜でのサプライ品注文機能 

用紙処理 

給紙 

。 トレイ1 ( 多目的トレイ）：普通紙、 OHP フィルム、ラベル、バナー用紙、 

封筒、および他の用紙に対応する汎用トレイ。用紙の種類の一覧 
は、 88 ページの「サポート対象の用紙タイプ1 を参照してください。最 
太で用紙100枚、 OHP フィルム50枚、または封筒10枚をセットできま 
す。 85 ページの「サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ1 を参照 
してください。 

。 トレイ2、3、4、および5: 500枚給紙トレイ。標準用紙サイズを自動検出 

し、カスタムサイズの用紙も印刷可能です。トレイ2には、最大279 x 
432 mm (11 x 17インチ）および A 3 サイズの用紙を、トレイ3、4、5には、 
最大305 x 457 mm (12 x 18 インチ）および SRA 3 をセットできます。サポー 
卜している用紙サイズの一覧は、 85 ページの「サボートされる用紙と印 
刷メディアのサイズ 1 を参照してください。サポートしている用紙の種類の 
一覧は、 88 ページの「サボート対象の用紙タイプ 1 を参照してください„ 

。 両面印刷：自動的に用紙の両面に印刷します 。 HP Color LaserJet CP 6015 n 

では両面印刷できません。自動両面印刷機能付きにアップグレードすること 
もできません。 
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表 1-2 機能（続き) 


自動両面印刷できる用紙のサイズは、 175 mm 〜 320 mm (6.9 〜 12.6 イン 
チ ） x 210 mm 〜 457 mm (8.3 〜18インチ）です。重量は、60〜 220 g / m 2 (16 
〜 5 8ポンド）です。 


• 排紙 



。 標準排紙ビン：標準の排紙ビンは、プリンタの上部にあります。500枚まで 

の用紙を収容できます。ビンがいっぱいになったことを検出するセンサーが 
付いています。 

。 オプションの3ビンステイプラ/スタッカ：複数の排紙ビンに分けて排紙、 

便利なステイプル留め （50 枚まで)、ジョブのオフセット、排紙容量の追加を 
行えます。スタッカには、100枚、500枚、および1000枚用の3種類のビ 
ンが備わっています。 

。 オプションのブックレットメーカーフィニッシャ：便利なステイプル留め 

(50 枚まで)、中綴じ （15 枚まで)、1枚の谷折り、ジョブの分割とオフセッ 
卜、排紙容量の追加を行えます。ブックレットメーカーフィニッシャに 
は、1000枚用ビンが2つと、中綴じブックレットを最大25部収容できる 
ビンが1つ備わっています。 

注記： 排紙ビンの収容枚数は、 75 g / m 2 の用紙で計算しています。これより重い 

用紙では、枚数が少なくなります。 

言語とフォント 

HP プリンタ制御言語 （ PCL ) 6 

HP Universal Printer Driver ( UPD ) PCL 5 

HP UPD PostScript ( PS ) 

プリンタ管理言語 

HP PCL ドライバでスケーラブルな 93 個の TrueType フォントを内蔵 。 HP 
Postscript レベル3エミュレーション（ヨーロッパ記号を内蔵）でスケーラブルな 
93個のフォントを内蔵。他社製のフラッシュメモリ製品を使用すると、他のフ 
ォントソリューションも利用可能。 

プリントカートリッジとイメージ 
ドラム（各 4 個） 

トナーとイメージシステム 

黒プリントカートリッジは、16,500ページまで印刷可能。シアン、マゼンタ、 
またはイエローのプリントカートリッジは、それぞれ21,000ページまで印刷可 
能。 

イメージドラムは、印字率5%で35,000ページまで印刷可能 

HP 純正プリントカートリッジ検出 

自動トナーテープリムーバー 

対応オペレーテイングシステム 

Microsoft ® Windows 3 2000、 Windows 9 XP 、 および Windows Vista ™ 

Macintosh OS X 、バージョン 10.2.8、10.3、 10.4、10.5およびそれ以上 

Novell NetWare 

Unix ® 

Linux 

接続 

内蔵 HP Jetdirect プリントサーバー用の LAN (Local area network ) コネクタ 
( RJ -45) 

拡張 I/O ( EIO ) スロット 2 基 

USB 2.0 接続 
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表 1-2 機能(続き) 


環境への配慮 

スリープ設定による省エネルギー 

再利用可能な部品や素材を多く使用 

セキュリティ機能 

セキュアディスク消去モード 

セキュリティロック（オプション） 

ジョブ保持 

保存ジョブのユーザーの PIN 認証 

IPv 6 セキュリティ 
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各部の名称 

正面図 

HP Color LaserJet CP 601511 % HP Color LaserJet CP6015dn 、 および HP Color LaserJet 
CP6015de 



1 

コン トロールパネルディスプレイ 

2 

排紙ビン（約500枚収容可能） 

3 

両面印刷スイッチバックトレイ （HP Color LaserJet CP 6015 dn と HP Color LaserJet CP 6015 de のみ） 

4 

右側ドア（紙詰まりの除去や部品交換時に開く） 

5 

トレイ1(100枚多目的トレイ） 

6 

電源コード差込口 

7 

オン/オフスイッチ 

8 

トレイ2 (500 枚給紙トレイ） 

9 

正面ドア（プリントカートリッジやイメージドラムの着脱時に開く） 
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HP Color LaserJet CP6015x 



1 

右下ドア 

2 

トレイ3 (500枚給紙トレイ） 


HP Color LaserJet CP 6015 xh 



1 

右下ドア 

2 

トレイ3、4、および5 (500 枚給紙トレイ） 
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背面図 



1 

インターフヱイスポート 

2 

増設給紙トレイのロックレバー (HP Color LaserJet CP 6015 x と HP Color LaserJet CP 6015 xh のみ） 
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インタフ I —スポート 

プリンタには、コンピュータまたはネットワークに接続するための最大4つのポートが付いていま 
す （2 つは標準)。これらのポートは、背面の左隅にあります。 



1 

EIO インタフェース拡張スロット2基 

2 

Kensington ロック用アクセスポート 

3 

USB 2.0 ホ 。 —卜 

4 

ネットワーク接続（内蔵 HP Jetdirect プリントサーバー） 


シリアル番号とモデル番号の位置 

モデル番号とシリアル番号は、プリンタ背面の ID ラベルに記載されています。シリアル番号には、 
生産国/地域、バージョン、製造コードと製造番号が含まれています。 

図 1-1 サンプルモデルおよびシリアル番号ラベル 



モデル名 

モデル番号 

HP Color LaserJet CP 6015 n 

Q 3931 A 

HP Color LaserJet CP 6015 dn 

Q 3932 A 

HP Color LaserJet CP 6015 de 

Q 3935 A 

HP Color LaserJet CP 6015 x 

Q 3933 A 

HP Color LaserJet CP 6015 xh 

Q 3934 A 
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コントロー ルパネル 


• コントロールパネルの 使用 
• コントロールパネルのメニュー 
• メニュー 階層 
• 『手順の表示 1メニュー 
• ジョブ取得 メニュー 
• 情報メニュー 
• 用紙処理 メニュー 
• デ バイ スの 設定 メニュー 
• 診断 メニュー 
• サービスメニュ ー 
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コン ト ロール パネルの使用 

コントロールパネルには、プリンタの全機能にアクセスできるテキストディスプレイがあります。 
ボタンと数字キーパッドを使用して、ジョブとステータスを制御します。プリンタのステータスを示 
すランプも付いています。 

コントロ _ルパネルのレイアウト 

コントロールパネルには、テキストディスプレイ、ジョブコントロールボタン、数字キーパッド、 
3つの LED ステータスランプが付いています。 



1 

停止 ボタン 

現在の印刷ジョブを停止します。印刷を再開するかキャンセルするかを選 
択でき、詰まった用紙を取り出したり、ジョブのエラーを修正したりでき 
ます。印刷中でないときに押すと、プリンタが一時停止します。 

2 

メニュー ボタン 

メニューを開いたり閉じたりします。 

3 

ディスプレイ 

ステータス情報、メニュー、ヘルプ情報、およびエラーメッセージを表 
不しま9 。 

4 

左矢印 （ s ) ボタン 

メニューで前に選択していた項目に戻ります。 

5 

上矢印 （▲) ボタン 

ディスプレイのメニューやテキストを移動したり、表示された数値を増や 
したりします。 

6 

チェックマーク (v^) ボタン 

選択の確定、エラー修正後の印刷再開、 HP 以外のプリントカートリッジ 
のエラーメッセージの解除に使用します。 

7 

下矢印 （▼) ボタン 

ディスプレイのメニューやテキストを移動したり、表示された数値を減ら 
したりします。 

8 

数字キーパッド 

PIN や他の数値を入力できます。 

9 

ヘルプ （?） ボタン 

メッセージやメニューについての詳しい情報を表示します。 

10 

注意 ランプ 

ユーザーの操作が必要であることを示します。たとえば、用紙トレイが空 
の場合やエラーメッセージが表示されている場合などです。 

11 

データ ランプ 

プリンタがデータを受信中であることを示します。 

12 

印字可 ランプ 

ジョブの処理を開始する準備が整っていることを示します。 
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コン ト ロー ルパネルの表示ランプの説明 


表示 

ォン 

オフ 

点滅 

印字可 

プリンタがオンラインです 

プリンタがオフラインか電源 

印刷を停止し、オフラインに 

(緑色） 

(データを受け入れて処理でき 
ます)。 

が入っていません。 

移ろうとしています。 

データ 

処理済みのデータがあります 

データの処理も受け取りも行 

データを処理中でデータを受 

(緑色） 

が、ジョブを終了するにはデ 
—夕が不足しています。 

つていません。 

け取っています。 

注意 

(オレンジ色） 

重大なエラーが発生しまし 
た。何らかの措置が必要です。 

注意する必要はありません。 

エラーが発生しました。何ら 
かの措置が必要です。 
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コントロールパネルのメニュー 

コンピュータのプリンタドライバまたはソフトウェアアプリケーションを使用して通常のほとんど 
の印刷タスクを行うことができます。これは、プリンタを操作する一番便利な方法で、コントロー 
ルパネルの設定が上書きされます。詳しくは、ソフトウェアのヘルプファイルを參照してくださ 
し、。プリンタドライバへのアクセスについては、 49ぺージの 「 Windows 用ソフトウェア k また 
は 61ぺージの 「 Macintosh でのプリンタの使用 I を参照してください。 

プリンタのコントロールパネルで、設定を変更することもできます。プリンタドライバやソフトウ 
ェアアプリケーションでサボートされていない機能にアクセスしたり、トレイの用紙サイズやタイプ 
を設定するには、コントロールパネルを使用します。 

基本的なセットアップ 

• メニュ _ ボタンを押してメニュ _ を表示します。 

• チェックマークボタン'を使用してメニュー項目を選択します。 

• 上下の矢印ボタン▲▼を使用して、メニューの中を移動します。また、表示された数値を増減す 
ることもできます。ボタンを押したままにすると、速くスクロールします。 

• 左矢印ボタンヵを押すと、メニューで前に選択した項目に戻ります。また、プリンタを設定す 
るときに数値を選択することもできます。 

• すべてのメニューを終了するには、 メニュー ボタンを押します。 

• 60秒間キーを押さないと、プリンタが印字可状態になります。 
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メニュー階層 

次の表には、各メニューの階層がリストされています。 

メニューを開く 

メニュー ボタンを押します。 

上矢印ボタン ▲ または下矢印 ▼ ボタンを押してリスト内を移動します。 

チェックマークボタン'^を押して適切なオプションを選択します。 

一番上のレベルのメニューは、次のとおりです。 

• 手順の表示：詳しくは、 16ぺージの「『手順の表示1メニュ ー I を参照して〈ださい。 

• ジョブ取得：詳しくは、 17ページの「ジョブ取得メニュー I を参照してください。 

• 情報：詳しくは、 18ページの「情報メニュー I を参照してください。 

• 用紙処理：詳細については、 19ページの「用紙処理メニュー I を参照してください。 

• デバイスの設定：詳しくは、 20ページの「デバイスの設定メニュー I を参照して〈ださい。 

• 診断：詳しくは、 43ページの「診断メニュー I を参照してください。 

• サービス：詳しくは、 47ページの「サービスメニュー とを参照してください。 
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[手順の表示]メニュー 


手順の表示メニューを選択すると、プリンタの詳しい情報を示すページが印刷されます。 
表示方法： メニュー ボタンを押し、手順の表示を選択します。 


項目 

説明 

印刷ヘルプガイド 

Web 上の追加ヘルプへのリンクに関するページが印刷されます。 
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ジョブ取得メニュー 

ジョブ取得メニューを使用すると、保存されたすベてのジョブのリストを表示できます。 
表示方法： メニュー ボタンを押し、ジョブ取得を選択します。 


項目 

サブメニュー 

オプション 

説明 

ユーザー < x > 



保存されているジョブのあるユーザ 
一がリストされます。ユーザ _ を選 
択すると、そのユーザーの保存され 
ているジョブがリストされます。 


すべてのプライべ一 
トジョブ 


このメッセージは、 RN を必要とす 
る保存ジョブに対して表示されます。 


<ジョブ名> 


各ジョブの名前が表示されています。 



印刷 

保存したジョブを印刷します。ブラ 
イベートジョブを印刷するときは、 
PIN の入力を求められます。 



部数 

印刷するジョブの部数。デフオルト 
は1です。 



削除 

保存したジョブを削除します。ブラ 
イベートジョブを削除するときは、 
PIN の入力を求められます。 
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情報メニュー 

特定のプリンタ情報にアクセスして印刷するには、情報メニューを使用します。 
表示方法： メニュー ボタンを押し、情報を選択します。 


項目 

説明 

メニューマップの印刷 

コントロールパネルのメニューマップを印刷します。これは、コントロー 
ルパネルのメニュー項目のレイアウトと現在の設定を示したものです。 

設定の印刷 

プリンタの設定と取り付けられているアクセサリを示す設定ページを印刷 
します。 

サプライ品ステータスページの印刷 

サプライ品の推定寿命、印刷したページとジョブの総数の統計情報、シリ 
アル番号、ページ数、および保守点検情報を印刷します。 

サプライ品のス亍ータス 

プリントカートリッジ、イメージドラム、フューザキット、ローラーキ 
ット、およびトランスファーキットのステータスをスクロール可能な一覧 

1 表 , j 、 します。 

使用状況ページの印刷 

プリンタで処理したすべての用紙サイズの総数、片面、両面、白黒、およ 
びカラー印刷したページ数の一覧を印刷します。 

カラー使用状況ジョブログ 

プリンタのカラー使用状況を印刷します。 

デモ印刷 

デモンストレーションぺージを印刷します。 

RGB サンプルの印刷 

各 RGB 値の色見本を印刷します。色見本は、印刷された色との色合わせの 
目安にします。 

CMYK サンプルの印刷 

各 CMYK 値の色見本を印刷します。色見本は、印刷された色との色合わせ 
の目安にします。 

ファイルデイレクトリの印刷 

プリンタに保存されたファイルの名前とディレクトリを印刷します。 

PCL フォントリストの印刷 

使用可能な PCL フォントを印刷します。 

PS フォントリストの印刷 

使用可能な PS フォントを印刷します。 
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用紙処理メニュー 

用紙のサイズや種類に基づいて給紙トレイを設定します。初めて印刷する場合は、その前にこのメニ 
ューを使用してトレイを正しく設定する必要があります。 

表示方法： メニュー ボタンを押し、用紙処理を選択します。 


歐 注記： HP の他の LaserJet プリンタを使用していた場合は、トレイ1を最初モードかカセットモ 
-ドに設定したことがあるかもしれません 。 HP Color LaserJet CP 6015シリーズプリンタでは、卜 
レイ1を任意のサイズか任意のタイプに設定することが最初モードに相当します。それ以外は、 
カセットモードに相当します。 


メニュー項目 


値 


説明 


トレイ1サイズ 


使用可能なサイズの一覧が表示されトレイ1の用紙サイズを設定します。デフ 
ます。 オルトは任意のサイズです。使用可能な 

サイズの一覧 について は、 85 ページの 
「サポートされる用紙と印刷メディアのサ 

イズ」 を参照してください。 


トレイ1タイプ 

使用可能なタイプの一覧が表示され 
ます。 

トレイ1の用紙タイプを設定できます。デ 
フォルトは任意のタイプです。使用可能 
なタイプの一覧について 
は、 88ページの「サボート対象の用紙 
タイプ1 を参照してください„ 

トレイXサイズ 

Xは、2またはオプションの3、4、5 

使用可能なサイズの一覧が表示され 
ます。 

トレイ2、またはオプションのトレイ3、 

4、5の用紙サイズを設定できます。デフォ 
ルトは、国/地域によってレターか A4 にな 
ります。用紙サイズは、トレイのガイドに 
よって検出されます。使用可能なサイズの 
—覧については、 85ページの「サポー 
卜される用紙と印刷メディアのサイズ1 を 

参照してください。 

トレイXタイプ 

父は、2またはオプションの3、4、5 

使用可能なタイプの一覧が表示され 
ます。 

トレイ2、またはオプションのトレイ3、 

4、5の用紙タイプを設定できます。デフォ 
ルトは普通紙です。使用可能なタイプの 
—覧については、 88ページの「サボー 
卜対象の用紙タイプ」 を参照してくださ 
い。 
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デバイスの設定メニュー 

デバイスの設定メニューを使用して、デフォルト印刷設定の変更、印刷品質の調整、システム設定 
や I / O オプションの変更、およびデフォルト設定のリセットを行うことができます。 

印刷メニュー 

これらの設定は識別されたプロパティのないジョブのみに影響を与えます。ほとんどのジョブがすべ 
てのプロパティを識別し、このメニューから設定された値を上書きします。 

表示方法： メニュー ボタンを押し、デバイスの設定、印刷の順に選択します。 


メニュー項目 

値 

説明 

部数 

範囲：1〜32000 

印刷するデフオルトの部数を設定できま 
す。デフオルトは [1] です。 

デフオルトの用紙サイズ 

使用可能なサイズの一覧が表示され 
ます。 

デフオルトの用紙サイズを設定できます。 

デフオルトのカスタム用紙サイズ 


カスタムの印刷ジョブにデフオルトのサイ 
ズを設定できます。デフオルトの計測単位 

• 計測単位 


は、ミリメートルです。 

• Xの寸法 



• Y の 寸法 



A4 / レター 置き換え 

いいえ 

A4 の用紙がセットされていないときに、 

A4 の印刷ジョブでレターサイズを使用す 


はい 

るように設定できます。デフオルトはは 
いです。 

手差し 

オフ 

デフオルトはオフです。オンに設定する 
と、[手差し]がトレイを選択していないジ 


オン 

ョブのデフオルトになります。この設定 
は、プリンタドライバの設定で上書きでき 
ます。 

COURIER フオント 

標準 

Courier フオントのバージョンを選択する 
ことができます。デフオルトは標準です。 


濃い 


ワイ ド、 A4 

いいえ 

10ピッチの文字を1行に80文字印刷でき 
るように、 A4 用紙の印刷可能範囲を変更 


はい 

することができます。デフオルトはいい 
えです。 

PS エラーの 印刷 

オフ 

PS エラーページの印刷を選択することが 
できます。デフオルトはオフです。 


オン 


PDF エラーの 印刷 

オフ 

PDF エラーページの印刷を選択すること 
ができます。デフオルトはオフです。 


オン 



PCL サブメニュー 

プリンタ制御言語を設定します。 

表示方法： メニュー ボタンを押し、デバイスの設定、印刷、 PCL サブメニューの順に選択します。 
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項目 

説明 

用紙の長さ 

デフォルトの用紙サイズに対する縦の間隔を5〜128行に設定します。 

印刷の向き 

デフォルトの印刷の向きを縦または横に設定できます。 

フオントソース 

フォントのソースを選択します。 

フォント番号 

各フォントに番号が割り当てられ、その番号が PCL フォントリストに表示され 
ます。範囲は、〇〜999です。 

フォントピッチ 

フォントピッチを選択します。選択したフォントによっては、この項目が表示さ 
れない場合があります。範囲は、 0.44 〜 99.99 です。 

シンボルセット 

コントロールパネルでシンボルセットを1つ選択します。シンボルセットと 
は、特定フォント内のすべての文字を他と区別できるようにグループ化したもの 
です。線描画文字には PC-8 または PC-850 をお勧めします。 

LF に CR を追加 

テキストのみのジョブやジョブコントロールなしの旧バージョンと互換性のあ 
る PCL ジョブでは、はいを選択すると、改行の後にキャリッジリターンが追加 
されます。環境によっては、新しい行を改行のコントロールコードのみで表しま 
す。このオプションにより、各行末に必要なキャリッジリターンを追加できま 
す。 

ブランクページを作らない 

独自の PCL を出力するとき、空白ページが印刷されるように余分の紙送りが入 
ります。はいを選択すると、ページが空白の場合は紙送りが無視されます。 

メディアのソースマッピング 

PCL5 のメディアのソースマッピングコマンドは、利用できるトレイやフィー 
ダに割り当てられた番号を使用して給紙トレイを選択します。 


印刷品質メニュ _ 

表示方法： メニュー ボタンを押し、デバイスの設定、印刷品質の順に選択します。 
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項目 

サブメニュー 

値 

説明 

カラー調節 

ハイライト 

• シアン濃度 

• マゼンタ濃度 

+5 5デフオルトは 

0です。 

印刷ページのハイライトの暗さまたは明るさを調 
整します。値を小さくすると印刷ページのハイラ 
イトが明るくなり、値を大きくすると印刷ページ 
のハイライトが暗くなります。 


• 

イエロー 濃度 




• 

黒濃度 




中間卜ーン 

• シアン濃度 

• マゼンタ濃度 

+5 5デフオルトは 

0です。 

印刷ページの中間トーンの暗さまたは明るさを調 
整します。値を小さくすると印刷ページの中間卜 
ーンが明るくなり、値を大きくすると印刷ページ 
の中間卜ーンが暗くなります。 


• 

イェロー 濃度 




• 

黒濃度 




影 

• 

• 

シアン濃度 

マゼンタ濃度 

+5〜 -5 デフオルトは 

0です。 

印刷ページのシャドウの暗さまたは明るさを調整 
します。値を小さくすると印刷ページのシャドウ 
が明るくなり、値を大きくすると印刷ページのシ 
ャドウが暗くなります。 


• 

イェロー 濃度 




• 

黒濃度 




カラー 値の復元 


各カラーの濃度値をリセットして元の設定に戻し 
ます。 

登録の設定 




画像がページの上下左右の中央に位置するように 
余白を調整します。表面の画像を裏面に印刷され 
た画像に合わせて配置することもできます。 


テストページの印刷 


登録を設定する場合、テストページを印刷しま 
す。 


ソース 

すべてのトレイ 

トレイ1 

登録の設定テストページを印刷するための給紙 
トレイを選択します。 




トレイ2 





トレイ <X> (Xは3、 

4、または 5) 



トレイ < x > の調節 

• XIシフト 

• X2 シフト 

Xまたは Y 軸に沿って 
-20 〜20の範囲で位置 
を調整します。0がデ 
フオルトです。 

各トレイの位置を調整します。 

イメージを作成するときに、プリンタにシートが 
上から下へに送られてくるに従って、ページが横 
方向にスキャンされます。 


• 

Y シフト 


スキャンの方向は、Xとして表されます。XIは、 
両面ページの表面のスキャン方向です。 X2 は、 
両面ページの裏面のスキャン方向です。給紙の方 
向は Y で表されます。 
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項目 

サブメニュー 

値 

説明 

自動感知モード 

トレイ1感知 

フル感知 

自動感知モードを使用してトレイ1の用紙タイプ 
を感知するオプションを設定します。 



拡張感知 

[フル感知]が選択されている場合は、普通紙、厚 



OHP フイルムのみ 

手の用紙、光沢紙、耐久紙、および OHP フィル 
ムが認識されます。 




[拡張感知]が選択されている場合は、普通紙、厚 
手の用紙、光沢紙、耐久紙、および OHP フィル 
ムが認識されます。 OHP フィルム以外の最初の 
ページのみが感知されます（〇 HP フィルムは、す 
ベてのページが感知されます)。この機能は、すべ 
てのトレイ （1 〜 5) に備わっています。 




OHP フイルムのみを選択すると、 OHP フィルム 
かどうかだけが識別されます。 


トレイ <x> 感知 

フル感知 

自動感知モードを使用してトレイ2またはオプシ 




ョンのトレイ3、4、5の用紙タイプを感知する才 



拡張感知 

プションを設定します。 



OHP フイルムのみ 

[拡張感知]が選択されている場合は、普通紙、光 
沢紙、耐久紙、および OHP フィルムが認識され 
ます。 




OHP フイルムのみを選択すると、〇 HP フィルム 
かどうかだけが識別されます。 

用紙の種類の調節 



印刷品質を上げるために、特定の種類の用紙や環 
境に対応するように設定を調節しなければならな 

• <種類 >- 用紙の種類 



い場合があります。 

の一覧 



特定の種類の用紙に合わせて、出荷時のデフオル 
卜の印刷モードを上書きするには、その設定を選 
択して、次の3つのモードのいずれかを適用しま 
す。 




また、 HP 以外の用紙を、対応しない印刷モード 
に割り当てることもできますが、これはお勧めし 
ません。 


光沢紙ベストモード 

オフ（デフオルト） 

この設定をオンにすると、光沢紙モードの印刷 
が安定しますが、印刷速度が下がります。 



オン 



抵抗モード 

標準（デフォルト） 

標準がデフオルトです。 



増 

増に設定すると、二次転写濃度が上がります。特 
定の種類の用紙で画像が薄い場合やトナーが飛び 



減 

散る場合は、[増]に設定します。この問題は、両 
面印刷の裏面で目立つことがあります。また、高 
温多湿の環境やコート紙でよく発生します。 




低温少湿の環境で軽い用紙や薄手の用紙を使用し 
ており、まだら模様が多く出たり、たわんだり、 
イメージがまだらになったりトナーが途切れたり 
する場合は、減に設定します。この場合は、二次 
転写濃度が下がります。 


放電モード 

標準（デフォルト） 

トナーが凝集したり、飛び散ったりする場合は、 
オンを選択します。この問題は、低温少湿の環境 



オン 

で軽い用紙や薄手の用紙を使用している場合に発 
生することがあります。また、両面印刷で発生す 
る可能性が高い問題です。 
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項目 

サブメニュー 

値 

説明 


印刷モード 

自動感知モード（デフオ 
ルト) 

HP 以外の用紙の印刷モードを変更できますが、 
印刷品質に影響することがあります。 



標準 

OHP フイルムモード 

<その他の印刷モ_ド> 

自動感知モードを有効にすると、プリンタのメデ 
ィアセンサーが最適な印刷モードを選択します。 

モードの復元 



すべての印刷モード設定を出荷時のデフォルトに 
民し本す。 

最適化 

用紙力ール 

標準（デフオルト） 

短縮 

用紙が曲がらないようにするには、短縮に設定し 
ます。印刷の最高速度が 40ppm から lOppm に、 
3/4速度が 30ppm から 7.5ppm に下がります。 


定義済みの回転 

オフ（デフオルト） 

オン 

ページに水平方向の線ができる場合は、この機能 
をオンに設定します。ただし、プリンタが起動 
するのに時間がかかります。 


フューザ温度 

標準（デフオルト） 

代替1 

代替2 

代替3 

フューザの温度を下げて、熱による裏写りを防ぎ 
ます。 

印刷した画像が同じページの下部または次のペー 
ジにぼんやりとした影となって繰り返し写る場合 
は、用紙タイプやプリントモードの設定がご使用 
の用紙と合っているかをまず確認します。それで 
も問題が解決しない場合は、代替設定のいずれか 
に変更します。まず代替1設定を試し、問題が解 
決するかを確認します。解決しない場合は[代替 
2]、[代替 3] の順に試します。[代替 2] や[代替 3] 

に設定すると、1つの印刷ジョブから次のジョブ 
までの間隔が大幅に延びる場合があります。 


トレイ1 

標準（デフオルト） 

代替 

トレイ1から印刷しているときに用紙の裏面にし 
みができる場合は、モードを代替に設定しま 
す。この設定にすると、クリーニングの頻度が上 
がります。 


光沢モード 

標準（デフオルト） 

安定した高い光沢が必要な場合に選択します。 



高 

写真などの光沢仕上げの印刷ジョブで、2ページ 
目以降の光沢が落ちる場合は、この機能を高に 
設定します。この設定にすると、どの種類の用紙 
でも印刷速度が下がります。 


薄手メディア 

自動（デフオルト） 

オン 

薄手の用紙を使用しているときに、ヒューザに用 
紙が巻き込まれるのを防ぎます。 

薄手の用紙に印刷したりトナーの使用量の多い印 
刷を行っているときに、特に、フューザ遅延また 
はフューザへの紙の巻き込みによる紙詰まりのメ 
ッセージが頻繁に表示される場合は、この機能 
をオンに設定します。 


メディア温度 

標準（デフオルト） 

短縮 

用紙がくっついて排紙される場合は、この機能 
を短縮に設定します。 


環境 

オフ（デフオルト） 

オン 

周りの温度が非常に低い場合に、パフォーマンス 
を最適化します。 
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項目 

サブメニュー 

値 

説明 

温度が低い場所に設置しているプリンタで、印刷 
した画像にブリスタ（気泡状の印刷不良）などの問 
題が発生する場合は、オンに設定します。 


ラインの電圧 

オフ（デフオルト） 

オン 

電圧が低い場合に、パフォーマンスを最適化しま 
す。 

供給電圧が低い場所に設置しているプリンタで、 
印刷画像にブリスタ（気泡状の印刷不良）などの問 
題が発生する場合は、オンに設定します。 


クリーニング頻度 

標準（デフオルト） 

代替 

出力したページに 38mm 間隔で繰り返し印刷不良 
が見られる場合は、代替に設定します。これによ 
り、 C ローラーのクリーニング頻度が上がります 
が、逆に印刷速度が低下したり消耗品の交換頻度 
が上がることがあります。 


ダブルブレードバイアス 

標準（デフオルト） 

代替 

出力したページに白く短い縦線が現れる場合は、 
代替に設定します。これにより、印刷出力に黒っ 
ぼい点が発生することがあります。何回か印刷を 
行って、この設定でいいかどうか確認してくださ 
い0 


ごみ箱 

標準（デフオルト） 

代替 

印字率の低い印刷ジョブで、特に、出力の長さ方 
向に縞模様が発生する場合は、代替に設定しま 
す。 


背景 

オフ（デフオルト） 

オン 

印刷したページの背景の陰影が濃い場合は、才 
ンを選択します。この機能を使用すると、光沢が 
下がることがあります。 


厚手モード 

30 PPM (デフオルト） 

24 PPM 

デフォルトは、30 PPM です。24 PPM を選択す 
ると、印刷速度は落ちますが、厚手の用紙での卜 
ナ_の溶解処理が向上します。 


トラッキング コン トロール 

オン（デフオルト） 

オフ 

転写電圧を調整して、カラーの安定性を向上しま 
す。この設定は、オンにしておく必要がありま 
す。 


最適化モードの復元 


[最適化]メニューのすべての設定を出荷時のデフ 
ォルトに戻します。 

今すぐクイック校正 



プリンタの部分的な校正を行います。 

今すぐ完全に校正 



プリンタの完全校正を行います。 
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項目 

サブメニュー 

値 

説明 

中間色校正 

校正元 

トレイ1 <サイズ/タイ 
プ> 

トレイ2 <サイズ/タイ 
プ> 

トレイ <X> <サイズ/夕 
ィプ〉 

このメニューの設定は、カラー印刷で無彩色を最 
適化するためのトナーの混合に影響します。特殊 
なセンサーが、選択したトレイから特別に印刷し 
た3枚のページのカラーを計測して、カラーパラ 
メータを調整します。これにより、シアン、マゼ 
ンタ、イェロー、または黒のトナーの量が調節さ 
れ、カラーの _ 貫性が向上します。 

校正ページの給紙トレイ、用紙の種類とサイズを 
選択します。 




複数の種類の用紙で校正するには、それぞれの用 
紙をトレイにセットし、このメニュー項目を選択 
して、対応するトレイを指定します。 


校正タイプ 

<タイプ> 

この項目は、トレイのタイプを[任意のタイプ]に 
設定した場合だけ選択できます。 


校正サイズ 

<サイズ> 

この項目は、トレイのサイズを[任意のサイズ]ま 
たは[任意のカスタム]に設定した場合だけ選択で 
きます。 


計測単位 

インチ 

ミリ メー トノレ 

用紙のカスタムサイズを指定するときに使用する 
計測単位。この項目は、用紙サイズを[カスタム] 

に設定した場合だけ選択できます。 


Xの寸法 


カスタムサイズの用紙のX方向の長さ。この項目 
は、用紙サイズを[カスタム]に設定した場合だけ 
選択できます。 


Y の寸法 


カスタムサイズの用紙の Y 方向の長さ。この項目 
は、用紙サイズを[カスタム】に設定した場合だけ 
選択できます。 

中間色の自動校正 


オン 

オフ 

自動的に中間色の校正を行うかどうかを指定しま 
す。オンを選択すると、構成が必要な状況になる 
と自動的に校正が行われます。校正ページが3ぺ 
ージ印刷されます。校正が完了したら、これらの 
ページをリサイクルできます。 

解像度 


Image REt 4800 (デフ 

オルト） 

1200 x600dpi 

印刷時の解像度を設定します。デフォルトは、 
[Image REt4800] です。細い線や小さな文字の印 
刷品質を上げるには、 [1200x600dpi] に設定しま 
す。 

エッジコント ロール 


オフ 

薄め 

標準（デフオルト） 

最大 

ェッジコントロール設定は、ェッジのレンダリ 
ング方法を指定します。ェッジコントロールに 
は、適合ハーフトーンとトラッピングという2つ 
の設定があります。適合ハーフトーン設定は、ェ 
ッジの鮮明度を上げます。トラッピングとは、隣 
接するオブジェクトのェッジをわずかに重ね合わ 
せることによって、見当ずれを抑える方法です。 




• オフは、トラッピングと適合ハーフトーン 

の両方をオフにします。 




• 薄めは、最低レベルのトラッピングを設定 
し、適合ハーフトーンをオンにします。 
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項目 


サブメニュー 


値 


説明 


• デフオルトのトラッピング設定は、標準で 
す。トラッピングは、中レベル、適合 ハーフ 
I■'―ンはオンになっています。 

• 最大は、最も強力なトラッピング設定で 
す。適合ハーフトーンはオンになっていま 
す0 


クリーニングページの処 
理 


フューザの加圧ローラーに付着した余分なトナー 
を除去するクリーニングページを印刷します。ク 
リーニング時には、空白ページが印刷されます。 
このページは破棄してかまいません。 


システムのセットアップメニュー 

システムセットアップメニューを使用して、スリープモード、パーソナリティ（言語)、紙詰まり復 
旧などのデフオルト設定を変更できます。 


表示方法： メニュー ボタンを押し、デバイスの設定、システムセットアップの順に選択します。 


項目 

サブメニュー 

値 

説明 

日付/時刻 

日付 

■"■/[MMM]/[YY] 年= 

[YYYY]/-"/[DD] 月= 

[YYYY]/[MMM]/ ■■ 日： 

正しい日付を設定します。 


日付形式 

YYYY/MMM/DD 

MMM/DD/YYYY 

DD/MMM/YYYY 

年、月、日の順序を選択します。 


時刻 

•■: [MM] [PM] 時= 

[HH】:- [PM] 分: 

[HH]:[MM]- 午前/午後= 

時刻の形式を選択します。選択し 
た時刻形式によって、異なるウィ 
ザードが表示されます。 


時刻形式 

12時間制 

24時間 

12時間制または24時間制を選択 
します。 

ジョブ保存限界 


連続した値 

範囲：1 〜 100 

デフオルトは32 

プリンタに保存するクイックコピ 
—ジョブの数を指定します。デフ 
オルトは32です。指定できる最大 
保存数は100です。 


ジョブ保留タイムアウト 


オフ 


4時間 
1日 
1週 


キューに入ったクイックコピージ 
ョブが自動的に削除されるまでの 
時間を設定します。このメニュー 
項目は、ハードディスクが取り付 
けられている場合だけ表示されま 
す。デフオルトはオフです。 


アドレスの表示 


自動 

オフ 


プリンタの IP アドレスを印字可 
メッセージと一緒に表示するかど 
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項目 

サブメニュー 

値 

説明 

うかを決めます。デフオルトは才 
フです。 

カラーの使用制限 


カラー有効 

権限がある場合はカラーを使用 

カラー無効 

カラーを使えなくするか、使用を 
制限します。デフオルトはカラー 
有効です。権限がある場合はカラ 
一を使用設定を使用するには、内 
蔵 Web サーバ、 HP Easy Printer 
Care、 または Web Jetadmin でユ 
ーザーの権限を設定しま 
す。 57ページの「サボートされ 
ているユーティリティ 
^Windows) 1 を参照して〈ださい。 

カラー/黒混合 


自動 

ほぼカラーページ 

ほぼ黒ページ 

パフオーマンスを最大にし、プリ 
ントカートリツジを長持ちさせる 
ために、カラー印刷とモノクロ印 
刷（白黒）を切り替える方法を設定 
します。 




自動は、出荷時のデフオルトにリ 
セツトします。デフオルトは自 
動です。 




ほとんどのジョブで、ページ全面 
にカラーで印刷する場合は、ほぼ 
カラーぺージを選択します。 




ほとんどモノクロ、またはカラー 
とモノクロを組み合わせる場合 
は、ほぼ黒ページを選択します。 

トレイの設定 



プリンタが、用紙トレイ、および 
コントロールパネルの関連メツセ 
ージを処理する方法を制御します。 


要求されたトレイを使用 

優先 

最初 

ユーザーによって特定の給紙トレ 
イが指定されたジョブを処理する 
方法を指定します。次の2つの才 
プションがあります。 




• 優先：ユ_ザーが特定のトレ 
イを使用するように指定した 
場合、デバイスはそのトレイ 
が空であっても別のトレイを 
選択しません。これが工場出 
荷時のデフオルト設定です。 




• 最初：指定したトレイが空の 
場合は、別のトレイから給紙 
します。 


手差しプロンプト 

常に使用 

セットしてから使用 

ユーザーが指定したトレイとジョ 
ブのタイプまたはサイズが一致し 
ないため、多目的用トレイから給 
紙するときにメツセージを表示す 
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項目 


サブメニュー 値 


説明 


るかどうかを指定します。次の2 
つの オプシヨンがあります。 

• 常に使用：多目的用トレイを 
使用する前に常にメッセージ 
を表示します。これが工場出 
荷時のデフオルト設定です。 

• セツトしてから使用：多目的 
用トレイが空の場合だけメッ 
セージを表示します。 


PS メディア遅延 有効 

無効 


Adobe PS プリンタドライバを使 
用するときに、用紙を処理する方 
法を設定します。 


• 有効に設定すると、 HP の用 
紙処理方法が使われます。 

• 無効にすると、 Adobe PS の 
用紙処理方法が使われます。 


サイズ/タイププロンプト ディスプレイ トレイを閉じるたびにトレイ設定 

メッセージが表示されるようにす 
非表示 るかどうかを指定します。次の2 

つのオプションがあります。 

• ディスブレイ：このオプショ 
ンを選択すると、トレイが閉 
じられているときにトレイ設 
定メッセージが表示されま 
す。このメッセージから直接 
トレイの設定を選択できま 
す。 

• 非表示：このオプションを選 
択すると、トレイ設定メッセ 
ージが自動的に表示されなく 
なります。 


別のトレイを使用 有効 指定したトレイが空の場合に、別 

のトレイを選択するように促すメ 
無効 ッ セージをコン ト ロール パネルに 

表示するかどうかを指定します。 

次の2 つの オプションがあります。 

• 有効：このオプションを選択 
すると、選択したトレイに用 
紙を補充するか、別のトレイ 
を選択するように指示するプ 
ロンブトが表示されます。こ 
れが工場出荷時のデフォルト 
設定です。 

• 無効： この オプションを選択 
すると、別のトレイを選択す 
るためのプロンプトは表示さ 
れません。初めに選択した卜 
レイに用紙を補充するように 
指示するプロンプトが表示さ 
れます。 
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項目 


サブメニュー 値 


説明 


空白ページを両面印刷 自動 

はい 


プリンタが両面印刷ジョブを処理 
する方法を制御します。次の2つ 
のオプシヨンがあります。 


• 自動に設定すると、 スマート 
両面印刷が有効になり、裏面 
が空白の場合は両面とも処理 
されなくなります。これによ 
り、印刷速度が上がります。 


• はいに設定すると、 スマート 
両面印刷が無効になり、片面 
しか印刷しない用紙も裏返さ 
れます。このオプシヨンは、 
レターへ ッド や 穴あき用紙な 
どを使用する特定のジョブで 
有効に機能します。 



イメージ印刷の向き 

左から右 

右から左 

代替 

ステイプラで上隅が綴じられるよ 
うに、オプションの排紙アクセサ 
リ（通常、幅の狭い）に送る画像 
を180°回転させます。 

スリープ遅延 


1分 

プリンタを使用しないまま一定の 




時間が経過するとスリープモード 



15分 

にして、消費電力を節約します。 


デフオルトは、60分です。 


30分 


45分 


60分 


90分 


2時間 


4時間 


スリープ復帰時刻 

<曜日> 

オフ 

カスタム 

毎日のスリープ復帰時刻を設定し 
て、ウォームアップや校正を待た 
なくてよいようにします。曜日を 
選択してから、カスタムを選択し 
ます。選択した日のスリープ復帰 
時刻を指定し、毎日同じ時刻にす 
るかどうかを選択します。 

最適速度/エネルギー使用状況 


最初のページ（高速） 

フューザの冷却方法を設定します。 



省エネルギー 

省エネルギー最大 

[最初のページ（高速)]が選択され 
ている場合、ジョブの間でフュー 
ザへの電源は切れません。これは 
最初のページが印刷される時間に 
影響しません。 




[省エネルギー】が選択されている 
場合、アイドルになってから55分 
が経過すると、フューザへの電源 
が切れます。このため、最初のぺ 
ージが印刷される時間に及ぼす影 
響は最小限に抑えられます。 
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項目 

サブメニュー 

値 

説明 


[省エネルギー最大】が選択されて 
いる場合、各ジョブの終了後にフ 
ユーザへの 電源が切れます。 この 
ため、最初のぺージが印刷される 
時間に多大な影響を及ぼします。 


ディスプレイの輝度 

範囲は1〜10です。 

コントロールパネルディスプレイ 
の明るさを設定します。デフオル 
卜は5です。 

パーソナリティ 

自動 

デフオルトのパーソナリティを、 
自動切り替え、 PCL、PDF、 また 


PCL 

は PS モードに設定します。デフ 
オルトは自動です。 


PDF 



PS 


解除可能な警告 

ジョブ 

他のジョブが送信されたときに、 
コントロールパネルで警告を解除 


オン 

するかどうかを設定します。デフ 
オルトはオンです。 

自動継続 

オフ 

システムで自動継続エラーが発生 
した場合のプリンタの動作を設定 


オン 

します。デフオルトはオンです。 

サプライ品交換 

残量少で停止 

力一トリッジのトナーの残量が少 
なくなったときのプリンタの動作 


空で停止 

を設定します。デフオルトは残量 


空を無視1 

少で停止です。このオプションを 
選択すると、カラートナーがまっ 


空を無視2 

たくなくなるまで印刷が続きま 
す。空で停止に設定すると、カラ 
ートナーが補充されるまで印刷を 
一時停止します。 



サプライ品の残量が少なくなると 
「サプライ品の注文」メッセージが 
表示され、サプライ品が空に近く 
なると「サプライ品の交換」メッ 
セージが表示されます。印刷の品 
質を保つために、「サプライ品の交 
換」メッセージが表示された時点 
でサプライ品を交換することをお 
勧めします。この時点でサプライ 
品を交換しておくと、そのまま使 
用を続けて印刷の質が落ちた場合 
に印刷し直す必要がないので、用 
紙や他のサプライ品を無駄にしま 
せん。[空を無視]オプションを選 
択すると、交換時期に達したプリ 
ントカートリッジ、イメージドラ 
ム、 ローラー キット、イメージフ 
ューザキットなどのカラートナー 
を使用して印刷が続行されます。 



注意： 印刷の質が低下したり、 
一部の機能 （ トナーの残量情報な 
ど）が使用できなくなることがあり 
ます。 
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項目 


サブメニュー 値 


説明 


注意： HP のサプライ品を[空を 
無視]モードで使用したことが原因 
で、素材や品質で問題が発生して 
も、 HP のプリントカートリッジ 
とイメージドラムの限定保証条項 
にある材料および製造上の瑕疵と 
はみなされません。保証について 
は、 265ページの「プリントカ 
—トリッジとイメージドラムの限 

定保証書条項I を参照してくださ 
い。 

[空を無視]オプションは、いつで 
も有効または無効にでき、カラー 
トナーごとに設定し直す必要はあ 
りません。カラートナーが交換時 
期に達しても、印刷が自動的に続 
行されます。カラートナーを「空 
を無視」モードで使用している場 
合は、 コン ト ロール パネルに「ザ 
プライ品交換-[空を無視]を使用 
中」というメッセージが表示され 
ます。カラートナーを交換する 
と、新しいカラートナーが交換時 
期に達するまで、[空を無視]が無 
効になります。 

空を無視1に設定すると、カラー 
トナーが切れても印刷が続行され 
ますが、警告メッセージが表示さ 
れます。プリンタの部品を損傷す 
る可能性がある場合は、印刷が停 
止します。 

空を無視2に設定した場合も、力 
ラートナーが切れても印刷が続行 
され、警告メッセージが表示され 
ます。ただし、プリンタの部品を 
損傷する可能性があっても印刷は 
停止されません。 


サプライ品情報 

残りページ数 

オン 



注文メッセージ 

オフ 



残量表示 



発注レベル 


〇〜100% 

サプライ品の残量がどの程度にな 
ると、発注レベルメッセージが表 
示されるようにするかを指定しま 
す。デフオルトは5%です。 

カラーサプライがなくなりまし 
た 


停止 

黒で自動継続 

カラートナーがなくなったときの 
プリンタの動作を設定します。黒 
で自動継続に設定すると、黒の卜 
ナーだけで印刷が続行されます。 
デフオルトは停止です。 
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項目 

サブメニュー 

値 

説明 

紙詰まり復旧 


自動 

紙詰まりの後で、詰まったページ 
をもう一度印刷するかどうかを設 



オフ 

定します。デフオルトは自動で 



ォン 

す。 

言語 


使用可能な言語の一覧が表示され 

デフオルトの言語を設定します。 



ます。 

デフオルトは、英語です。 

排紙セットアップメニュー 



このメニユ 

-■とサブメニューは、オプションの排紙アクセサリを取り付けている場合だけ表示されま 

す。 




表示方法： 

メニュー ボタンを押し、デバイスの設定、排紙セットアップの順に選択します。 

項目 

サブメニュー 

値 

説明 

排紙セットアップ 



このメニューは、 HP3 ビンステ 
イプラ/スタッカまたは HP ブッ 
クレットメーカー/フイニッシャ 
が取り付けられている場合に表 
不されます。 

マルチ機能フイニッシヤ 

動作モード 

メールボックス 

デフォルトの動作モードを設定 
します。メールボックスは、ュ 

または 


スタッカ 

ーザ _ またはューザ _ のグルー 

MBM-3 ビンステイプラ 



プを各排紙ビンに割り当てま 
す。スタッカは、すべての排紙 
ビンを1つの大型ビンとして扱 
います。1つのビンがいっぱいに 
なると、ジョブが自動的に次の 
ビンに排紙されます。 


ステイプル 

なし 

排紙される文書のステイプルの 
値が指定されていない場合のデ 



左に1箇所、斜め 

フォルトの綴じ方を選択します。 



右に1箇所、斜め 




左に2箇所 




右に2箇所 




上に2箇所 



ステイプラの針なし 

停止 

ステイプル留めを指定している 
場合に、針がなくなったときの 



継続 

デフォルトの動作を設定しま 
す。停止は、針がなくなると印 
刷を停止します。継続は、針が 
なくなっても印刷を続行します。 


オフ セツ ト 

オフ 

ジョブのオフ セッ ト機能のオン/ 
オフを切り替えます。複数部数 



オン 

を印刷したときに、排紙ビン内 
で各部がずらされて配置されま 
す。 


A4/ レターステイプル 

標準 

ステイプラバッファを使用し 
て、紙詰まりが起きないように 
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項目 

サブメニュー 

値 

説明 



代替 1 

印刷エンジンの速度を調節しま 
す。 



代替 2 

標準にすると、エンジンの速度 
を標準にして、ステイプラバッ 
ファが使用されます。 




代替 1 に設定すると、エンジン 
が自動感知モードのときに、紙 
詰まりが起きないように速度を 
下げます。自動感知モードでな 
い場合は、ステイプラバッファ 
を使用しますが、標準の速度に 
なります。 




代替 2 に設定すると、常に低速 
になり、ステイプラノくッファは 
使用されません。 


折りたたみ (LTR-R & A4-R) 

-4.0mm 

レターおよび A 4 の用紙を折りた 


たむ位置を調整します（ブックレ 
-3.5mm ットメ _力_のみ)。 


-3.0mm 

-2.5mm 

-2.0mm 

-1.5mm 

-1.0mm 

-0.5mm 


0.0mm 


0.5mm 


1.0mm 


1.5mm 


2.0mm 


2.5mm 


3.0mm 


3.5mm 


4.0mm 


折りたたみ（リーガル& JISB4) -4.0mm 

リーガルと JISB 4 の用紙を折り 
たたむ位置を調整します（ブック 

-3.5mm 

レツトメ ーカーのみ)。 

-3.0mm 


-2.5mm 


-2.0mm 


-1.5mm 



34 第 2 章コントロールパネル 


JAWW 








項目 サブメニュー 値 説明 

-1.0mm 
-0.5mm 
0.0mm 
0.5mm 
1.0mm 
1.5mm 
2.0mm 
2.5mm 
3.0mm 
3.5mm 
4.0mm 

折りたたみ (11x17 & A3) -4.0mm 

-3.5mm 
-3.0mm 
-2.5mm 
-2.0mm 
-1.5mm 
-1.0mm 
-0.5mm 
0.0mm 
0.5mm 
1.0mm 
1.5mm 
2.0mm 
2.5mm 
3.0mm 
3.5mm 
4.0mm 


11x17 と A3 の用紙を折りたたむ 
位置を調整します（ブックレッ 
トメ _力_のみ)。 


I/O メニュー 

I/O メニューの項目は、プリンタとコンピュータの通信を設定するのに使用します。 HPJetDirect プ 
リントサーバがインストールされているプリンタでは、このサブメニューを使って基本的なネットワ 
—クパラメータを設定できます。これらのパラメータは 、 HP Web Jetadmin サーバと内蔵 Web サー 
バでも設定できます。 
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これらのオプションについて詳しくは、 78ページの「ネットワーク設定 I を参照してください„ 


表示方法： メニュー ボタンを押し、デバイスの設定、 I / O の順に選択します。 


項目 

サブメニュー 

値 

説明 

I/O タイムアウト 


15 秒 

範囲： 5〜300 

プリンタの I/O タイムアウトを秒 
単位で設定します。 

この設定を使って、パフオーマン 
スを最大限に引き出すようにタイ 
ムアウトを調整します。印刷ジヨ 
ブの途中で他のポートからデータ 
が出力される場合は、タイムアウ 
卜を長くします。 

内蔵 Jetdirect メニユー 

オプションの一覧は、次の表に続く。 


表 2-1 [内蔵 Jetdirect] メニューと [EIO <X> Jetdirect] メニュー 

項目 

サブメニュー 

値 

説明 

TCP/IP 

有効 

オフ 

オフ： TCP / IP プロトコルを無効にします。 



オン 

オン*: TCP / IP プロトコルを有効にします。 


ホスト名 


プリンタを示す32文字までの英数字。この名前は 

HP Jetdirect の設定ページに表示されます。デフオル 
卜のホスト名は NPIxxxxxx です。この xxxxxx は LAN 
ハードウエア （ MAC ) アドレスの下6桁です。 


IPV4 設定 

設定方法 

• BOOTP 

• DHCP 

TCP / IPV 4 パラメータを HP Jetdirect プリントサーバ 
に設定する方法を指定します。 

BootP サーバから自動設定する場合は 、 BootP 
(Bootstrap Protocol ) を使用します。 



• IP の自動割り当て 

• 手動 

DHCPv 4 サーバから自動設定する場合は 、 DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol ) を使用しま 
す。この項目を使用し、 DHCP リースが存在する場合 
は、 DHCP リリースメニューと DHCP の更新メニュ 
—を使用して DHCP リースオプションを設定できま 
す。 




自動的に口ーカルの IPv 4 アドレスを使用する場合 
は、 [ IP の自動割り当て】を選択します。169.254 . x.x 
という形式のアドレスが自動的に割り当てられます。 




TCP / IPV 4 パラメータを設定するには、手動メニュー 
を使用します。 



デフオルトの IP 

• IP の自動割り当て 

• 旧 

強制的な TCP / IP の再設定時に、プリントサーバがネ 
ットワークから IP アドレスを取得できない場合のデ 
フオルトの IP アドレスを指定します（たとえば、手動 
で BootP または DHCP を使用する設定にした場合)。 

IP の自動割り当て：リンクの口ーカル IP アドレス、 
169.254 . x . x が設定されます。 




旧 ： HP Jetdirect の旧バージョンに合わせて、 
192.0.0.192 というアドレスが設定されます。 
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表 2-1 [内蔵 Jetdirect ] メ ニューと [EIO <X> Jetdirect] メ ニュー（続き) 


項目 

サブメニュー 

値 

説明 



DHCP U U —ス 

設定方法が DHCP に設定され、プリントサーバの 
DHCP リースが存在する場合に、このメニューが表示 



• ぃぃえ 

されます。 



• はぃ 

いいえ*:現在の DHCP リースが保存されます。 




はい：現在の DHCP リースとリースされた IP アドレ 
スが解放されます。 



DHCP の更新 

設定方法が DHCP に設定され、プリントサーバの 
DHCP リースが存在する場合に、このメニューが表示 



• ぃぃえ 

されます。 



• はい 

いいえ*:プリントサーバからは DHCP リースの更 
新は要求されません。 




はい：プリントサーバから、現在の DHCP リースの 
更新が要求されます。 



手動 

(設定方法を手動に設定している場合だけ使用できま 
す）プリンタのコントロールパネルからパラメータを 



• IP アドレス 

直接設定します。 



• サブネットマスク 

■ P アドレス：プリンタ固有の IP アドレス。この n の 
値は。〜 255 です。 



• Syslog サーバ 

• デフオルトゲートウ 

エイ 

サブネットマスク：プリンタのサブネットマスク。 
この m の値は〇〜 255 です。 



Syslog サーバ： syslog メッセージの受信と記録に使 



• アイドルタイムアウ 

卜 

用される syslog サーバの IP アドレス。 




デフォルトゲートウ I イ：他のネットワークとの通 
信に使用されるゲートウェイまたはルーターの IP ア 
ドレス。 




アイドルタイムアウト： TCP プリントデータ接続が 
アイドルになってから閉じられるまでの期間（秒)。デ 
フォルトは 270 秒。 0 を指定するとタイムアウトしな 
くなります。 



プライマリ DNS 

プライマリ DNS サーバの IP アドレス (n.n.n.n) を指 
定します。 



セカンダリ DNS 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレス (n.n.n.n) を指 
定します。 


IPV 6 設定 

有効 

プリントサーバで IPv6 操作を有効または無効にする 
には、この項目を使用します。 



• オフ 

オフ*: IPv6 が無効になります。 



• オン 

オン： IPv6 が有効になります。 



アドレス 

手動で IPv6 アドレスを設定するにはこの項目を使用 
します。 



• 手動 

TCP/IPV6 アドレスを有効にし、手動で設定するに 



• アドレス 

は、手動メニューを使用します。 




手動設定を有効にするには、有効をオンに設定しま 
す。手動設定を無効にするには、オフに設定します。 
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表 2-1 [内蔵 Jetdirect ] メニューと [EIO < X > Jetdirect ] メ ニュー（続き) 


項目 

サブメニュー 

値 

説明 

アドレス： 32桁の16進数の IPv6 ノードアドレス 
(コロンありの16進構文を使用します）を入力するに 
は、この項目を使用します。 



DHCPV 6 ポリシー 

ルーターが指定されました：プリントサーバが使用 
するステートフルな自動設定方法は、ルーターで決定 



• ルーターが指定され 

されます。ルーターは、プリントサーバが DHCPv6 



ました 

サーバからアドレス、設定情報、またはその両方のい 
ずれを取得するかを指定します。 



• ルーターが使用でき 
ません 

• 常に使用 

ルーターが使用できません：ルーターが使用できない 
場合、プリントサーバは DHCPv6 サーバからステー 
トフル設定を取得する必要があります。 




常に使用：ルーターが使用できるかどうかにかかわら 
ず、プリントサーバは DHCPv6 サーバからステート 
フル設定を常に取得します。 



プライマリ DNS 

プリントサーバが使用するプライマリ DNS サーバ 
の IPv6 アドレスを指定するには、この項目を使用し 
ます。 



セカンダリ DNS 

プリントサーバが使用するセカンダリ DNS サーバ 
の IPv6 アドレスを指定するには、この項目を使用し 
ます。 


プロキシサーバ 


内蔵アプリケーシヨンで使用するプロキシサーバを指 
定します。通常、プリントサーバはインターネット 
アクセスするネットワーククライアントが使用しま 
す。プリントサーバには Web ページがキャッシュさ 
れ、クライアントに対して、ある程度のインターネッ 
トセキュリティを提供しています。 




プリントサーバを指定するには、 IPv4 アドレスまた 
は完全修飾ドメイン名を入力します。名前の長さは 
255オクテットまでです。 




ネットワークによっては、インターネットサービス 
プロバイダ (ISP) にプロキシ サ ー / くのアドレスを問い 
合わせなければならないことがあります。 


プロキシサーバのポート 


クライアントのにプリントサーバが使用するポート番 
号を入力します。このポート番号は、ネットワーク上 
のプロキシ処理用に予約するポートです。値は〇〜 
65535です。 

IPX/SPX 

有効 

オフ 

オフ： IPX/SPX プロトコルを無効にします。 



オン 

オン*: IPX/SPX プロトコルを有効にします。 


フレームタイプ 

自動 

ネットワークのフレームタイプ設定を選択します。 



EN 一8023 

自動：フレームタイプに自動的に設定し、最初に検 
出されたフレームタイプに制限します。 



ENJI 

EN 8023 、 EN II、 EN 8022、および EN SNAP 



EN _ 8022 

は、 Ethernet ネットワークのフレームタイプです。 

この中から選択します。 



EN 一 SNAP 


APPLETALK 

有効 

オフ 

オフ： AppleTalk プロトコルを無効にします。 



オン 

オン*: AppleTalk プロトコルを有効にします。 

DLC/LLC 

有効 

オフ 

オフ： DLC/LLC プロトコルを無効にします。 
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表 2-1 [内蔵 Jetdirect] メニューと [EIO <X> Jetdirect] メ ニュー（続き) 


項目 

サブメニュー 

値 

説明 



オン 

オン*: DLC/LLC プロトコルを有効にします。 

セキユリテイ 

セキュリティページ印刷 

はい 

はい： HP Jetdirect プリントサーバの現在のセキユリ 
ティ設定が記載されたページを印刷します。 



いいえ 

いいえ*:セキュリティ設定ページは印刷されません。 


安全な WEB 

HTTPS が必須 

HTTP/HTTPS はオプシヨ 

ン 

設定の管理に、内蔵 Web サーバが HTTPS (セキュア 
HTTP) のみを使用する通信を受け入れるか、 HTTP 
と HTTPS の両方を受け入れるかを指定します。 



HTTPS が必須：安全で暗号化された通信のために 
は、 HTTPS アクセスのみを受け入れます。プリント 
サーバは保護されたサイトと表示されます。 





HTTP/HTTPS はオプション： HTTP または HTTPS 
を使用したアクセスが許可されます。 


IPSEC 

維持 

プリントサーバ上に IPsec またはファイアウォール 
を指定します。 



無効 

維持： IPsec/ ファイアウォールのステータスは、現在 
の設定と同じままです。 




無効：プリントサーバ上の IPsec/ ファイアウォール 
操作は無効になります。 


セキュリティのリセット 

いいえ 

プリントサーバの現在のセキュリティ設定を保存する 
か、工場出荷時の設定にリセットするかを設定し 



はい 

ます。 




いいえ*:現在のセキュリティ設定が維持されます。 




はい：セキュリティ設定は出荷時のデフォルト設定に 
リセットされます。 

診断 

内部亍スト 

実行 

複数のテストを使って、ネットワークハードウエア 
や TCP/IP ネットワーク接続の問題を診断します。 




内部テストは、発生した問題の原因がプリンタの内部 
か外部かを調べるのに便利です。内部テストを使用し 
て、プリントサーパのハードウヱアと通信経路を確認 
します。テストを選択して有効にし、実行時間を設定 
した後は、実行を選択してテストを開始します。 




実行時間の設定によって、テストがプリンタの電源を 
切るまで続くか、エラーが発生したら診断ページが印 
刷されるかのどちらかになります。 



LAN HW テスト 

注意： この内部テストを実行すると、 TCP/IP 設定 
は消去されます。 




このテストによって、内部ループバックテストが実行 
されます。内部ループバックテストでは、内部ネット 
ワークハードウエア上でのみパケットが送受信されま 
す。ネットワークで外部の伝送はありません。 




このテストを実施するには、はいを、実施しない場合 
はいいえを選択します。 



HTTP テスト 

定義済みのページをプリンタから取得して HTTP の動 
作を確認し、内蔵 Web サーバをテストします。 
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表 2-1 [内蔵 Jetdirect] メニューと [EIO <X> Jetdirect] メ ニュー（続き ) 


項目 

サブメニュー 

値 

説明 

このテストを実施するには、はいを、実施しない場合 
はいいえを選択します。 



SNMP テスト 

プリンタの定義済み SNMP オブジェクトにアクセス 
して、 SNMP 接続の動作を確認します。 




このテストを実施するには、はいを、実施しない場合 
はいいえを選択します。 



データ経路テスト 

HP PostScript Level 3をエミュレートするプリンタの 
データの経路と障害を見つけるのに便利です。定義済 
みの PS ファイルがプリンタに送信されますが、この 
ファイルは印刷されません。 




このテストを実施するには、はいを、実施しない場合 
はいいえを選択します。 



すべての亍ストを選択 

内部テストをすべて実行するには、この項目を選択し 
ます。すべてのテストを実施するにははいを、テス 
卜のいずれかを実施しない場合はいいえを選択しま 
す。 



実行時間[時] 

内部テストを実行する期間（時間単位）を指定するに 
は、この項目を使用します。1〜60時間の値を選択 
できます。ゼロ （0) を選択すると、エラーが発生する 
かプリンタの電源を切るまでテストが続きます。 




HTTP、SNMP、 データ経路の各テストの結果データ 
は、テストの完了後に印刷されます。 



実行 

いいえ*:選択したテストを開始しません。 




はい：選択したテストを開始します。 


Ping テスト 


このテストは、ネットワーク通信を確認するときに使 
用されます。このテストで、リンクレベルのパケット 
がリモ _ トネットワークホストに送信され、適切な 
応答が待機されます。 



排紙先タイプ 

対象デバイスが IPv4 または IPv6 ノードかを指定しま 
す。 



排紙先 IPV4 

IPv4 アドレスを入力します。 



排紙先 IPV6 

IPv6 アドレスを入力します。 



パケットサイズ 

リモートホストに送信する各バケットのサイズをバイ 
卜単位で指定します。最小値は64(デフオルト)、最 
大値は2048です。 



タイムアウト 

リモートホストからの応答を待機する期間を秒単位で 
指定します。デフオルトは1で最大値は100です。 



カウント 

このテストで送信する Ping テストパケット数を指定 
します。1~100の値を選択します。テストを継続的 
に行う場合は、0を選択します。 



結果の印刷 

Ping テストが継続的な操作として設定されなかった場 
合、テスト結果を印刷できます。結果を印刷するに 
は、はいを選択します。いいえ（デフオルト）を選択 
すると、結果は印刷されません。 



実行 

Ping テストを開始するかどうかを指定します。 Ping 
テストを実施するにははいを、実施しない場合はい 
いえを選択します。 
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表 2-1 [内蔵 Jetdirect ] メニューと [EIO <X> Jetdirect] メ ニュー（続き) 


項目 

サブメニュー 

値 

説明 


Ping の結果 


Ping テストのステータスと結果をコントロールパネ 
ルのディスプレイで表示するには、この項目を使用し 
ます。 



送信したパケット 

最新のテストが開始された以降、または終了した以降 
に、リモートホストに送信されたパケット数 （0 〜 
65535) を表示します。 



受信したパケット 

最新のテストが開始された以降、または終了した以降 
に、リモートホストから受信したパケット数 （0 〜 
65535) を表示します。 



消失率 

最新のテストが開始された以降、または終了した以降 
に、リモートホストから応答がなかった Ping テス 
トパケット送信の割合を表示します。 



RTT 最小 

パケットの伝送と応答について、検出された 
RoundTrip-Time (RTT) の最小値 （0 〜4096ミリ秒）を 
表 , j 、 します。 



RTT 最大 

パケットの伝送と応答について、検出された 
RoundTrip-Time (RTT) の最大値 （0 〜4096ミリ秒）を 
表 /j、 します。 



RTT 平均 

パケットの伝送と応答について、 RoundTrip-Time 
(RTT) の平均値 （0 〜4096ミリ秒）を表示します。 



Ping 進行中 

Ping テストが進行中がどうかを表示します。はいは 
テストが進行中であることを、いいえはテストが完了 
したか実施されていないことを示します。 



更新 

Ping テスト結果を表示すると、この項目は最新の Ping 
テストデータに更新されます。データを更新するに 
ははい、既存のデータを残しておくにはいいえを選 
択します。ただし、メニューがタイムアウトするか、 
手動でメインメニューに戻すと、自動的に更新されま 
す。 


プリントサーバのリンク速度と通信モードはネットワ 
ークに合わせる必要があります。使用できる設定は、 
プリンタ、およびインストール済みのプリントサーバ 
によって異なります。次のリンク設定のいずれかを選 
択します。 

注意： リンク設定を変更する場合、プリントサーバ 
とネットワークデバイスのネットワーク設定が失われ 
る可能性があります。 

自動*:プリントサーバは、自動ネゴシエーション機 
能を使用して、許可されている中で最高のリンク速度 
と通信モードで設定します。自動ネゴシエーションが 
失敗すると、検出されたハブ/スイッチポートの検出 
済みリンク速度に応じて、 100TXHALF または 10TX 
HALF が設定されます (1000T 半二重の選択には対応 
していません)。 


1000 TX 全二重：1000 
Mbps、 全二重操作。 


リンク速度 自動 

10T 半二重： 10 Mbps、 
半二重操作。 

10T 全二重： 10 Mbps、 
全二重操作。 

100TX 半二重：100 
Mbps、 半二重操作。 

100TX 全二重：100 
Mbps、 全二重操作。 

100TX 自動：自動ネゴシ 
エーシヨンの最高リンク 

速度を100 Mbps に制限 
します。 


プロトコル設定の印刷 次のプロトコルの設定を参照するには、この項目を使 

用します。 IPX/SPX、Novell NetWare、AppleTalk、 
DLC/LLCo 
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リセットメニュー 

リセットメニューを使用すると、出荷時のデフォルト設定へのリセット、スリープモードの無効と 
有効の切り替え、新しいサプライ品を取り付けた後の製品のアツプデートを行うことができます。 


表示方法 ： メニュー 

ボタンを押し、デバイスの設定、 

リセットの順に選択します。 

項目 

値 

説明 

出荷時の設定に戻す 


ぺージバッファのクリア、壊れやすいパー 
ソナリティデータすベての削除、印刷環境 
のリセット、およびすベてのデフォルト設 
定を出荷時のデフォルトに戻すことができ 
ます。 

校正のリセット 


フォーマッタの校正値をリセットします。 

スリープモード 

オフ 

スリープモードをオフにしている場合 
は、パワ_セ_ブモードにはなりませ 


低 

ん。ユーザーがスリープ遅延の時間を入 


高 

力するときに、どの項目の横にもアスタリ 
スクは表示されません。 



低に設定すると、スリープ復帰時間が高 
よりも短くなります。デフォルトは、国/地 
域によって低か高になります。 
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診断メニュー 

診断メニューは、プリンタで発生した問題を調べるのに便利なテストを行うのに使います。 


表示方法： 

メニュー ボタンを押し、 

診断を選択します。 


項目 

サブメニュー 

値 

説明 

イベントログの印刷 



プリンタのイベントログに最近記 
録された 50 個のエントリを含むレ 
ポ _ 卜を印刷します。 

イベントログの表示 



最近の 50 個のイベントを表示しま 
す。 

印刷品質のトラブルの解決 



手順、カラー、デモ、および構成 
の各情報を印刷します。印刷品質 
に関する問題の原因追求に役立つ 
情報です。 

診断ページの印刷 



プリンタの問題を診断するのに役 
立つ情報を印刷します。 

カートリッジ確認を無効に 
する 



問題の原因である力ートリツジを 
特定するためにプリントカートリ 
ツジを取り外すことができます。 

用紙経路センサー 



プリンタのセンサーが正常に動作 
しているかどうかをテストし、そ 
のステータスを表示します。 

用紙経路のテスト 



トレイの設定などの用紙処理機能 
をテストしま3。 


テストページの印刷 


用紙処理機能をテストするページ 
を作成します。用紙の特定の経路 
をテストするために、テスト用の 
経路を定義する必要があります。 


ソース 

すべてのトレイ 

トレイ1 

トレイ2 

テストページをすべてのトレイか 
ら印刷するか、特定のトレイから 
印刷するかを指定します。 



(そのほかにもトレイがある場合は 
表示されます。） 



排紙先 

すべての排紙ビン 

(追加のビンがある場合、それも表 
示されます。） 

オプションの排紙アクセサリがプ 
リンタに取り付けられているかど 
うかを表示します。 

テストページの排紙オプションを 
選択します。テストページをすべ 
ての排紙ビンに送信することも、 
特定のビンだけに送信することも 
できます。 


両面印刷 

オフ 

オン 

両面印刷 ユニツ トをテストに含め 
るかどうかを指定します。 


部数 

1 

10 

指定したトレイから印刷するテス 
トページの数を指定します。 


JAWW 


診断メニュー 43 
















項目 

サブメニュー 

値 

説明 



50 




100 




500 


用紙経路のテストを終了中 



この項目は、オプションのステイ 
プラ/スタッカまたはブックレット 
メーカーが取り付けられている場 
合だけ表示されます。 




排紙アクセサリの用紙処理機能を 
テストします。 


積み重ね 

排紙ビン 

メディアサイズ 

メディアタイプ 

部数 

両面印刷 

テストページの印刷 

ステイプラ/スタッカまたはブック 
レットメーカーの用紙経路をテス 
卜するためのオプションを設定し 
ます。 

すべてのオプションを設定し終わ 
つたら、テストページの印刷を選 
択してテストを実施します。 


ステイプル 

仕上げオプション 

排紙ビン 

メディアサイズ 

メディアタイプ 

部数 

両面印刷 

テストページの印刷 

ステイプラ/スタッカまたはブック 
レットメーカーのステイプル留め 
機能をテストするためのオプショ 
ンを設定します。 

すべてのオプションを設定し終わ 
つたら、テストページの印刷を選 
択してテストを実施します。 


ブックレットメーカー（ブックレ 
ットメーカーのみ） 

メディアサイズ 

メディアタイプ 

ブックレットメーカーの機能をテ 
ストするためのオプションを設定 
します。 



部数 

両面印刷 

テストページの印刷 

すべてのオプションを設定し終わ 
つたら、テストページの印刷を選 
択してテストを実施します。 

手動センサーテスト 



用紙経路センサーの動作を確認す 
るためのテストを実施します。 

手動センサーテスト2 



用紙経路センサーの動作を確認す 
るための追加のテストを実施しま 
す。 

コンポーネントテスト 

トランスファーモーター 

ベルトのみ 

イメージドラムモーター 

黒レーザスキヤナ 

シアンレーザスキヤナ 


部品を別々に動作させて、雑音や 
液漏れなどのハードウエアの問題 
を識別します。 
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項目 サブメニュー 値 説明 

マゼンタレーザスキヤナ 
イェロー レーザスキヤナ 
フューザ モー ター 
フ ュ ーザ圧力解放モーター 
黒ェイリェネーシヨンモーター 
シアンエイリエネーシヨンモータ 


マゼンタエイリエネーシヨン モー 
夕一 

イ エロー エイリエネーシヨンモ■— 

ター 

ITB 接触/エイリエネーシヨン 
用紙転送モーター 
トレイ1ピックアップソレノイド 
トレイ2ピックアップモーター 
トレイ2ピックアップソレノイド 
トレイ3ピックアップモーター 
トレイ3ピックアップソレノイド 
トレイ4ピックアップモーター 
トレイ4ピックアップソレノイド 
トレイ5ピックアップモーター 
トレイ5ピックアップソレノイド 
両面印刷ユニットリバースモータ 


両面印刷ュニット再給紙モーター 



繰り返し 

1回（デフオルト） 

連続 

テストを繰り返す回数を指定でき 
ます。 停止を 押すと、いつでもテ 
ストを中止できます。 

印刷/停止亍スト 


範囲は〇〜60,000ミリ秒です。デ 
フオルトは0です。 

印刷過程の途中でテストを停止し 
て、画像がどこで劣化し始めてい 
るかを特定します。詰まった紙を 
取り除く必要があるというメッセ 
ージが表示されることがありま 
す。このテストは、サービスエン 
ジニア以外は実行しないでくださ 
い。 

カラーバンドテスト 

テストページの印刷 


高圧電源のアーク放電を調べる力 
ラーバンドテストページを印刷し 
ます。 


部数 

範囲は1〜30です。デフオルト 
は1です。 

内部情報ページの印刷部数を指定 
します。 
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項目 

サブメニュー 

値 

説明 

フイニツシヤテスト 



オプションのステイプラ/スタッカ 
またはブックレットメーカーを取 
り付けている場合は、このメニュ 
一を使って、特定のセンサーや部 
品をテストします。取り付けてい 
るアクセサリによって、表示され 
る値が異なります。 


手動センサーテスト 

すべて一括読み込み 

連続読み込み 

ステイプラ/スタッカまたはブック 
レットメーカーのセンサーの診断 
テストを開始します。 


コンポーネントテスト 

M1 -送信モーター（ブックレット 
メーカーのみ） 

選択したモーターまたはソレノイ 
ドの診断テストを開始します。 


M2 •折りたたみ モーター （ブック 
レット メーカー のみ） 

M3 - ガイド モーター （ブックレッ 
トメ _力_のみ） 

M4 •ガイドブレートモーター（ブ 
ックレット メーカー のみ） 

M9 ■給紙モーター（ブックレット 
メーカー のみ） 

M31 ■エン ト ランス モーター 

M36 -スウィング モーター 

M37- トレイ1 モーター 

M38 -ト レイ2 モーター 

M39 ■処理 モーター 

SL1 ■フラッパー1ソレノイド（ブ 
ックレット メーカー のみ） 

SL2 ■フラッパー2ソレノイド（ブ 
ックレット メーカー のみ） 

SL4 ■ブックレットソレノイド（ブ 
ックレット メーカー のみ） 

SL5 -スイッチソレノイド（ブック 
レット メーカー のみ） 

SL31• ローラー 1A ソレノイド 

SL32 ■バッファソレノイド 

SL33 ■排紙ソレノイド 

SL34 -ガイドソレノイド 
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サービスメニュー 

サービスメニューはロックされており、アクセスするには PIN を入力する必要があります。このメ 
ニューは、正規サービス担当者が使用することを前提にしています。 
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3 Windows 用ソフトウェア 


• 対応オペレーティングシステム （ Windows ) 

• 対応プリンタドライバ （Wi ndows ) 

• HP ユニバーサル プリンタドライバ （ UPD ) 

• 適切なプリンタドライバの選択 （ Windows ) 

• 印刷設定の優先度 

• プリンタドライバ設定の变更 （ Windows ) 

• ソフトウェアの削除 （ Windows ) 

• サボートされているユーティリ亍ィ （ Windows ) 

• : f •の他のオペレーティングシステムに対応したソフトウェア 
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対応オペレーティングシステム （ Windows ) 

本製品は、次の Windows オペレーティングシステムに対応します。 

• Windows XP (32 ビットおよび64ビット） 

• Windows Server 2003 (32 ビットおよび64ビット） 

• Windows 2000 

• Windows Vista 
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対応プリンタドライバ' ( Windows ) 

• HP PCL 6 

• HP PostScript エミユレーシヨン Universal Print Driver (HP UPD PS ) 

• HP PCL 5 UPD Universal Print Driver (HP UPD PCL 5) 

プリンタドライバには、一般的な印刷タスクの操作手順と、プリンタドライバ内のボタン、チエッ 
クボックス、およびドロップダウンリストに関するオンラインヘルプが含まれています。 

啟 注記： UPD についての詳細は、 www . hp . com / go/upd を參照してください。 
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HP ユニバーサル プリンタドライバ （ UPD ) 

Windows 用 HP ユニバーサル プリンタドライバ （ UPD ) は、任意の場所から事実上すベての HP LaserJet 
製品にすぐにアクセスできる単一のドライバです。製品ごとに別個のドライバをダウンロードする必 
要はありません。実証された HP プリンタドライバテクノロジを基礎とし、徹底的にテストされ、 
多くのソフトウェアプログラムで使用されています。長期にわたり、一貫して動作する強力なソリ 
ューシヨンです。 

HPUPD は、各 HP 製品と直接通信し、設定情報を収集してから、その製品に固有の機能を表示する 
ようにユーザーインタフェースをカスタマイズします。両面印刷やステイプル留めなど、その製品 
に使用可能な機能が自動的に有効になるので、手動で有効にする必要がありません。 

詳細は、 www . hp . com / qo/upd を参照してください。 

UPD インス I ^ールモード 


従来モード 

• 

CD から1台のコンピュータにドライバをインストールする場合は、このモ 
—ドを使用します。 


• 

このモードでインストールした場合、 UPD は従来のプリンタドライバのよう 
に動作します。 


• 

このモー ドを使用する場合、コンピュータごとに UPD を別個にインストール 
する必要があります。 

動的モード 

參 

モバイルコンピュータにドライバをインストールする場合は、このモードを 
使用すると、任意の場所にある HP 製品を検出してその製品で印刷できます。 


參 

ワ _ クグル _ プ用に UPD をインストールする場合は、このモードを使用しま 
す。 


參 

このモードを使用するには、インターネットから UPD をダウンロー ドしま 
す。詳細は、 www.hD.com/ao/uDd を参照してください。 
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適切なプリンタドライバの選択 （ Windows ) 

プリンタドライバから製品の機能にアクセスできます。また、ドライバによってコンピュータと製品 
間の通信が可能になります（プリンタ言語を使用)。追加のソフトウェアと言語について詳しくは、プ 
リンタの CD に収録されているインストー ルノー トと readme ファイルを參照してください。 

HPPCL 6 ドライバの説明 

• デフォルトのドライバ 

• すべての Windows 環境での印刷に推奨 

• ほとんどのユーザーにとって、速度、印刷品質、製品機能のサポートが最高 

• Windows グラフィックデバイスインタフェース （ GDI ) を使用することで Windows 環境で最高 
の速度を実現 

• PCL 5ベースのサードパーティまたはカスタムソフトウェアプログラムと完全な互換性がない 
場合がある 

HPUPDPS ドライバの説明 

• プリンタの CD に収録、 www . hp . com / ao / clicp 6 Q 15 software でも入手可首巨 
• [プリンタの追加]ウィザードでインストールする 

• Adobe ® のソフトウェアプログラムや、その他のグラフィックス処理ソフトウェアプログラムか 
らの印刷に推奨 

• PostScript エミュレーシヨンからの印刷、または PostScript フラッシュフォントをサボート 
HPUPDPCL 5 ドライバの説明 

• プリンタの CD に収録、 www . hp . com / go / clicp 6015 software でも入手可能 
• [プリンタの追加]ウィザードでインストールする 

• Windows 環境での一般的なオフィス印刷に推奨 

• PCL の旧バージヨンと古い HP LaserJet 製品と互換性がある 

• サードパーティまたはカスタムソフトウェアプログラムからの印刷に最適な選択 

• 異機種混在環境で使用する場合の最適な選択 （ UNIX 、 Linux 、 メインフレーム)。この場合、製品 
を PCL 5 に設定する必要があります 

• 企業の Windows 環境で、この単一のドライバを複数のプリンタモデルに使用可能 

• モバイル Windows コンピュータから複数のプリンタモデルで印刷する場合に推奨 
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印刷設定の優先度 

印刷設定の変更は、変更が行われた場所によって優先度が決まります。 


趑 注記： コマンドおよびダイアログボックスの名前は、ソフトウェアプログラムによって異なる場 
合があります。 


• [ページ設定]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル】メニューで[ページ設定] 
またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。このダ 
イアログボックスで変更された設定は、他のどの場所で変更された設定よりも優先されます。 

• [印刷]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル]メニューで[印刷】、[ページ設 
定]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。[印 
刷】ダイアログボックスで変更された設定は優先度が低いため、[ページ設定]ダイアログボック 
スで変更した設定より 優先されることはありません。 

• [プリンタの プロパティ] ダイアログボックス（プリンタドライバ}:[印刷]ダイアログボックス 
の [プロパティ] をクリックすると、プリンタドライバが開きます。[プリンタの プロパティ] ダ 
イアログボックスで変更された設定は、印刷を行うソフトウェアの他の場所で変更された設定 
に置き換えられます。 

• プリンタドライバのデフオルト設定：プリンタドライバのデフオルト設定は、[ページ設定]、 
[印刷]、または[プリンタの プロパティ] ダイアログボックスで設定が吏更■さ办ない湿ムノ、すべて 
の印刷ジョブで使用されます。 

• プリンタのコントロールパネルの設定：プリンタのコントロールパネルで変更した設定は、他 
の場所で行った変更よりも優先度が低くなります。 
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プリンタドライバ設定の変更 ( Windows ) 


すべての印刷ジョブの設定を変更する すべての印刷ジョブのデフオルト設定を製品の設定を変更する 
(ソフトウェアプログラムが終了するま変更する 
で有効} 


1. ソフトウェアプログラムの [フ アイ 
ル]メニューで、[印刷]をクリック 
します。 

2. ドライバを選択し、[ プロパティ ]ま 
たは[基本設定]をクリックします。 

手順は変わることがあり、共通ではあり 
ません。 


1. Windows XP と Windows Server 
2003 (標準の[スタート】メニュー 
の場合)：[スタート】、[プリンタと 
FAX] の順にクリックします。 

または 

Windows 2000、 Windows XP、 
Windows Server 2003 (クラシッ 
ク[スタート】メニューの場合)：[ス 
タート]、[設定]、[プリンタ]の順に 
クリックします。 

または 

Windows Vista: [ スタート]、[コン 
トロールパネル ]の順にクリック 
し、[ ハードウェアとサウンド ]カ テ 
ゴリで[プリンタ]をクリックしま 
す。 

2. ドライバアイコンを右クリック 
し、[印刷設定]を選択します。 


1. Windows XP と Windows Server 
2003 (標準の[スタート]メニュー 
の場合)：[スタート]、[プリンタと 
FAX] の順にクリックします。 

または 

Windows 2000、 Windows XP、 
Windows Server 2003 (クラシッ 
ク[スタート]メニューの場合)：[ス 
タート]、[設定]、[プリンタ]の順に 
クリックします。 

または 

Windows Vista: [ スタート]、[コン 
ト ロール パネル】の順にクリック 
し、 [ハー ドウIアとサウンド]カテ 
ゴリで[プリンタ]をクリックしま 
す。 

2. ドライバアイコンを右クリック 
し、[プロパティ ] を選択します。 

3. [デバイスの設定】タブをクリック 
します。 
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ソフトウエアの削除 （ Windows ) 

1 . [スタート]、[すべてのプログラム】の順にクリックします。 

2. [ HP] 、 [HP Color LaserJet CP 601 5シリーズ製品]の順にクリックします。 

3. [HP Color LaserJet CP 6015 シリーズ製品のアンインス！ル]をクリックし、画面に表示さ 
れる指示に従って、ソフトウェアを削除します。 
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サポートされているユーティリティ （ Windows ) 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin は、イントラネット内の HP Jetdirect 接続プリンタ用のブラウザベースの管理ツ 
—ルで、ネットワーク管理者のコンピュ _ 夕にのみインスト _ ルされます。 

最新版の HP Web Jetadmin をダウンロードしたり、対応ホストシステムの最新のリストを参照した 
りするには、 www . hp . com / go / webietadmin にアクセスしてください„ 

ホストサーバにインストールされると、 Windows クライアントはサボートされている Web ブラウ 
ザ ( Microsoft ® Internet Explorer 4 .x または Netscape Navigator 4 .x 以降など）を使用し 、 HP Web 
Jetadmin ホストに移動して 、 HP Web Jetadmin にアクセスできます。 

内蔵 Web サーバ 

デバイスには、デバイスおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセスできる内蔵 
Web サーバが装備されています。この情報は 、 Microsoft Internet Explorer、Netscape Navigator 、 
Apple Safari 、 Rrefox などの Web ブラウザで表示されます。 

内蔵 Web サ_バはデバイスに組み込まれています。ネットワ_クサ _ バには口 _ ドされません。 

内蔵 Web サーバが提供するインタフェースは、ネットワークに接続されている任意のコンピュータ 
から標準の Web ブラウザを使用してそれにアクセスできます。特別なソフトウェアがインストール 
または設定されることはありませんが、サポートされている Web ブラウザがコンピュータにインス 
卜ールされている必要があります。内蔵 Web サーバにアクセスするには、ブラウザのアドレス行に 
デバイスの IP アドレスを入力します （ IP アドレスを確認するには、設定ページを印刷します。設定べ 
—ジの印刷方法については、 142ページの「情報べージ I を参照してくださしヽ)。 

内蔵 Web サーバの機能の詳しい説明については、 146ぺージの「内蔵 Web サー バ丨 を 参照してく 
ださい。 

HP Easy Printer Care 

HP Easy Printer Care ソフトウェアは、以下の作業に使用できるプログラムです。 

• 製品のステータスを確認する 

• サプライ品のステータスを確認し 、 HP SureSupply を使用してサプライ品をオンラインで購入す 
る 

• 警告を設定する 

• 製品の使用状況レポートを表示する 

• 製品マニュアルを表示する 

• トラブルシューティングおよび保守ツールにアクセスする 

• HP Proactive Support を使用して印刷システムを定期的にスキャンし、問題を防ぐ 。 HP Proactive 
Support を使用すると、ソフトウェア、ファームウェア、および HP プリンタドライバを更新で 
きます。 

HP Easy Printer Care ソフトウェアは、製品が直接コンピュータに接続されている場合、またはネッ 
トワークに接続されている場合に表示できます。 
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対応オペレーティングシステム 

參 

Microsoft® Windows 2000 


參 

Microsoft Windows XP Service Pack 2 (Home および 



Professional) 


參 

Microsoft Windows Server 2003 


• 

Microsoft Windows Vista™ 

対応ブラウザ 

參 

Microsoft Internet Explorer 6.0 または 7.0 


HP Easy Printer Care ソフトウェアをダウンロー ドするには、 www . hp . com / qo / easvprintercare にアク 
セスしてください。この Web サイトには、対応ブラウザと、 HP Easy Printer Care ソフトウェアに対 
応している HP 製品のリストに関する最新情報もあります。 

HP Easy Printer Care ソフトウェアの詳しい使用方法については、 143 ページの 「HP Easy Printer 
Care 」 を參照してください。 
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その他のオペレーティングシステムに対応したソフトウェア 


0S 

ソフトウェア 

UNIX 

HP-UX および Solaris ネットワークの場合は、 UNIX 用の HP Jetdirect プリンタインス 

1—ラを www.hD.com/suDDort/ao/ietdirectunix software からダウンロードします。 


最新機種のスクリプトについては、 www.hD.com/qo/unixmodelscriDts を参照してくださ 
し、。 

Linux 

詳細については、 www.hD.com/qo/linuxDrintinq を参照してください。 
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Macintosh 用ソフトウェア 

対応オペレーテイングシステム ( Macintosh ) 

このデバイスは、次の Macintosh オペレーティングシステムに対応しています。 

• MacOSX V 10.2.8、 V 10.3、 V 10.4 以降 

歐 注記 ： Mac OS VI 0.4 以降では、 PPC および Intel Core Processor Macs に対応しています。 

対応プリンタドライバ （ Macintosh ) 

HP インストーラでは、 PostScript® プリンタ記述 （PPD) ファイル、プリンタダイアログ機能拡張 
(PDE)、 および Macintosh コンピュータで使用する HP Printer ユーティリティが利用できます。 

PPD は Apple PostScript プリンタドライバと組み合わせることで、デバイス機能にアクセスで 
きます。コンピュータに付属の Apple PostScript プリンタドライバを使用してください。 

Macintosh オペレーテイングシステムからのソフトウェアの削除 

Macintosh コンビュータからソフトウェアを削除するには、 PPD ファイルをゴミ箱にドラッグしま 
す。 


印刷設定の優先度 ( Macintosh ) 

印刷設定の変更は、変更が行われた場所によって優先度が決まります。 


歐 注記： コマンドおよびダイアログボックスの名前は、ソフトウェアプログラムによって異なる場 
合があります。 


• [ページ設定]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル]メニューで[ページ設定] 
またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。ここで 
変更した設定内容が、他の場所で変更した設定内容に優先します。 

• [印刷]ダイアログボックス：ご使用のプログラムの[ファイル]メニューで[印刷]、[ページ設 
定]、またはそれと同様のコマンドをクリックすると、このダイアログボックスが開きます。[印 
刷]ダイアログボックスで変更された設定は優先度が低いため、[ページ設定]ダイアログボック 
スで変更した設定より 優先されることはありません。 

• プリンタドライバのデフオルト設定：プリンタドライバのデフオルト設定は、[ページ設定】、 
[印刷]、または[プリンタのプロパティ】ダイアログボックスで設定が吏更■ざれな乙傾ムノ、すべて 
の印刷ジョブで使用されます。 

• プリンタのコントロールパネルの設定：プリンタのコントロールパネルで変更した設定は、他 
の場所で行った変更よりも優先度が低くなります。 
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プリンタドライバ設定の変更 （ Macintoss) 


すべての印刷ジョブの設定を変更する 

すべての印刷ジョブのデフォルト設定を 

製品の設定を変更する 

(ソフトウェアプログラムが終了するま 
で有効> 

変更する 



1. [ファイル]メニューで、[印刷]をク 

1. [ファイル]メニューで、[印刷]をク 

Mac OS XVI 0.2.8 の場合 

リックします。 

リックします。 

1 . 

Finder の[移動]メニユーで、[アブ 

2. さまざまなメニューで設定を変更 

2. さまざまなメニューで設定を変更 


リケーシヨン]をクリックします。 

します。 

します。 

2. 

[ユーティリティ]を開き、[プリン 


3. [プリセット]メニューで[別名で保 


トセンター]を開きます。 


存】をクリックし、プリセットの名 
前を入力します。 

3. 

印刷キューをクリックします。 


これらの設定が[プリセット]メニューに 

4. 

[プリンタ]メニューで[設定]をク 


追加されます。新しい設定を使用するに 


リックします。 


は、プログラムを起動して印刷するたび 
に、保存したプリセットオプションを 

5. 

[インストール可能なオプシヨン】メ 


選択する必要があります。 


ニューをクリックします。 



注記 

Classic モードでは構成設定を 



変更できない場合があります。 



Mac OS XVI 0.3 または Mac OS X VI 0.4 
の場合 



1 . 

Apple メニューで、[システム環境 
設定]、[プリントとファクス]の順 
にクリックします。 



2. 

[プリンタ設定]をクリックします。 



3. 

[インス 1 ル可能なオプシヨン]メ 




ニューをクリックします。 



Mac OS XVI 0.5 の場合 



1 . 

Apple メニューで、[システム環境 
設定]、[プリントとファクス]の順 
にクリックします。 



2. 

[オプションとサプライ品](オプシ 
ョンとサプライ品）をクリックしま 
す。 



3. 

[ ドライバ]メニューをクリックしま 
す。 



4. 

リストからドライバを選択して、 
オプションを設定します。 


Macintosh コンピユータ用ソフトウェア 

HP Printer ユーテイリテイ 

HP プリンタユーティリティを使用して、プリンタドライバでは使用できない製品機能を設定しま 
す。 

HP プリンタユーティリティは、製品でユニバーサルシリアルバス ( USB ) ケーブルを使用している 
場合、または製品が TCP / IP ベースのネットワークに接続されている場合に使用できます。 
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HP Printer ユーティリティを開く 

Mac OS X バージョン 10.2.8 で HP Printer ユー亍ィリティを開く 

1. Finder を開いて[アプリケーション】をクリックします。 

2. [ライブラリ]をクリックし、[プリンタ】をクリックします。 

3. [hp] をクリックし、[ユー亍ィリティ]をクリックします。 

4. [HP Printer Selector] をダブルクリックして 、 HP Printer Selector を開きます。 

5. 選択する製品を選択して、[ユーティリティ]をクリックします。 

Mac OSX V 10.3 および V 10.4 で HP Printer ユーテイリテイを開く 

1. Finder を開き、[アプリケーション]、[ユー亍ィリティ]の順にクリックし、[プリンタ設定ユーテ 
ィリティ]をダブルクリックします。 

2. 選択する製品を選択して、[ユーティリティ]をクリックします。 

Mac OS X VI 0.5で HP Printer ユーテイリテイを開く 

▲ [プリンタ]メニューで[プリンタユーティリティ】をクリックします。 

または 

[プリンタキュー]で[ユーティリティ]アイコンをクリックします。 

HP Printer ユーティリティ機能 

HP Printer ユーティリティは、[構成設定]リストでクリックして開くぺージで構成されています。以 
下の表では、これらのページで実行できるタスクを説明します。 


項目 

説明 

[設定ページ] 

設定ページを印刷します。 

[サプライ品のステータス] 

デバイスのサプライ品のステータスを表示します。そこからサプライ品のオンライン注 
文リンクにアクセスできます。 

[ HP サポート] 

技術的なサポート、サプライ品のオンライン注文、オンライン登録、リサイクルと返品 
についての情報にアクセスできます。 

[ファイルのアップロード] 

コンピュータからデバイスにファイルを転送します。 

[フオントのアップロード] 

コンピュータからデバイスにフォントを転送します。 

[ファームウェアのアップデート] 

コンピュータからデバイスにアップデートされたファームウヱアを転送します。 

[両面印刷モ_ド] 

自動両面印刷モードをオンにします。 

[Economode と トナー 密度] 

[EconoMode] 設定をオンにしてプリンタのトナーを節約したり、トナー濃度を調節しま 
す。 

[解像度] 

REt 設定などの解像度設定を変更します。 

[リソースのロック] 

ハードディスクなどの記憶装置をロックまたはロック解除します。 

[保存ジョブ] 

デバイスのハードディスクに保存されている印刷ジョブを管理します。 

[トレイの 設定] 

デフォルトのトレイ設定を変更します。 
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[IP 設定] 

デバイスのネットワーク設定を変更し、内蔵 Web サーバにアクセスできるようにしま 
す。 

[Bonjour 設定】 

Bonjour サボートのオンとオフの切り替え、またはネットワーク上にリストされたデバ 
イスサービス名の変更ができます。 

[その他の設定] 

内蔵 Web サーバにアクセスできるようにします。 

[電子メール警告] 

デバイスを設定して、特定のイベントに対して電子メール通知を送信します。 


サボートされているユーテイリテイ ( Macintosh ) 

内蔵 Web サーバ 

デバイスには、デバイスおよびネットワークのアクティビティに関する情報にアクセスできる内蔵 
Web サーバが装備されています。詳細については、 147ぺージの「内蔵 Web サーバのセクション I 
を參照してください。 
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Macintosh プリンタドライバでの機能の使用 

印刷 

印刷機能のプリセツトの作成および使用 ( Macintosh ) 

印刷機能のプリセツトを使用して現在のプリンタドライバの設定を保存すると、同じ設定を再利用で 
きます。 


印刷機能のプリセットの作成 

1. [ファイ >) レ]メニューで、[プリント]をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. 印刷設定を選択します。 

4. [プリセット]ボックスで[別名で保存…】をクリックし、プリセットの名前を入力します。 

5. [0 K 】 をクリックします。 

印刷機能のプリセットの使用 

1. [ファ イノレ】メニューで、[プリント】をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. [プリセット]ボックスで、使用する印刷機能のプリセットを選択します。 

m 注記： ブ^夕デフ；ル^^を使用^ Hif [標準]^襄択[:ます。 

文書のサイズ変更またはカスタム用紙サイズへの印刷 

さまざまなサイズの用紙に合うように文書を拡大縮小できます。 

1. [ファイノレ]メニューで、[プリント]をクリックします。 

2. [用紙処理]メニューを開きます。 

3. [出力用紙のサイズ】のエリアで [ Scaletofitpapersize ] を選択し、ドロップダウンリストから 
サイズを選択します。 

4. 文書よりも小さな用紙だけを使用する場合は、[縮小のみ]を選択します。 

表紙の印刷 

「社外秘」などのメッセージを表紙に印刷できます。 

1. [ファイノレ]メニューで、[プリント】をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. [表紙ページ]メニューを開き、表紙ページを[書類の前】または[書類の後]のどちらに印刷する 
かを選択します。 

4. [表紙の種類]メニューで、表紙に印刷するメッセージを選択します。 

皆 atsT 空白の表紙 SeM " す ITEl よ、读紙の種類]モ[標準]を蓮嵌しま子。 
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透かしの使用 

透かしとは、文書の各ページの背景に「社外秘」などのように印刷される情報です。 

1. [フ ァイ ノレ]メニューで、 [プリント]をクリックします。 

2. [透かし]メニューを開きます。 

3. [モード]の横で、使用する透かしの種類を選択し ます。 半透明のメッセージを印刷するには、 
[透かし]を選択し ます。 透明でないメッセージを印刷するには、[才ーパーレイ]を選択し ます。 

4. [ページ]の横で、全ページに透かしを印刷するか、最初のページだけに透かしを印刷するかを選 
択します。 

5. [テキスト]の横で、いずれかの標準メッセージを選択するか、あいるは[カスタム]を選択して、 
ボックスに新しいメッセージを入力します。 

6. 残りの設定のオプションを選択します。 

1枚の用紙への複数ページの印刷 ( Macintosh ) 

1枚の用紙に複数のページを印刷できます。この機能は、ドラフトページを印刷する際のコスト削減 
に役立ちます。 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 


1 

2 


3 

4 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 




1 


2 


1. [ファイル] メニューで、 [プリント]をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. [レイアウト]メニューを開きます。 

4. [ページ数/枚]の横で、1枚の用紙に印刷するページ数（1、2、4、6、9、または 16) を選択 
します。 

5. [レイアウト方向]の横で、用紙に印刷するページの順序と位置を選択します。 

6. [境界線]の横で、用紙の各ページの周囲に印刷する境界線の種類を選択します。 
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両面印刷 

自動両面印刷の使用 


1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の用紙をセットします。レターヘッド用 
紙などの特殊な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。 

• ト レイ1の場合は、レターヘッド用紙の表を上向きにし、用紙の下端から先に給紙される 
ようにセットします。 

• それ以外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の下端から先に給紙 
されるようにセットします。 

2. [ ファイル】 メ ニュー で、[プリン ト ] をクリックします。 

3. [ レイアウト】 メニュ ー を開きます。 

4. [ 両面 ] の隣にある [ロングエッジ 綴じ込み]または [ショートエッジ 綴じ込み]のどちらかを選択 
します。 

5. [ 印刷 ] をクリックします。 


手動両面印刷 

1. 印刷ジョブに対応するいずれかのトレイに、十分な枚数の用紙をセットします。レターヘッド用 
紙などの特殊な用紙をセットする場合は、次のいずれかの方法に従います。 

• トレイ1の場合は、レターヘッド用紙の表を上向きにし、用紙の下端から先に給紙される 
ようにセットします。 

• それ以外のトレイの場合は、レターヘッド用紙の表を下向きにし、用紙の下端から先に給紙 
されるようにセットします。 


A 注意： 紙詰まりを防止するには、 105 g / m 2 3 4 5 6 7 (28 ボンドのボンド紙）より厚手の用紙はセットし 
ないでください。 


2. [フアイノレ] メニューで、 [プリント]をクリックします。 

3. [レイアウト] メニューで、 [手差し両面印刷]を選択します。 

4. [印刷]をクリックします。印刷された用紙をトレイ 1 にセットし直して裏面を印刷する前に、画 
面上のポップアップウィンドウに表示される指示に従います。 

5. プリンタの設置場所に移動して、トレイ 1 から、印刷されていない用紙をすべて取り除きます。 

6. トレイ1で、印刷されたほうの面を上向きにし、用紙の下端から先に給紙されるようにセットし 
ます。裏面はトレイ1から印刷する必要があります。 

7. 指示が表示される場合、適切なコントロールパネルボタンを押して処理を続行します。 
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ステイプル留めオプションの設定 

ステイプラを備えた仕上げデバイスが設置されている場合は、文書のステイプル留めが可能です。 

1. [ファイル]メニューで、[印刷] をクリックします。 

2. [レイアウト]メニューを開きます。 

3. [ステイプル留め オプション] ドロップダウンリストで、使用するステイプル留めオプションを選 
択します。 

ジョブの保存 

製品にジョブを保存すると、いつでも印刷できます。保存したジョブは、他のユーザと共有するか、 
プライべ一卜に設定できます。 

1. [ファイル] メ ニュー で、 [印刷] をクリックします。 

2. [ジョブ保存]メニュー を開きます。 

3. [ジョブ保存] ドロップダウンリストで、保存するジョブの種類を選択します。 

4. 保存ジョブの[保存 ジョブ]、 [プライべ一ト ジョブ]、 [プライべ一卜保存 ジョブ] の各タイプにつ 
いて、保存ジョブの名前を [ジョブ 名]の横のボックスに入力します。 

別の保存ジョブが同じ名前の場合に使用するオプションを選択します。 

• [ジョブ 名と1〜99までの数値を使用する]を選択すると、ジョブ名の末尾に固有の番号が 
付加されます。 

• [既存のファイルを置換]を選択すると、既存の保存ジョブに新しいジョブが上書きされま 
す。 

5. 手順3で[保存 ジョブ] または[プライべ一ト ジョブ] を選択した場合は、[印刷用暗証番号(0000 
- 9999)]の横のボックスに4桁の数値を入力します。他のユーザがこのジョブを印刷しようとす 
ると、この PIN 番号の入力を求められます。 

カラー オプションの設定 

[カラーオプション] ポップアップメニューで、ソフトウェアプログラムでのカラーの解析および印 
刷方法をコントロールします。 

1. ソフトウェアプログラムの [ファイル] メ ニュー で、 [印刷] をクリックします。 

2. ドライバを選択します。 

3. [カラーオプション] ポップアップ メニューを 開きます。 

4. [詳細オプションの表示]をクリックします。 

5. テキスト、グラフィックス、写真の設定を個別に調整します。 
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[サービス】メニューの使用 

製品がネットワークに接続されている場合は、[サービス]メニューを使用して、製品およびサプライ 
品の ステー タ ス 情報を取得します。 

1. [ファイル]メニューで、[プリント]をクリックします。 

2. [サービス】 メニュ ー を開きます。 

3. 内蔵 Web サーバーを開いて保守作業を行うには、次の操作を行います。 

a . [プリンタのメンテナンス】を選択します。 

b . ドロップダウンリストから作業を選択します。 

c . [開始]をクリックします。 

4. このデバイスのさまざまなサボート Web サイトに進むには、次の操作を行います。 

a . [インターネット上のサービス]を選択します。 

b . [インターネットサービス]を選択し、ドロップダウンリストからオプションを選択します。 

c . [ Go !] をクリックします。 
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5 接続 


• USB 接続 

• ネットワーク接続 


JAWW 


71 





USB 接続 

USB 2.0 接続がサボートされています。 USB ポートは、プリンタの背面にあります。長さが 2 m (6.56 
フイート）以内の A to B タイプの USB ケーブルを使用してください。 


図 5-1 USB 接続 



1 USB 2.0 ポート 
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ネットワーク接続 

HP Color LaserJet CP 601 5以外のどの機種にも 、 HP Jetdirect プリントサーバが内蔵されています。 
このサーバは、製品の背面にある口ーカルエリアネットワーク （ LAN ) コネクタ （ RJ -45) を使用して 
ネットワークに接続します。ネットワークに接続するプリンタの設定方法について 
は、 75ぺージの「ネットワークの設定」_ を參照してください。 


図 5-2 ネットワーク接続 



1 

ネットワークケーブル 

2 

ネットワークポート 
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6 ネットワークの設定 


• ネットワーク接続の利点 

• サポ——卜されて し、 るネツトワ——ク フロ ト コノ レ 

• ネットワーク設定 

• 不ツトワーツユーテイリテイ 
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ネットワーク接続の利点 

プリンタをネットワークに接続すると、次のような点で便利です。 

• すべてのネットワークユーザーが同じプリンタを共有できます。 

• 内蔵 Web サーバ （ EWS ) を使用して、ネットワークのどのコンピュータからでも、プリンタをリ 
モートで管理できます。 

• HP Easy Printer Care Software を使用して、ネットワークに接続されているすべての HP 製品の 
サプライ品の使用状況を表示できます。これにより、交換用力一トリッジやその他のサプライ品 
の注文を簡単に一括管理できます。 

• 大規模な組織では、プリンタのリモート管理に HP Web Jetadmin を使用すると便利です。 
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サポートされているネットワ_クプロトコル 

このプリンタは、 TCP/IP プロトコルに対応しています。 TCP/IP は、最も広く使用されている標準の 
ネットワークプロトコルです。多数のネットワークサービスがこのプロトコルを利用しています。 
詳しくは、 78ぺージの 「 TCP/IP I を参照してください。次の表はサポートされているネットワー 
クサービスとプロトコルを示しています。 


表 6-1 印刷時 


サービス名 

説明 

ポート9100 (ダイレクトモード） 

印刷サービス 

し PD (Line printer daemon) 

印刷サービス 

表 6-2 ネットワークデバイス検出 

サービス名 

説明 

SLP (Service Location Protocol) 

ネットワークデバイスの検出と設定に役立つデバイス検出プ 
口トコル。主に Microsoft ベースのプログラムに使用され 
ます。 

Bonjour 

ネットワークデバイスの検出と設定に役立つデバイス検出プ 
口トコル。主に Apple Macintosh ベースのプログラムに使用 
されます。 

表 6-3 メッセージングと管理 

サービス名 

説明 

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 

Web ブラウザで内蔵 Web サーバとの通信を可能にします。 

EWS (内蔵 Web サーバ） 

ユーザーが Web ブラウザでプリンタを管理できます。 

SNMP (Simple Network Management Protocol) 

ネットワークアプリケーションで、プリンタを管理するため 
に使用します。 SNMPvl および標準 IVHB-II (Management 
Information Base) オブジェクトがサポートされています。 

表 6-4 IP アドレス指定 

サービス名 

説明 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

IP アドレスの自動割り当てに使用されます。 DHCP サーバが 
プリンタに IP アドレスを割り当てます。通常、 DHCP V — 

バから IP アドレスを取得するために、ユーザーが操作する必 
要はありません。 

BOOTP (Bootstrap Protocol) 

IP アドレスの自動割り当てに使用されます。 BOOTP サーバ 
がプリンタに IP アドレスを割り当てます。プリンタがサーバ 
から IP アドレスを取得するために、管理者が BOOTP サーバ 
上でプリンタの MAC ハードウエアアドレスを入力する必要 
があります。 

Auto IP 

IP アドレスの自動割り当てに使用されます。 DHCP サーバ 
も BOOTP サーバもない場合に、プリンタがこのサービスを 
使用して、固有の IP アドレスを生成します。 
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ネットワーク設定 

プリンタでネットワークパラメータを設定しなければならない場合があります。これらのパラメータ 
は、インストールソフトウェア、コントロールパネル、内蔵 Web サーバ、または管理ソフトウェ 
ア (HP Web Jetadmin など）で設定できます。 

使用可能なネットワークとネットワーク設定ツールの詳細については 、 HP Jetdirect プリント ザーパ’ 
一管理者用ガイ /を参照してください。このガイドは 、 HP Jetdirect プリントサーバーがインストー 
ルされているプリンタに付属しています。 


TCP/IP 


TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol ) は、人が互いにコミュ ニケー シヨンを交わす 
ために使用する共通の言語と同じように、コンピュータとデバイスがネットワーク経由で相互に通信 
する方法を定めるように設計された一連のプロトコルです。 

インターネットプロトコル （ IP ) 

情報がネットワーク経由で送信される場合、データは小さなパケットに分割されます。それぞれのパ 
ケットは独立して、送信されます。それぞれのパケットは、送信者と受信者の IP アドレスなどの IP 
情報でコード化されています。 IP パケットはルーターおよびゲートウェイ（ネットワークを他のネッ 
トワークと接続するデバイス）経由で配信されます。 

IP 通信には接続は不要です。 IP バケットが送信されるときに、バケットが正しいシーケンスで宛先に 
届かない場合があります。しかし、高次のプロトコルとプログラムがバケットを正しいシーケンスに 
置くため、 IP 通信は効率的です。 

ネットワーク上で通信するノードまたはデバイスごとに IP アドレスが必要です。 


TCP (Transmission Control Protocol ) 

TCP はデータをバケットに分割し、ネットワーク上の別のノードへのコネクション型の信頼できる、 
保証された配信サービスを提供することにより、受信端でデータを再結合します。データパケットが 
宛先で受信されると、 TCP は各パケットのチヱックサムを計算して、データが壊れていないことを確 
認します。パケット内のデータが伝送中に壊れている場合、 TCP はそのパケットを破棄して、パケッ 
卜の再送信を要求します。 

丨 P アドレス 

IP ネットワーク上のすベてのホスト（ワークステーションまたはノード）に各ネットワークインタフ 
エース向けの固有の IP アドレスが必要です。このアドレスは、そのネットワーク上にあるネットワ 
—クと特定のホストの両方を識別するために使用されます。ホストは、プリンタの起動時 （ DHCP お 
よび BOOTP を使用するなど）にサーバに IP アドレスを問い合わせます。 

IP アドレスには4バイトの情報が含まれ、それぞれ1バイトを含むセクションに分かれています 。 IP 
アドレスには、以下のフォーマットがあります。 

xxx . xxx . xxx.xxx 


歐 注記： IP アドレスを割り当てる場合は、必ず IP アドレス管理者に相談してください。誤ったアド 
レスを設定すると、ネットワーク上で動作する他の装置が動作しなくなったり、通信が妨げられたり 
する場合があります。 


78 第6章ネットワークの設定 


JAWW 




IP パラメータの 設定 

TCP / IP 設定パラメータは手動で設定でき、またプリンタの電源を入れるたびに DHCP または BOOTP 
を使用して、自動的にダウンロードできます。 

電源を入れたときに、ネットワークから有効な IP アドレスを取得できない新しいプリンタには、自 
動的にデフオルトの IP アドレスが割り当てられます。プリンタの IP アドレスは、プリンタの設定べ 
—ジとネットワークレポートに載っています。 142ぺージの「情報ページ1 を参照してください。 


DHCP (Dvnamic Host Confiauration Protocol ) 

DHCP により、デバイスのグループで DHCP サーバにより維持される IP アドレスのセツトを使用で 
きます。プリンタがサーバに要求を送信し、 IP アドレスを使用できる場合は、サーバはその IP アド 
レスをプリンタに割り当てます。 


BOOTP 


BOOTP は、ネットワークサーバから設定パラメータとホスト情報をダウンロードするために使われ 
るブートストラッププロトコルです。 

クライアントは、プリンタのハードウエアアドレスを含むブート要求パケットを送信します。サーバ 
は、プリンタが設定に必要とするブート応答パケットを送り返します。 

サブネット 

特定のネットワーククラスの IP ネットワークアドレスがある組織に割り当てられている場合、その 
場所には複数のネットワークは装備されていません。口ーカルのネットワーク管理者は、サブネット 
を使用して、ネットワークを複数の異なるサブネットワークにパーティション分割します。ネットワ 
—クをサブネットに分割すると、パフォーマンスが向上し、限られたネットワークアドレス空間をよ 
り有効に使用できる場合があります。 

サブネットマスク 

サブネットマスクは、1つの IP ネットワークを複数の異なるサブネットワークに分割するために使 
用されるメカニズムです。特定のネットワーククラスでは、 IP アドレスの通常はノードの識別に使 
われる部分がサブネットワークの識別に使われます。各 IP アドレスにサブネットワークに使われる 
部分とノードの識別に使われる部分を指定するサブネットマスクが適用されます。 


ゲートウェイ 

ゲートウェイ（ルーター ） はネットワーク同士を接続するために使われます。ゲートウェイとは、同じ 
通信プロトコル、データフォーマット、構造、言語、アーキテクチャを使用しないシステム間の変換 
機の役割を果たすデバイスのことです。ゲートウェイはデータパケットを再パッケージして、宛先の 
システムに合うように構文を変更します。ネットワークがサブネットに分割される場合、ゲートウェ 
イは1つのサブネットを別のサブネットに接続する必要があります。 

デフ ォル ト ゲー トウ ェイ 

デフォルトゲートウェイとは、ネットワ _ ク間でパケットを移動させるゲ _ トウェイまたはルータ _ 
の IP アドレスのことです。 

複数のゲートウヱイまたはルーターが存在する場合、デフォルトのゲートウヱイは通常1番目、また 
は最も近いゲートウェイまたはルーターのアドレスです。ゲートウェイまたはル_夕_が存在しない 
場合は、デフォルトのゲートウェイは、通常、ネットワークノード（ワークステーシヨンやプリンタ 
など）の IP アドレスになります。 
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コントロールパネルを使用した IPv 4 TCP/IP パラメータの手動設定 

内蔵 Web サーバを使用する他に、コントロールパネルのメニューを使って、 IPv 4 アドレス、サブネ 
ットマスク、およびデフオルトゲートウェイを設定することもできます。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して I / O を選択し、チェックマ _ クボタン/を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押して内蔵 JetDirect メニューを選択し、チェックマークボタン/_を押し 
ます。 

5. チェックマークボタン 〆 を押して TCP/IP を選択します。 

6. 下矢印ボタン▼を押して IPV 4 設定を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

7. チェックマーク ボタン 〆 を押して設定方法を選択します。 

8. 下矢印ボタン▼を押して手動を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

9. 下矢印ボタン▼を押して手動を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

10. 下矢印ボタン▼を押して IP アドレスを選択し、チヱックマークボタン 〆 を押します。 

または 

下矢印ボタン ▼ を押してサブネットマスクを選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 
または 

下矢印ボタン1を押してデフオルトゲ_トウェイを選択し、チェックマ _ クボタン/を押し 
ます。 

11. 数字キーパッドを使用するか、上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押して、 IP アドレス、 
サブネットマスク、およびデフオルトゲートウェイの最初のバイト数を増減します。 

12. チェックマークボタン 〆 を押して次の数値セットに移動します。前の数値セットに戻るには、 
左矢印ボタン^ 3 を押します。 

13. 手順11と12を繰り返して IP アドレス、サブネットマスク、またはデフオルトゲートウェイ 
を入力し終わったら、チ x ックマークボタン 〆 を押して設定を保存します。 

14. メニュー ボタンを押して印字可に戻ります。 

コントロールパネルを使用した IPv 6 TCP/IP パラメータの手動設定 

内蔵 Web サーバを使用する他に、 コントロー ルパネルのメニューを使って、 IPv 6 アドレスを設定す 
ることもできます。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して I / O を選択し、チェックマ _ クボタン'を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押して内蔵 JetDirect メニューを選択し、チェックマークボタン'を押し 
ます。 
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5. チェックマークボタン y を押して TCP/IP を選択します。 

6. 下矢印ボタン▼を押して IPV 6 設定を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

7. 下矢印ボタン▼を押してアドレスを選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

8. 下矢印ボタン▼を押して手動を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

9. 下矢印ボタン▼を押して有効を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

10. 下矢印ボタン▼を押してオンを選択し、チェックマークボタン'*^を押します。 

11. 下矢印ボタン▼を押してアドレスを選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

12. 数字キーパッドを使用するか、上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押して、アドレスを入 
力します。チェックマークボタン 〆 を押します。 

m 注記： 矢印ボタン吞使用す荃場合は了#再を又五した後にチェックマーク^^夕3^を押す^ 

要があります。 

13. メニュー ボタンを押して印字可に戻ります。 
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ネットワークユーテイリテイ 

ネットワークに接続したプリンタを簡単に監視_管理できるユーティリティが付属しています。 

• HP Web Jetadmin : 57ぺージの 「HPWebJetadminl を参照して く ださい。 

• 内蔵 Web サーバ： 57ページの「内蔵 Web サーバ1 を参照してください. 

• HP Easy Printer Care Software ( HP 簡易プリンタ管理ソフト ウェア）： 57ぺージの 「HPEasv 
Printer Care I を參照してくださし、。 

その他のコンポーネントおよびユー■テイリテイ 


Windows 


Macintosh OS 


• ソフトウェアインストーラ-印刷システムのインストー • HP Printer ユーティリティ：デバイス設定の変更、ステ 

ルを自動化します。 ータスの表示、 Mac からのプリンタのイベント通知のセ 

ットアップなどを行います。このユーティリティは、 

• オンライン Web 登録 Mac OS XVI 0.2 以降に対応しています。 
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7 用紙および印刷メディア 


Ml 氏および印 11メディアの使用について 


サポートされる用紙と印屈 i メディアのサイズ 


サボート対象の用紙タイプ 


特殊な用紙または印刷メディアに関するガイドライン 


用紙と印刷メディアのセット 

トレイの設定 

排紙先の選択 
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用紙および印刷メディアの使用について 

本製品は、本ユーザーガイドのガイドラインに従う場合に限り、さまざまな用紙や印刷メディアをサ 
ポートしています。本ガイドラインに従って用紙または印刷メディアを使用しないと、次のような問 
題が発生する場合があります。 

• 印刷画質が低い 

• 紙詰まりの回数が増える 

• 耐用期間が経過する前に製品が損耗し、修理が必要になる 

最良の印刷結果が得られるよう、レーザージェットまたマルチユース用に製造された HP ブランドの 
用紙および印刷メディアのみを使用してください。インクジェットプリンタ用に製造された用紙また 
は印刷メディアは使用しないでください。 HP では、他のブランドのメディアの画質を制御できない 
ため、使用を推奨できません。 

用紙が本ユーザガイドの全ガイドラインに適合していたとしても、十分な印刷結果が得られない場合 
があります。これは、不適切な操作、耐用温度または湿度レベル外での使用など、 HP が管理できな 
い環境下で使用したことが原因であると考えられます。 


A 注意： HP の規格に適合しない用紙または印刷メディアを使用した場合、本製品に問題が発生し、 
修理が必要になる場合があります。このような条件下で発生した修理は、 HP の保証またはサービス 
契約の適用外となります。 
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サポートされる用紙と印刷メディアのサイズ 


注記： 最良の印刷結果を得るために、印刷前に、適切な用紙のサイズとタイプをプリン ト ドライバ 
で選択します。 

表 7-1 サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ 

サイズ 

寸法 


トレイ 1 

トレイ2 

トレイ3、4、5 

レター 

216 x 279mm 





レター （回 
転） 

279 x 216mm 





リーガル 

216 x 356mm 





A4 

210 x 297mm 


/ 

一 

ゾ 1 

A4 (回転） 

297 x 210mm 




ゾ 1 

エグゼクテ 
ィブ 

184 x 267mm 





エグゼクテ 
イブ (JIS) 

216 x 330mm 




ゾ 

A3 

297 x 420mm 





A5 

148 x210mm 





11 x 17 

279 x 432mm 





12x 18 

305 x 457mm 


ゾ 



B4 (JIS) 

257 x 364mm 





RA3 

305 x 430mm 





SRA3 

320 x 450mm 





B5 (JIS) 

182 x 257mm 





8k 

270 x 390mm 





16k 

195 x 270mm 





8K 

260 x 368mm 





16K 

184 x 260mm 





8K 

273 x 394mm 




ゾ 

16K 

197 x 273mm 




ゾ 

バナー 

99 〜 320mm x 最大 915mm (4 〜12.6 
x 最大 36 インチ） 




カスタム 

148 x 21 0mm 〜297 x 432mm (5.8 x 8.2 
〜 11.7x17 インチ) 2 



ゾ 

カスタム 

148x210mm 〜297 x457mm (5.8x8.2 
〜12.6 x18 インチ) 3 
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表 7-1 サボートされる用紙と印刷メディアのサイズ（続き) 


サイズ 

寸法 トレイ1 

トレイ2 

トレイ3、4、5 

カスタム 

99 x 140mm 〜320 x 457mm (4 x 5.5 / 

〜12.6 x 18インチ) 3 




1 トレイにセットされた用紙サイズは自動的に検出されます。 

2 トレイ2のカスタム範囲内の標準サイズ： 8_5x13、RA4、SRA4、8K (270 x 390)、 8K (260 x 368)、 8K (7.75 x 10.75)、 


16K (195x270)、 16K (184 x 260)、 16K (7.75 x 10.75) 

3 トレイ3、4、および 5 のカスタム範囲内の標準サイズ： 8.5x13、 RA4、SRA4、8K (270x390), 8K (260x368). 8K (7.75 
x 10.75)、 16K (195x270)、 16K (184 x 260)、 16K (7.75 x 10.75)、 RA3、SRA3、12x18 


表 7-2 サポートされる封筒およびはがき 



サイズ 

寸法 


トレイ 1 

トレイ2、3、4、5 


封筒#9 

98 x 225mm 





封筒#10 

105 x 241mm 





封筒 DL 

110 x220mm 





封筒 C5 

162 x 229mm 





封筒 B5 

176 x 250mm 





封筒 C6 

162 x 114mm (6.4 x 4.5インチ） 





封筒 Monarch 

98 x 191mm 





はがき 

100 x 148mm 1 





倍サイズはがき 

148 x 200mm 





はがき (US) 

88.9 x 139.7 mm 1 





はがき（ヨーロッ 
パ） 

105 x 148mm 1 





インデックスカー 
ド (US) 

102 x 152mm (4 x 6 インチ)、 127 x 177mm (5 x 7 イ 
ンチ)、 127x203mm (5x8 インチ） 




1 重さが1 60g/m 2 

を超えると正常に動作しなくなる可能性がありますが、 

プリンタが損傷することはありません。 


オプションの HP 3ビンステイプラ/スタッカと HP ブックレットメーカ- 
サ リ では、 次の用紙サイズを使用できます。 

一/フィニ ッシャの各アクセ 

表 7-3 オプションの HP 3 ビンステイプラ/スタッカと HP ブックレットメー 
ディアのサイズ 

カー/フイニッシャで使用可能な用紙と印刷メ 

サイズ 

寸法 

積み重ね 2 斜めにステイ 

プル（左上） 

斜めにステイ 
プル（右上） 

2箇所をステ 
イプル（上端ま 
たは脇） 

折り畳み 中綴じ 

レター 

216 x 279mm 





レター（回転） 279 x 216mm 





リーガル 

216 x 356mm 




一 一 

A4 

210 x 297mm 


/ 



A4 (回転） 

297 x 210mm 

/ / 



一 … 

エグゼクティブ184 x 267mm 
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表7_3 オプションの HP 3ビンステイプラ/スタツカと HP ブックレットメーカー/フイニッシヤで使用可能な用紙と印刷メ 
ディアのサイズ（続き） 


サイズ 

寸法 

積み重ね 2 

斜めにステイ 
プル（左上） 

斜めにステイ 
プル（右上） 

2箇所をステ折り畳み 
イプル（上端ま 
たは脇） 

中綴じ 

エグゼクティ 
ブ (JIS) 

216 x 330mm 






A3 

297 x 420mm 




， ゾ 1 

ゾ 1 

A5 

148 x 210mm 






A6 

105 x 148mm 






ステートメント 

140 x 216mm 






11 x17( タブロ 
ィド版） 

279 x 432mm 




ゾ 


12x 18 

305 x 457mm 






B4 (JIS) 

257 x 364mm 




， ゾ 1 

ゾ 1 

RA3 

305 x 430mm 






SRA3 

320 x 450mm 






JIS B5 

257 x 182mm 






B6 (JIS) 







8K 

270 x 390mm 






16K 

195 x 270mm 






8K 

260 x 368mm 






16K 

184 x 260mm 

/ 





8K 

273 x 393.7 mm 






16K 

196.8 x 273mm 






バナー 







封筒# 9 

98.4 x 225.4 mm 






封筒#10 

104.77 x 241.3mm 






封筒 DL 

110 x220mm 






封筒 C5 

162 x 229mm 






封筒 B5 

176 x 250mm 






封筒 C6 

114 x 162mm (4.49 
x 6.38インチ） 






封筒 Monarch 

98.42 x 190.5 mm 






倍サイズはがき 

148 x 200 mm 







1 ブックレット メーカー のみ 

2 積み重ねでは、ステイプラ/スタツカのビン1、2、3またはブックレットメーカーのビン1、2を使用します。 
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サポート対象の用紙タイプ 


表 7-4 トレイ1で使用可能な用紙 


タイプ 

仕様 

枚数 

ドライバ設定 

用紙の向き 

用紙と厚紙（標準サイ 
ズ） 

範囲： 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

75g/m 2 ボンド紙 100 枚 
に相当 

普通紙または指定なし 

印刷済み用紙または穴 
あき用紙の場合、印刷 
面を下向きにし、用紙 
の下端をトレイの奥側 
に向けるかまたはプリ 
ンタの正面に向けてセ 
ット 

封筒 

60g/m 2 ボンド〜 90g/ 
m 2 ボンド未満 

最大 10 枚 

封筒 

短辺を先に、フラップ 
をプリンタの背面に向 
けて、印刷面を上向き 
にセツト 

ラベル紙 

厚さ 0.23mm 以下 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

ラベル紙 

印刷面を下向きにセッ 
卜 

〇 HP フイルム 

厚さ 0.13mm 以上 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

〇 HP フイルム 

印刷面を下向きにセッ 
卜 

厚手 

厚さ 0.13 mm 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

印刷面を下向きにセッ 
卜 

光沢紙 

範囲： 

75g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

印刷面を下向きにセッ 
卜 

フォ ト用紙 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

印刷面を下向きにセッ 
卜 

カット紙 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

普通紙または指定なし 

印刷面を下向きにセッ 
卜 

耐久紙 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

HP 耐久紙 

印刷面を下向きにセッ 
卜 

バナー 用紙 

範囲： 

75g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
10mm 

普通紙または指定なし 

印刷面を下向きにセッ 
卜 


注意： 120 g / m 2 以上厚手のバナーメディアは 3 ビンステイプラ/スタッカとオプションのブックレ 
ットメーカーフィニッシャでは使用しないでください。いずれの製品も厚手のバナーメディアには 
対応していません。 

表 7-5 トレイ2、3、 

4、5で使用可能な用紙 




タイプ 

仕様 

枚数 

ドライバ設定 

用紙の向き 

用紙と厚紙（標準サイ 
ズ） 

範囲： 

60g/m 2 ボンド紙〜 
220g/m 2 ボンド紙 

75g/m 2 ボンド紙 500 枚 

普通紙または指定なし 

印刷済み用紙または穴 
あき用紙の場合、印刷 
面を上向きにし、用紙 
の上端をトレイの奥側 
または左側に向けてセ 
ツト 

ラベル紙 

厚さ 0.13mm 以下 

積み重ね可能な高さ： 
54mm 

ラベル紙 

印刷面を上向きにセツ 
卜 
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表 7-5 トレイ2、3、4、 5 で使用可能な用紙（続き} 


タイプ 

仕様 

枚数 

ドライバ設定 

用紙の向き 

〇 HP フイルム 

厚さ 0.13 mm 以上 

積み重ね可能な高さ： 
54 mm 

〇 HP フイルム 

印刷面を上向きにセツ 
卜 

厚手 

厚さ 0.13 mm 

積み重ね可能な高さ： 
54 mm 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

印刷面を上向きにセツ 
卜 

光沢紙 

範囲： 

75 g / m 2 ボンド紙〜 
220 g / m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
54 mm 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

印刷面を上向きにセツ 
卜 

フォト 用紙 

60 g / m 2 ボンド紙〜 
220 g / m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
54 mm 

薄手光沢紙、光沢紙、 
厚手光沢紙 

印刷面を上向きにセツ 
卜 

カット 紙 

60 g / m 2 ボンド紙〜 
220 g / m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
54 mm 

普通紙または指定なし 

印刷面を上向きにセツ 
卜 

耐久紙 

60 g / m 2 ボンド紙〜 
220 g / m 2 ボンド紙 

積み重ね可能な高さ： 
54 mm 

HP 耐久紙 

印刷面を上向きにセツ 
卜 


トレイ2、3、4、5の容量：総容量は、高さ 54 mm 以下または用紙500枚以下のいずれか少ないほ 
うとします。サポートされているメディアタイプは、カット紙、ラベル紙、 OHT 、 光沢紙、光沢フィ 
ルム、フォト用紙、および耐久紙です。基本重量は、 60-220 g / m 2 です。 

両面印刷：このプリンタでは、自動両面印刷することができます 。 HP Color LaserJet CP 6015 n モデ 
ルは、両面印刷に対応していません。自動両面印刷が可能な用紙サイズは、175〜 320 mm x 210〜 
457 mm 、 重量は60〜 220 g / m 2 です。 


歐 注記： HP カラーレーザープレゼンテーション用紙（光沢） ( Q 2546 A , Q 2 5 4 M ) は、このプリンタ 
ではサポートされていません。この用紙を使用すると、フユーザで紙詰まりが発生し、フユーザの交 
換が必要になる場合があります。代わりに 、 HP カラーレーザージ I ットプレゼンテーション用紙 
(ソフト光沢） （ Q 6541 A ) または HP カラーレーザージェットブローシャ用紙（光沢） （ Q 6611 A 、 Q 6610 A ) 
をご利用ください。 

注記： このプリンタで使用できる HP ブランド用紙の一覧は、 www . hp . com / sbso / product/supplies 
に掲載されています。 
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特殊な用紙または印刷メディアに関するガイドライン 

本製品は特殊なメディアでの印刷をサポートしています。十分な印刷結果が得られるよう、次のガイ 
ドラインに従ってください。特殊な用紙または印刷メディアを使用する場合は、最良の印刷結果が得 
られるよう、必ずプリンタドライバでその種類とサイズを指定するようにしてください。 


A 注意 ： HP LaserJet では、乾燥したトナーの粒子をきわめて正確な点として用紙に付着させるため 
にフューザを使用します 。 HP レーザー用紙は、このような高温状態に耐えられるように製造されて 
います。この技術の使用を目的として製造されていないインクジェット用紙を使用すると、プリンタ 
に障害が発生する場合があります。 


メディアの種類 

推奨 


禁止 


封筒 

• 

封筒を平らな状態で保管。 

參 

しわ、きざみ、接着部分、または 
損傷がある封筒を使用。 


• 

開口部が端まである封筒を使用。 

• 

留め金、スナップ、窓、またはコ 


• 

レーザープリンタでの使用が保証 


—ティング加工済みの内張りがあ 



されている接着シールを使用。 


る封筒を使用。 




• 

離型紙剥離タイプの接着剤などの 
合成素材を使用。 

ラベル 

• 

裏張りが露出していないラベルの 

參 

しわ、気泡、または損傷のあるラ 



みを使用。 


ベルを使用。 


• 

平らになるラベルを使用。 

• 

ラベルのシートの一部を使用。 


• 

ラベルのシート全体のみを使用。 



〇 HP フイルム 

參 

レーザープリンタでの使用が保証 

• 

レーザープリンタでの使用が保証 



されている透明紙のみを使用。 


されていない透明印刷メディアを 
使用。 


• 

透明紙を製品から除去した後、平 
面上に置く。 



レターへッドまたは事前印刷用紙 

參 

レーザープリンタでの使用が保証 

參 

浮き彫りまたは金属加工が施され 



されているレターへッドまたは用 
紙のみを使用。 


たレターへッドを使用。 

厚紙 

• 

レーザープリンタでの使用が保証 

• 

本製品での使用が許可されている 



され、本製品の重量規格に適合す 


HP レーザー紙を使用せず、本製品 



る厚紙のみを使用。 


の推奨メディア規格より重い用紙 
を使用。 

光沢紙またはコート紙 

• 

レーザープリンタでの使用が保証 

• 

インクジエット製品での使用を目 



されている光沢紙またはコート紙 


的として製造された光沢紙または 



のみを使用。 


コート紙を使用。 


90 第7章用紙および印刷メディア 


JAWW 












用紙と印刷メディアのセット 

複数のトレイに異なるメディアをセットしておき、コントロールパネルを使用して、これらのメディ 
アをサイズ別またはタイプ別に指定して使用できます。 

トレイ1にセツトする 


A 注意： 紙詰まりを避けるために、印刷中はトレイ1に用紙を追加したり、トレイ1から用紙を取り 
除いたりしないでください。 


1. トレイ1を開きます。 



2. 両側のガイドを用紙サイズに合わせ、トレイ拡張部を引き出します。 

3. 印刷面を下向きにし、用紙の上端（封筒の場合は切手を貼る位置の反対側）をプリンタの正面に向 
けて、トレイにセットします。 

& 注記： レタ ー( 面寂)#回転）の雨！!去使用〒 I 場吾压；印'!^を下向きにし 、 mWco 

上端をプリンタに向【土ごセ艺卜します。 

4. 用紙がガイドのタブの下部に収まり、用紙レベルインジケータを越えていないことを確認しま 
す。 

5. 両側のガイドを調整して、用紙がたわまない程度に軽く用紙に触れるようにします。 
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封筒に印刷する 

使用するソフトウェアが封筒を自動的に設定しない場合は、ソフトウェアプログラムまたはプリン 
タドライバで印刷の向きを[横]に指定します。以下のガイドラインを使用して、市販の#10または 
DL 封筒の差出人と宛先アドレスのマージンを設定します。 


住所のタイプ 

左マージン 

上部マージン 

差出人 

15 mm 

15 mm 

宛先 

102 mm 

51 mm 


他のサイズの封筒を使用する場合は、封筒のサイズに合わせてマージンの設定を調整します。 

トレイ1にバナー用紙をセツトする 

縦 457 mm (18 イン チ）〜 915 mm (36 イン チ)' 横 99 mm (4 イン チ）〜 320 mm (12.6 インチ）のバナー 
を印刷できます。 119ページの「バナーの印刷と を參照してください。 


A 注意： 120 g / m 2 以上厚手のバナーメディアは3ビンステイプラ/スタッカとオプションのブックレ 
ットメーカーフイニッシヤでは使用しないでください。いずれの製品も厚手のバナーメディアには 
対応していません。 


トレイ2、3、4、5への用紙のセツト 

トレイ2、3、4、5には、標準的な用紙を最大500枚までセットできます。ラベル紙やその他の厚手 
の用紙は、高さ 54 mm までセットできます。 

標準サイズの用紙をトレイ2、3、4、5にセットする 

500枚給紙トレイ内の標準サイズの用紙は自動的に検出されます。自動検出される用紙は、レター、 
レター(回転)、リーガル、エグゼクティブ、11 x 17、 A 3、 A 4、 A 4( 回転)、 A 5、 B 4 ( JIS )、 B 5 ( JIS ) で 
す。 


A 注意： 500枚給紙トレイから、封筒やサボートされていないサイズの用紙を印刷しないでくださ 
し、。 これらのタイプの用紙を印刷するには、トレイ1を使用してください。 


1. プリンタからトレイを引き出します。 


歐 注記： プリンタの使用中に給紙トレイを開かないでください。紙詰まりを起こす可能性があり 
ます。 
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2. 横方向用紙ガイドの調整ラッチを摘まんでスライドさせて、使用する用紙のサイズに合わせま 
す 0 



3. 縦方向用紙ガイドの調整ラッチを摘まんでスライドさせて、使用する用紙のサイズに合わせま 
す 0 
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4. 用紙を上向きにしてトレイにセットします。ガイドを調整して、用紙がたわまない程度に軽く用 
紙に触れるようにします。 


W 注記： 給紙トレイに用紙を入れすぎないでください。紙詰まりの原因となります。用紙束の高 
さがトレイの上限線を超えないようにしてください。 



m 注記： 最良の印刷を行うために、用紙束を分割しないで全部をトレイに給紙してください。用 
紙束を分割するとマルチフィードの問題を引き起こす可能性があります。用紙トレイに収容でき 
る枚数は変わります。たとえば、 75 g / m 2 用紙を使用する場合、トレイは500枚の用紙束を完全 
にセットできます。メディアが厚手の場合、トレイに用紙束の全部をセットできない場合があり 
ます。トレイに用紙を入れすぎないでください。 

注記： トレイが正しく調整されていない場合、 エラー メッセージが表示されるか、メディア 
が紙詰まりする場合があります。 


5. トレイを製品に押し込みます。コントロールパネルに、トレイにセットされた用紙のタイプと 
サイズが表示されます。この設定が正しくない場合は、コントロールパネルのチェックマーク 
ボタン 〆 を押します。設定が正しい場合は、左矢印ボタンろを押します。 



検出できない標準サイズの用紙をトレイ2、3、4、5にセツトする 

以下の検出できない標準サイズのメディアは、500枚給紙トレイでサボートされます。 


• エグゼクティブ （ JIS ) (8.5 x 13) 

• 12 x 18 ( トレイ3、4、5のみ） 

• B 4 ( ISO ) 

• RA 3 ( トレイ3、4、5のみ） 
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• SRA 3 (トレイ3、4、 5 のみ） 

• B 5 ( ISO ) 

• RA 4 

• SRA 4 

• 8 K 270 x 390 mm 
• 16 K 195 x 270 mm 

• 8 K 260 x 368 mm 
• 16 K 184 x 260 mm 

• 8 K 273 x 394 mm 
• 16 K 197 x 273 mm 

A 500 枚給紙トレイから、封筒やサポートされていないサイズの用紙を印刷しないでくださ 

し、。これらのタイプの用紙を印刷するには、トレイ1を使用してください。給紙トレイに用紙を入れ 
丈ぎ/^、使用中に開いたりしないでくださし、。プリンタが紙詰まりを起こす可能性があ y ます。 

カスタムサイズの用紙をトレイ2、3、4、5にセットする 

カスタムメディアを使用するには、コントロールパネルのサイズの設定をカスタムに変更し、単 
位、 X 寸法、および Y 寸法を設定します。詳細については、 「 98 ページの「印刷ジョブの設定に適 
合するようにトレイを設定する M を参照してください0 

1. トレイをプリンタから引き出します。 

2. 「標準サイズの用紙をトレイ2、3、4、5にセットする」セクションの手順2〜4の説明に従つ 
て、印刷メディアをセットします。次に、このセクションの手順3に進みます。 
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3. トレイを製品に押し込みます。コントロールパネルに、トレイにセットされた用紙のタイプと 
サイズが表示されます。カスタムサイズを指定する場合や、表示されたタイプが正しくない場 
合は、サイズまたはタイプの変更を促すメッセージがコントロールパネルに表示されたとき 
に、チェックマークボタン 〆 を押します。 



4. カスタムを選択し、カスタム用紙の X と Y の各寸法を入力します。 

猷 注記： の寸法を判断す名]^はて用紙トレイ®ラベルや次の図を參考にしてくださして 



5. 設定が正しい場合は、左矢印ボタン，を押します。 

大きいサイズの用紙をトレイ3、4、5にセットする 

11 x 17、 RA 3、 SRA 3、12 x 18 の各サイズの用紙をトレイ3、4、または5にセットする場合は、以下 
の手順に従います。 

1. トレイ3、4、または5を引き出します。 

2. 横方向用紙ガイドの調整ラッチを摘まんでスライドさせて、使用する用紙のサイズに合わせま 
す。 

3. トレイに用紙をセットします。 

4. 用紙のストップレバーを、セットした用紙に適切な位置まで動かします。 


96 第7章用紙および印刷メディア 


JAWW 





• SRA 3 サイズの用紙の場合は、レバーを左いっぱいに回します。 

• A 3 または 11 x 17 の各用紙の場合は、レバーを中央の位置まで回します。 

• RA 3 または 12 x 18 の各用紙の場合は、レバーを右いっぱいに回します。 

5. トレイを製品に押し込みます。コントロールパネルに、トレイにセットされた用紙のタイプと 
サイズが表示されます。この設定が正しくない場合は、チ x ッ クマーク ボタン/を押します。 
設定が正しい場合は、左矢印ボタンセを押します。 
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トレイの設定 

以下の場合は、トレイの用紙タイプとサイズの設定を求めるメッセージが自動的に表示されます。 

• トレイに用紙をセットしたとき 

• プリンタドライバまたはソフトウェアプログラムを使用して、印刷ジョブのために特定のトレ 
イまたはメディアタイプを指定した場合で、そのトレイの設定が印刷ジョブの設定に適合して 
いない場合 

コント ロール パネルに、トレイ < x > [タイプ][サイズ】。サイズとタイプの変更はゾを押します。設 
定を受け入れるには S を押しますというメッセージが表示されます。 


歐 注記： 任意のカスタムまたは任意のタイプに設定したトレイ1から印刷する場合は、このメッセ 
■-ジは表示されません。 

注記： これまでの HP LaserJet プリンタには、トレイ1を[最初】または[カセット]のいずれかの 
モードに設定できるモデルがありました。このプリンタのトレイ1を任意のカスタムに設定するこ 
とは、[最初]モードに相当します。トレイ1を任意のカスタム以外に設定することは、[カセット] 
モードに相当します。 


用紙をセットするときにトレイを設定する 

1. トレイに用紙をセットします。トレイ2、3、4、または5を使用している場合は、トレイを閉め 
ます。 

2. トレイ設定メッセージが表示されます。 

3. 左矢印ボタン S を押して検出されたサイズを確定するか、チェックマークボタン 〆 を押して 
別の用紙サイズを選択します。 

4. トレイの設定を変更する場合は、下矢印ボタン▼を押して適切なサイズを選択し、チ x ックマ 
■—クボタン 〆 を押します。 


m 注記： トレイ2、3、4、5 I こセットされた用紙サイズは、通常、_自動的に検出されます。 

5. トレイの設定を変更する場合は、下矢印ボタン▼を押して適切なタイプを選択し、チ x ックマ 
—■ クボタン 〆 を押します。 

印刷ジョブの設定に適合するようにトレイを設定する 

1. ソフトウェア プログラムで、 ソース トレイ、用紙サイズ、および用紙タイプを指定します。 

2. プリンタに印刷ジョブを送信します。 

トレイを設定する必要がある場合は、トレイ X に <タイプ>< サイズ> をセットというメッセー 
ジが表示されます。 

3. 指定されたタイプとサイズの用紙をトレイにセットし、トレイを閉めます。下矢印ボタン▼を 
押してサイズを選択するか、カスタムを選択します。 

カスタムサイズを指定するにせ、まず下矢印ボタン▼を押して単位を選択します。数字キーパ 
ッドを使用して、 X と Y の寸法を設定します。 
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4. トレイ < X > サイズ =< サイズ > というメッセージが表示された場合は、チェックマークボタン 
v - を押してサイズを確定します。 

5. トレイ < X > タイプ=< タイプ > というメッセージが表示された場合は、チェックマークボタン/ 
を押してタイプを確定し、印刷を続行します。 

[用紙処理]メニューを使用してトレイを設定する 

設定を求めるメッセージが表示されない場合でも、トレイの用紙タイプとサイズを設定することがで 
きます。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押して用紙処理を選択し、チェックマークボタン'^を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押してトレイのサイズまたはタイプを選択し、チェックマークボタン'を 
押します。 

4. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▲を押してサイズまたはタイプを選択します。カスタムタ 
イプを選択する場合は、単位を選択し、数字キーパッドを使用して X と Y の各寸法を設定しま 
す。 

5. チ I ックマークボタン 〆 を押して、設定を保存します。 

6. 左矢印ボタン，を押します。 

左矢印ボタンちをもう一度押します。 

自動メディアタイプ感知（自動感知モード） 

自動メディアタイプ感知センサーは、トレイが[任意のタイプ]に設定されている場合にのみ機能しま 
す。トレイをボンド紙や光沢紙などの別の種類用に設定すると、トレイのメディアセンサーが無効に 
なります。 

HP Color LaserJet CP 6015シリーズプリンタでは、用紙タイプが次のいずれかのカテゴリに自動的 
に分類されます。 

• 標準 

• OHP フイルム 

• 光沢紙 

• 光沢フィルム（耐久紙） 

• 厚手 

印刷ジョブまたはトレイで用紙タイプを詳細設定することもできます。 

自動感知機能の設定 

フル感知（トレイ1でのみ使用可能） 

• 普通紙、厚手の用紙、 OHP フィルム、光沢紙、および耐久紙が認識されます。 

• 印刷ジョブを開始するたびに、各ページで停止してタイプを感知します。 

• これは最も低速のモードです。 
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拡張感知（デフオルト）（すべてのトレイで使用可能） 

• 普通紙、厚手の用紙、 OHP フィルム、光沢紙、および耐久紙が認識されます。 

• 印刷ジョブを開始するたびに、最初のページで停止してタイプを感知します。 

• 2ページ以降には最初のページと同じメディアタイプが使用されているものと見なされます。 

• これは2番目に高速のモードであり、同じメディアタイプの用紙を使用する場合に適していま 
す。 


OHP フイルムのみ 

• メディアが OHP フィルム （ OHP フィルム モー ド）と紙（通常 モー ド）のどちらであるかが識別さ 
れます。この識別のために、印刷処理がいったん停止することはありません。 

• これは、最高速モードであり、標準モードで大量印刷する場合に適しています。 

これらのオプシヨンの設定方法については、 21ページの「印刷品質メニュー I を参照してください n 

ソース、タイプ、またはサイズ別にメディアを選択する 

Microsoft Windows オペレーティングシステムでは、3種類の設定が、印刷ジヨブの送信時にプリン 
タドライバがメディアを引き出す方法に影響します。大部分のソフトウェアプログラムで、ンー 
ス、 タイプ、 およびザイス'’の設定が[ページ設定]、[印刷]、または[印刷のプロパティ】ダイアログ 
ボックスに表示されます。これらの設定を変更しない限り、デフオルト設定に基づいて自動的にトレ 
イが選択されます。 


ソース 


ンースを指定すると、特定のトレイから印刷されます。指定したトレイにセットされている用紙の夕 
イプやサイズが印刷ジョブに適していない場合は、そのジョブに適したタイプまたはサイズの用紙を 
セットするようにメッセージが表示されます。トレイに適切な用紙をセットすると、自動的に印刷が 
開始します。 

タイプとサイズ 

タイフまたはザイス'を指定して印刷すると、指定したタイプやサイズのメディアがセットされている 
トレイから印刷が行われます。ソースを選択する代わりにタイプを指定してメディアを選択すること 
はトレイをロックしてしまうようなものなので、これにより特殊用紙が誤って使用されてしまうこと 
を防げます。たとえば、普通紙を選択した場合、レターヘッドがセットされているトレイからは印刷 
されず、普通紙がセット_設定されたトレイから印刷されます。タイプとサイズ別にメディアを選択 
すると、厚手の用紙、光沢紙、および OHP フィルムの印刷品質が大幅に向上します。間違った設定 
を使用すると、満足な印刷品質が得られないことがあります。ラベル紙や OHP フィルムなどの特殊 
な印刷メディアの場合は、必ずタイプを指定して印刷してください。封筒はサイズ別に印刷してく 
ださしヽ（可能な場合)。 


• タイプまたはサイズを指定して印刷するには、[ページ設定]ダイアログボックス、[印刷]ダイア 
ログボックス、または[印刷のプロパティ]ダイアログボックスからタイプまたはサイズを選択 
します（どのダイアログボックスを使用するかは、ソフトウェアプログラムによって異なりま 
す)。 

• 特定のタイプまたはサイズのメディアで頻繁に印刷する場合は、適当なトレイをそのタイプまた 
はサイズに設定しておきます。そうすれば、印刷時にそのタイプまたはサイズを選択すると、自 
動的に該当トレイから印刷されます。 
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排紙先の選択 

標準排紙ビン 

プリンタには、標準排紙ビンが備わっています。 



コンピュータからプリンタに印刷ジョブを送信すると、標準排紙ビンか、オプションの排紙ビンのど 
ちらかに排出されます。オプションの排紙ビンには、3ビンステイプラ/スタッカとブックレットメ 
—力ーフィニッシャがあります。 

オプションの排紙アクセサリ 

オプションのステイプラ/スタッカまたはブックレットメーカーをプリンタに取り付けることができ 
ます。オプションの排紙ビンを取り付ける場合は、その排紙ビンに排紙するために、排紙アクセサ 
リブリツジもプリンタの上部に取り付けます。 



3ビンステイプラ/スタツカの機能 


表 7-6 3 ビンステイプラ/スタツカの機能 


ジョブのオフセット 

複数部数を印刷したときに、排紙ビン内で各部がずらされて配置されます。（サボート対象 
の用紙サイズ： A 3、 A 4、 A 4( 回転)、 A 5、 B 4、 B 5、 タブロイド版、リーガル、レター、レ 
夕 _( 回転)、ステートメント） 

2つの動作モード 

メ ールボックスモードでは、各ビンがユーザーまたはユ_ザ_グル_プに割り当てられま 
す。スタッカモードでは、3つの排紙ビンすべてに排紙されます （1 つの排紙ビンがいっぱ 
いになったら、次のビンに排紙されます)。 

ステイプラ 

内蔵のステイプラでは、最大50枚のサポート対象用紙をステイプル留めできます。前方/後 
方を1箇所留めるか、脇/上端を2箇所留めることができます。 

大容量排紙ビン 

100枚、500枚、および1000枚対応の3つの排紙ビンが備わっています。 
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ブックレットメーカー/フイニッシヤの機能 


表 7-7 ブックレットメーカー/フイニッシヤの機能 


ブックレットの作成 

2 ~15ページの印刷ジョブをステイプル留めして折り畳み、ブックレットを作成します。 

折り畳み 

1ページの印刷ジョブは、自動的にページの中央で折り畳まれます。 

ジヨブのオフセツト 

複数部数を印刷したときに、排紙ビン内で各部がずらされて配置されます。（サボート対象 
の用紙サイズ： A 3、 A 4、 A 4 ( 回転)、 A 5、 B 4、 B 5、 タブロイド版、リーガル、レター、レ 
夕 _( 回転)、ステートメント） 

2つの動作モード 

メ _ ルボックスモードでは、各ビンがユ _ ザ _ またはユーザ_グル_プに割り当てられま 
す。スタッカモードでは、両方の排紙ビンに排紙されます（上部の排紙ビンがいっぱいにな 
ったら、次のビンに排紙されます)。 

ステイプラ 

内蔵のステイプラでは、最大50枚のサポート対象用紙をステイプル留めできます。前方/後 
方を1箇所留めるか、脇/上端を2箇所留めることができます。 

大容量排紙ビン 

1000枚対応の排紙ビン2つと、中綴じブックレットを最大25部収容できるビンが1つ備 
わっています。 


アクセサリの各部の名称 


図 7-1 3ビンス テ イプラ/スタツカ 




1 

排紙ビン 

2 

正面ドア 

3 

ステイプラユニット 

4 

上部カバー 

5 

接続ケーブル 
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図 7-2 3 ビンステイプラ/スタツカアクセサリの寸法 




1 

ブックレット排紙ビン 

2 

積み重ね用排紙ビン 

3 

正面ドア 

4 

ステ イプ ラユニット 

5 

上部 カバー 

6 

接続ケーブル 
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アクセサリの動作モードを設定する 

コン トロー ルパネルで動作 モー ドを選択する 

3ビン ステイ プ ラ/スタッカ またはブ ックレットメーカーフィニッシャの 動作 モー ドを コントロー ル 
パネルで設定できます。 

1. コントロールパネルの メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定メニューを選択し、チヱックマークボタン 〆 を押し 
ます。 

3. 下矢印ボタン▼を押して MBM -3 ビンステイプラメニューまたはマルチ機能フィニッシャを選 
択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押して動作モードを選択し、チ I ックマークボタン'を押します。 

5. 使用する動作モ _ ドを選択します。 

• メ_ルボックスモ_ドでは、各ビンがユ_ザ_またはユ_ザ_グル_プに割り当てられま 
す。印刷ジョブを送信すると、そのユーザーに割り当てられたビンに排紙されます。 

• スタッカモードでは、オプションの3ビンステイプラ/スタッカが取り付けられている場合 
は、3つのビンが1つのビンのように動作します。1つのビンがいっぱいになると、ジョブ 
は自動的に次のビンに排紙されます。ブックレットメーカーフィニッシャが取り付けられ 
ている場合は、2つの上部ビンが1つのビンのように動作し、3つ目のビンがブックレット 
処理に使用されます。 


^ 注記： 排紙ビンを ユーザー または ユーザー グループに割り当てるには、内蔵 Web サーバを使 
用してください。詳しくは、 146ページの「内蔵 Web サーバ しを参照してください。 


図 7-4 ブックレットメーカーフィニッシャの 寸法 



〇 
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プリンタドライバ ( Windows ) で動作モードを選択する 

1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定】をポイントとして、[プリンタ ] (Windows 2000の場合) 
または[プリンタと FAX ] (Windows XP の場合）をクリックします。 

2. HP 製品のアイコンを右クリックし、[プロパティ]または[印刷設定]をクリックします。 

3. [デバイスの設定]タブをクリックします。 

4. 以下の操作のいずれかを実行します。 

自動設定の場合、[インストール可能オプション]で、[自動設定]リスト内の[今すぐ更新]をクリ 
ックします。 

または 

手動設定の場合、[インストール可能オプション】で、[アクセサリ排紙ビン】リスト内の該当する 
動作モードを選択します。 

5. [適用]をクリックして設定を保存します。 

プリンタドライバ (Mac OS X )の動作モードを選択する 

1. [ Apple ] メニューで、[システム 環境設定]をクリックします。 

2. [システム 環境 設定] ボックスで、 [プリン トと ファックス] をクリックします。 

3. [プリンタの設定]をクリックします。[プリンタリスト】が表示されます。 

4. HP 製品を選択し、[プリンタ]メニューから[情報を見る]をクリックします。 

5. [インス トール可能 オプション] パネルを選択します。 

6. [アクセサリ排紙ビン]リストから、アクセサリを選択します。 

7. [メールボックスモード]リストで、該当する動作モ _ ドを選択し、[変更の適用]をクリックしま 
す。 
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8 製品機能の使用 


參 エコノミー設定 
• ステイプラの使用 
• ジョブ保存機能の使用 
• バナーの 印刷 

• 写真やマーケティング資料を印刷する 
• 耐候性のある地図や屋外広告を印刷する 
• 両面 m 刷の位置合わせを設定する 
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エコノミー設定 

コントロールパネルまたは内蔵 Web サーバ （ EWS ) から、エコノミー設定を調整できます。 

スリープ遅延 

スリープモードを設定することによって、製品がアクティブでないときに消費電力を節約できます。 
プリンタがスリープモードに切り替わるまでの時間の長さは、1分、15分、30分、45分、60分、 
90分、2時間、または4時間から選択できます。デフオルトの設定は、60分です。 


歐 注記： スリープモードになると、プリンタのディスプレイが淡色表示になります。スリープモー 
ドは、プリンタのウォームアップ時間には影響しません。 

遅延時間の設定 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押してシステムセットアップを選択し、チェックマークボタン/を押しま 
す。 

4. 下矢印ボタン▼を押してスリープ遅延を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

5. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン ▼ を押して時間を選択します。 

6. チェックマークボタンを押して確定します。 

7. メニューを 押します。 

スリープモードの無効化/有効化 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押してリセットを選択し、チェックマ _ クボタン/を押します。 

4. 下矢印ボタン ▼ を押してスリ_プモードを選択し、チヱックマ _ クボタン/を押します。 

5. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押して、低、高、またはオフを選択します。高を選 
択すると、エネルギーが最も節約されます。 

6. チェックマークボタン/を押して、設定を保存します。 

7. メニューを 押します。 

スリープ復帰時刻 

スリープモードから復帰する時間を曜日ごとに設定して、ウォームアップと校正処理にかかる時間を 
節約することができます。復帰時刻を設定するにはスリープモードをオンにする必要があります。 

次にスリープ復帰時刻の設定および変更手順を説明します。 
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スリープ復帰時刻を設定します。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チヱックマークボタン 〆 を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押してシステムセットアップを選択し、チヱックマークボタン 〆 を押しま 
す。 

4. 下矢印ボタン▼を押してスリ _ プ復帰時刻を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

5. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押して曜日を選択し、チェックマ _ クボタン'を押 
します。 

6. 下矢印ボタン▼を押してカスタムを選択し、チェックマークボタン'^を押します。 

7. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押して時間を選択し、チェックマークボタン/を押 
します。 

8. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押して分を選択し、チェックマ _ クボタン'を押し 
ます。 

9. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押して午前または午後を選択し、チェックマークボ 
タン 〆 を押します。 

10. チェックマークボタン 〆 を押してすべての日に適用を表示します。 

11. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押してはいまたはいいえを選択し、チェックマーク 
ボタン/を押します。 

12. いいえを選択した場合は、上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を使用して他の曜日の復帰時 
刻を設定し、チ I ックマークボタン/を押して確定します。 

13. メニューを 押します。 

EWS を使用してエコノミーモードの設定を行う 

1. Web ブラウザから EWS を開きます。 146ぺージの「内蔵 Web サーバ I を参照してください。 

2. [設定]、[スリープ復帰時刻]の順に選択します。 

3. スリープモードから復帰する時間を曜日ごとに設定します。 

4. プリンタのスリープモードを有効にします。 

5. [適用】をクリックします。 
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ステイプラの使用 

自動的にステイプル留めするには 、 HP 3ビンステイプラ/スタッカまたは HP ブックレットメーカ 
_/フィニッシャのいずれかのオプションアクセサリが必要です。 

左上または右上を斜めに留めるか、上端を2箇所留めるか、左右いずれかの脇を2箇所留めることが 
できます。 

• 60〜 220 g / m 2 (16 〜148ポンド）の重量の用紙をサボートしています。厚手の用紙の場合、ステ 
イプル留めできる枚数が50枚以下になることがあります。 

• オプションのステイプラ/スタッカでは、 75 g / m 2 (20 ポンド）の用紙を最大50枚ステイプル留め 
できます。積み重ね可能な最大枚数は、用紙1000枚、またはステイプル留めした束30部です。 

• オプションのブックレット メー カーでは、 75 g / m 2 (20 ポンド）の用紙を最大50枚 ステ イプル留 
めできます。最大15枚を ステ イプル留めして折り畳み、ブックレットを作成することもできま 
す。積み重ね可能な最大枚数は、用紙1000枚、 ステ イプル留めした束30部、または中綴じブ 
ックレット25部です。 

• 印刷ジョブが1枚に収まる場合、または50枚を超える場合は、ビンに排紙されますが、ステイ 
プル留めされません。 

• ステイプラは、用紙のみをサボートしています。封筒、 OHP フィルム、ラベル紙など、その他 
のタイプの印刷メディアをステイプル留めしないでください。 

文書をステイプル留めするか折り畳む場合は、ソフトウェアで適切なオプションを選択します。通 
常、ステイプラはプログラムまたはプリンタドライバで選択できますが、オプションによってはプリ 
ンタドライバでしか選択できないものもあります。選択する場所と方法は、使用しているプログラム 
またはプリンタドライバによって異なります0 

プログラムまたはプリンタドライバでステイプラやブックレットメーカーフィニッシャを選択でき 
ない場合は、プリンタのコントロールパネルで選択します。 

ステイプラは、ステイプラの針が入っていない場合も印刷ジョブを受け付けますが、ページをステイ 
プル留めしません。ステイプラカートリッジが空になったら印刷を停止するようにプリンタを設定す 
ることができます。 

ステイプル留め可能な用紙サイズ 

用紙をステイプル留めするには、サポートされているサイズの用紙を正しい向きにセットしてくださ 
い0 

用紙の角のステイプル留めがサポートされているのは、 A 4、 A 4( 回転)、レター、レター（回転)、リー 
ガル、 A 3、11 x 17、 B 4( JIS ) です。 

上端または両脇の2箇所のステイプル留めがサポートされているのは、 A 4、 レター、リーガル、 A 3、 
11 x 17、 B 4( JIS ) です。 

中綴じブックレットがサポートされているのは、 A 4 (回転)、レター（回転)、リーガル、 A 3、11 x 17、 
B 4 ( JIS ) です。 

用紙は正しい向きでトレイにセツトする必要があります。次の図の矢印は、用紙がプリンタの用紙経 
路を移動する方向を示しています。 
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用紙サイズや方向が不適切な場合は、印刷は実行されますが、ステイプル留めされません。 

ステイプル留め 

プリンタドライバでの印刷ジョブのステイブラの選択 （ Windows } 

1. ソフトウェアプログラムの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

2. HP Color LaserJet CP 6015シリーズプリンタを選択し、 [プロパティ] または[印刷設定]をクリ 
ックします。 

3. [ステイプル]ドロップダウンリストからステイプルオプションを選択します。 

4. [ OK ] をクリックして設定を保存し、 [ OK 】 をクリックして印刷します。 

W 注記： 適切な設定でショートカットを作成できます。 

プリンタドライバでの印刷ジョブのステイブラの選択 ( Macintosh ) 

プリンタドライバで新しいプリセットを作成してステイブラを選択します。 

1. プリンタドライバを開きます。 63ぺージの「プリンタドライバ設定の変更 （ Macintoss ) 丨 を参 
照してください。 

2. 新しいプリセットを作成します。 
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ステイプルカートリッジが空の場合に処理を停止するかどうかを設定する 

ステイプルカートリッジが空の場合に、印刷を停止するか、ステイプル留めせずに印刷を継続するか 
を指定できます。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定メニューを選択し、チェックマークボタン/を押し 
ます。 

3. 下矢印ボタン▼を押して MBM-3 ビンステイプラまたはマルチ機能フィニッシャを選択し、チ 
ェックマー クボタン 〆 を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押してステイプラの針なしを選択し、チェックマー クボタン/を押しま 
す。 

5. 下矢印ボタン▼を押して、以下のいずれかのオプションを選択します。 

• ステイプルカートリッジが交換されるまですべての印刷を停止する場合は、停止を選択し 
ます。 

• ステイプル留めせずに印刷ジョブを継続する場合は、継続を選択します。 
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ジョブ保存機能の使用 

印刷ジョブに次のようなジョブ保存機能を使用できます。 

• 試し刷り後のジョブ保留。すばやく簡単にジョブを1部試し刷りし、その後で必要な部数を印刷 
できます。 

• 個人ジョブ：コントロールパネルで個人識別番号 （ PIN ) を入力するまで印刷されません。 

• クイックコピージョブ：指定した部数だけ印刷してから、プリンタのハードディスクにジョブ 
を保存します。ジョブを保存することで、後でジョブの追加コピーを印刷できます。この機能を 
使用するには、プリンタにハードディスクが必要です。 

• 保存ジョブ：社内の共通フォームや勤務表、カレンダーなどをプリンタに保存しておき、誰で 
も必要なときに印刷することができます。保存したジョブを PIN で保護することもできます。こ 
の機能を使用するには、プリンタにハードディスクが必要です。 

コンピュータからジョブ保存機能を使用するには、このセクションの手順に従ってください。作成す 
るジョブタイプに該当するセクションを參照してください。 


△注意： - プリンタの電源を切ると、クイックコピ_、試し刷り後の保留ジョブ、および個人ジョブは 

すべて削除されます。 


ジョブ保存機能にアクセスする 

Windows の場合 

1. [ファイル]メニューで、[印刷]をクリックします。 

2. [プロパティ】をクリックし、[ジョブ保存]タブをクリックします。 

3. 使用するジョブ保存モードを選択します。 

Macintosh の場合 

新しいドライバの場合、[印刷]ダイアログボックスのプルダウンメニューで[ジョブ保存】を選択し 
ます。古いドライバの場合、[プリンタ固有のオプション]を選択します。 

試し刷り後の保留機能の使用 

試し刷り後の保留機能を使用して、すばやく簡単にジョブを1部試し刷りして、その後で必要な部数 
を印刷できます。 

ジョブを永久保存し、何らかの理由で空き容量が必要になったときでも削除されないようにするに 
は、ドライバで[保存ジョブ]オプションを選択します。 

試し刷り後に保留ジョブの作成 


A 注意： 新しい試し刷り後に保留ジョブを保存する容量がデバイスに足りない場合、一番古い試し刷 
り後に保留ジョブから削除されます。ジョブを永久的に保存して、容量が足りなくなったときに削除 
されないようにするには、ドライバで[試し刷り後に保留]オプションではなく [保存ジョブ】オプシヨ 
ンを選択します。 


ドライバの[試し刷り後に保留]オプションを選択し、ユーザー名とジョブ名を入力します。 
試し刷りとしてジョブが1部印刷されます。 
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試し刷り後の保留 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してジョブ取得を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して自分のューザー名を選択し、チェックマークボタン'^を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押してジョブ名を選択し、チェックマークボタン'を押します。 

印刷が強調表示されます。 

5. チェックマークボタン 〆 を押して印刷を選択します。 

6. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押して部数を選択します。 

7. チェックマークボタン/を押して、印刷を実行します。 

試し刷り後に保留したジョブの削除 

既存の保存ジョブと同じユーザー名とジョブ名でジョブを保存すると、以前のジョブは上書きされま 
す。プリンタの空き容量が不足している場合に新規の保存ジョブを送信すると、最も古い保存ジョブ 
から順に削除されます。デフオルトでは、最大32件のジョブを保存できます。保存可能なジョブの 
数は、コントロールパネルから変更できます。ジョブの保存制限の詳しい設定方法については、 
20ページの「デバイスの設定メニュー I を参照してくださし、。 

ジョブは、コントロールパネル、内蔵 Web サーバー、または HP Web Jetadmin からも消去できま 
す。コントロールパネルからジョブを消去するには、次の手順を実行します。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してジョブ取得を選択し、チェックマークボタン'*^を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して自分のューザー名を選択し、チェックマークボタン'^を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押してジョブ名を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

5. 下矢印ボタン▼を押して削除を選択し、チヱックマークボタン 〆 を押します。 

6. チェックマークボタン/を押して、ジョブを削除します。 


114第8章製品機能の使用 


JAWW 




パーソナルジョブ機能の使用 

個人ジョブ機能を使用すると、プリンタからの印刷を保留することができます。ジョブはいったんプ 
リンタに保存され、プリンタのコントロールパネルから印刷を実行するまで印刷されません。印刷が 
終わったジョブは、プリンタから自動的に削除されます。個人ジョブは、4桁の個人識別番号 （ PIN ) 
を付けて保存することも、付けないで保存することもできますが、他のユーザーが印刷できないよう 
にするには、 PIN を使用してください。 

個人ジョブの作成方法については' Macintosh の場合は 69ページの「ジョブの保存 I 、 Windows の場 
合は 129ページの「ジョブ保存オプションの設定 I を参照してください。 

個人ジョブの印刷 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してジョブ取得を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して自分のユーザー名を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押してジョブ名を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

印刷が強調表示されます。 

5. チェックマークボタン 〆 を押して印刷を選択します。 

6. PIN が必要な場合は、コントロールパネルのキーパッドを使用して PIN を入力し、チェックマ 
—クボタン'を押します。 

7. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押して部数を選択し、チェックマークボタン/を押 
して印刷を開始します。 

個人ジョブの削除 

個人ジョブを削除するには、プリンタのコントロールパネルを使用します。ジョブは、印刷せずに消 
去することもできますが、印刷が完了すると自動的に消去されます。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してジョブ取得を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して自分のユーザー名を選択し、チヱックマークボタン'を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押してジョブ名を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

5. 下矢印ボタン▼を押して削除を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

6. コントロ ールパネルのキーパッドを使用して PIN を入力し、チェックマークボタン/を押し 
ます。 

7. チェックマークボタン/を押して、ジョブを削除します。 
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クイックコピー機能の使用 

クイックコピー機能を使用すると、指定した部数だけ印刷してから、プリンタのハードディスクに 
ジョブを保存することができます。後でジョブの追加のコピーを印刷できます。この機能は、プリン 
タドライバでオフにすることができます。 


デフオルトでは、最大32件のクイックコピージョブを保存できます。コントロールパネルでこの 
デフオルト値を変更できます。 12ページの「コントロールパネルの使用 I を参照してください„ 

クイックコピージョブの作成 


A 注意： 新しいクイック コピー ジョブを保存する容量がデバイスに足りない場合、一番古いクイッ 
ク コピー ジョブから削除されます。ジョブを永久的に保存して、容量が足りなくなったときに削除 
されないようにするには、ドライバで [クイックコピー] オプションではなく [ジョブ保存] オプショ 
ンを選択します。 


ドライバの[クイックコピー]オプションを選択し、ユーザー名とジョブ名を入力します。 


印刷するジョブをデバイスに送信すると、ドライバに設定した部数が印刷されます。デバイスのコン 
トロールパネルで多数のクイックコピーを印刷する方法については、 「 116 ページの「クイック コ 
ピージョブの印刷丨 I を参照してください。 

クイック コピー ジョブの印刷 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してジョブ取得を選択し、チェックマークボタン'^を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して自分のューザー名を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押してジョブ名を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

印刷が強調表示されます。 

5. チェックマーク ボタン/を押して印刷を選択します。 

6. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押して部数を選択します。 

7. チェックマークボタンを押して、印刷を開始します。 

クイック コピー ジョブの削除 

不要になったクイックコピージョブは、プリンタのコントロールパネルから削除します。プリンタ 
の空き容量が不足している場合に新規のクイックコピージョブを保存すると、最も古いクイックコ 
ピージョブから順に削除されます。 

ジョブは、 コントロール パネル、内蔵 Web サーバ_、または HP Web Jetadmin からも消去できま 
す。 コントロー ルパネルからジョブを消去するには、次の手順を実行します。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してジョブ取得を選択し、チ x ックマークボタン/を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して自分のューザー名を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押してジョブ名を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 
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5. 下矢印ボタン▼を押して削除を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

6. チェックマークボタン 〆 を押して、ジョブを削除します。 
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保存ジョブ機能の使用 

ジョブを印刷せずにプリンタのハードディスクに保存しておくことができます。その後、プリンタの 
コントロールパネルからいつでもジョブを印刷できます。たとえば、他のユーザーがいつでも印刷す 
ることができる個人フォーム、カレンダー、タイムシート、または会計フォームなどをダウンロード 
することができます。 

印刷ジョブの保存 

ドライバの[保存ジョブ]オプションを選択し、ユーザー名とジョブ名を入力します。デバイスのコ 
ントロールパネルで印刷を指示するまでジョブは印刷されません。 「 118 ページの「保存ジョブの 
印刷 I I を參照してください。 

保存ジョブの印刷 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してジョブ取得を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して自分のユーザー名を選択し、チェックマークボタン'^を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押してジョブ名を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

印刷が強調表示されます。 

5. チェックマークボタン/を押して印刷を選択します。 

6. PIN が必要な場合は、 コント ロールパネルのキーパッドを使用して PIN を入力し、チェック マ 
_ クボタンを押します。 

7. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押して部数を選択します。 

8. チェックマークボタン 〆 を押して、印刷を開始します。 

保存したジョブの削除 

プリンタに保存したジョブは、コントロールパネルで削除できます。 

1. メニューを 押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してジョブ取得を選択し、チ x ックマークボタン'を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して自分のユーザー名を選択し、チェックマークボタン'を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押してジョブ名を選択し、チェックマークボタン'を押します。 

5. 下矢印ボタン▼を押して削除を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

6. チェックマークボタン 〆 を押して、ジョブを削除します。 
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バナーの印刷 

バナーサイズの用紙は、トレイ1から印刷できます。縦 457 mm 〜 915 mm 、 横 99 mm 〜 320 mm の 
バナーを印刷できます。グラフィックスソフトウェアプログラムからバナーを印刷する場合は、力 
スタムページサイズを設定してください。 


A 注意： 3ビンステイブラ/スタッカまたはオプションのブックレットメーカーフィニッシャでは、 

120 g / m 2 よりも重いバナー用紙は使用しないでください。これらの製品では、重いバナー用紙はサボ 
—卜されていません。 


バナ _ をトレイ1から印刷する 


1. ソフトウェアプログラムの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

2. HP Color LaserJet CP 6015シリーズプリンタを選択し、 [プロパティ] または [印刷設定】 をクリ 
ックします。 

3. [用紙/品質]タブをクリックします。 

4. [用紙オプション]の下の[カスタム] をクリックします。 

5. カスタム名と、カスタム用紙の縦横の長さを入力して [ OK ] をクリックし、もう一度 [ OK ] をク 
リックして、カスタム用紙サイズを保存します。 

6. もう一度 [プロパティ] または [印刷 設定]をクリックし、前の手順で作成したカスタム用紙サイ 
ズを[用紙サイズ]リストから選択します。 

7. OK をクリックし、もう一度 [ OK ] をクリックして、バナーを印刷します。 

8. バナー用紙をセットするために、プリンタに移動します。コントロールパネルに、用紙サイズ 
と、バナーをトレイ1にセットするよう促すメッセージが表示されます。 

9. バナーの上端をトレイ1にそっと置きます。プリンタが用紙を引き込み始めるまで、手を放さな 
いでください。 


m 注記： プリンタが用紙を引き込み始めるまで、用紙をトレイ1の用紙センサーに向けて支えて 
ください。用紙をプリンタに押し込んだり引っ張り出したりすると、紙詰まりを起こす可能性が 
あります。 


10 . プリンタがバナーを引き込み始めたら、用紙から手を放し、自動的に給紙します。紙詰まりが起 
きた場合は、 221ページの「バナー用紙印刷時の紙詰まりを取り除く」 を參照してください。 
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写真やマーケティング資料を印刷する 

HP Color LaserJet CP 60 15シリーズプリンタを使用して、高品質のカラー写真やマーケティング資 
料、その他のカラー文書を光沢紙に印刷できます。最高の品質を得るためには、次の点に注意してく 
ださい。 

• 適切な用紙を選択する 

• 用紙トレイを正しく設定する 

• プリンタドライバを正しく設定する 

使用可能な光沢紙 


HP 製の光沢紙 

コード 

サイズ 

コントロールパネルとプリン 
タドライバの設定 

HP カラーレーザープレゼン 
テーシヨン用紙（ソフト光沢） 

Q 6541 A 

レター 

HP ソフト光沢紙 120g 

HP カラーレーザープロフエ 
ッシヨナル用紙（ソフト光沢） 

Q 6542 A 

A 4 

HP ソフト光沢紙 120g 

HP カラーレーザーブローシ 
ャ用紙（光沢） 

Q 6611 A 、 Q 6610 A 

レター 

HP 光沢紙 160g 

HP カラーレーザーハイグレ 
-ド用紙（光沢） 

Q 6616 A 

A 4 

HP 光沢紙 160g 

HP カラーレーザーフォト用 
紙（光沢） 

06607 A 、 06608 A 

レター 

HP 光沢紙 220g 

HP カラーレーザーフォト用 
紙（光沢） 

Q 6614 A 

A 4 

HP 光沢紙 220g 

HP カラーレーザーフォト用 
紙（光沢、 4 x 6) 

Q 8842 A 

101.6 x 152.4 mm 

HP 光沢紙 220g 

HP カラーレーザーフォト用 
紙（光沢、10 x 15 cm ) 

Q 8843 A 

101.6 x 152.4 mm 

HP 光沢紙 220g 


A 注意： HP カラーレーザープレゼンテーション用紙（光沢） （ Q 2546 A 、 Q 2547 A ) は、このプリンタ 
ではサポートされていません。この用紙を使用すると、 フユー ザで紙詰まりが発生し、 フユー ザの交 
換が必要になる場合があります。この用紙の代わりに 、 HP Color LaserJet プレゼン テー ション用紙 
(ソフト光沢） ( Q 6541 A ) および HP Color LaserJet ブローシヤ用紙（光沢） （ Q 6611 A 、 Q 6610 A ) の使用 
をお勧めします。 


用紙トレイを設定する 

用紙トレイを適切な用紙タイプに設定します。 

1. 用紙をトレイ2、3、4、または5にセットします。 

2. トレイを閉めると、用紙サイズとタイプの設定を促すメッセージがコントロールパネルに表示 
されます。チェックマークボタン 〆 を押してサイズとタイプを設定します。 
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3. 正しいサイズが表示されたら、チヱックマークボタン 〆 を押して確定します。または、上矢印 
ボタン ▲ か下矢印ボタン ▼ を押して別の用紙サイズを選択します。 

4. 用紙タイプの設定を促すメッセージが表示されたら、上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を 
押して用紙タイプを選択し、チヱックマークボタンゾを押して確定します。上記の表を參照し 
て、適切な用紙タイプを選択してください。 

ドライバを設定する 

グラフィックスソフトウヱアプログラムから光沢紙に印刷するには、次の手順に従います。 

1. ソフトウェアプログラムの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

2. HP Color LaserJet CP 6015シリーズプリンタを選択し、[プロパティ]または[印刷設定】をクリ 
ックします。 

3. [用紙タイプ]ドロップダウンリストから、プリンタのコントロールパネルで設定したのと同じ 
用紙タイプを選択します。 

4. [ OK ] をクリックして設定を保存し、 [ OK 】 をクリックして印刷します。光沢紙用に設定したトレ 
イから自動的に印刷されます。 
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耐候性のある地図や屋外広告を印刷する 

HP Color LaserJet CP 6015 シリーズで HP 耐久紙を使用すると、耐水性や耐候性を備えた地図や広 
告、レストランメニューなどを印刷できます。 HP 耐久紙は、耐候性を備えた、にじまないサテン仕 
上げの用紙です。過酷な環境や天候にさらされても、豊かで鮮やかなカラーと鮮明度を保てます。こ 
れにより、ラミネートにコストや手間隙をかけずに済みます。最高の品質を得るためには、次の点に 
注意してください。 

• 適切な用紙を選択する 

• 用紙トレイを正しく設定する 

• プリンタドライバを正しく設定する 

使用可能な耐久紙 


HP 用紙名 

コード 

サイズ 

コントロールパネルとプリン 




タドライバの設定 

HP レーザージエット耐久紙 

Q1298A 

レター 

HP 耐久紙 

HP レーザージエット耐久紙 

Q1298B 

A4 

HP 耐久紙 


用紙トレイを設定する 

用紙トレイを適切な用紙タイプに設定します。 

1. 用紙をトレイ2、3、4、または5にセットします。 

2. トレイを閉めると、用紙サイズとタイプの設定を促すメッセージがコントロールパネルに表示 
されます。チェックマークボタン 〆 を押してサイズとタイプを設定します。 

3. 正しいサイズが表示されたら、チェックマークボタン 〆 を押して確定します。または、上矢印 
ボタン ▲ か下矢印ボタン ▼ を押して別の用紙サイズを選択します。 

4. 用紙タイプの設定を促すメッセージが表示されたら、上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を 
押して用紙タイプを選択し、チェックマークボタン 〆 を押して確定します。上記の表を参照し 
て、適切な用紙タイプを選択してください。 

ドライバを設定する 

グラフィックスソフトウェアプログラムから耐久紙に印刷するには、次の手順に従います。 

1. ソフ ト ウェアプログラムの[ファイル]メニューから [印刷]を選択します。 

2. HP Color LaserJet CP 6015 シリーズプリンタを選択し、 [プロパティ】 または [印刷 設定]をクリ 
ックします。 

3. [用紙タイプ]ドロップダウンリストから、プリンタのコントロールパネルで設定したのと同じ 
用紙タイプを選択します。 

4. [0 K ] をクリックして設定を保存し、 [ OK ] をクリックして印刷します。耐久紙用に設定したトレ 
イから自動的に印刷されます。 
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両面印刷の位置合わせを設定する 

パンフレットなどを両面印刷する場合は、裏表の印刷位置を揃えるために、印刷前にトレイの位置合 
わせを行います。 

1. メニューを 押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チヱックマークボタン 〆 を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して印刷品質を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押して登録の設定を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

5. 下矢印ボタン▼を押してテストぺ _ ジの印刷を選択し、チェックマ _ クボタン 〆 を押しま 
す。 

6. テストページの指示に従って、位置合わせを行います。 
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印刷タスク 


• 印刷ジョブのキャンセル 

• Windows プリンタドライバでの j 幾能の蓝用 
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印刷ジョブのキャンセル 

コントロールパネルまたはソフトウェアプログラムを使用して、印刷要求を停止できます。ネット 
ワーク上のコンピュータから印刷要求を停止する方法については、特定のネットワークソフトウェア 
のオンラインヘルプを参照してください。 


皆 注記： 印刷ジョブをキャンセルしてからすべての印刷が解除されるまでにはしばらく時間がかかり 
ます。 


コントロールパネルからの現在の印刷ジョブの取り消し 

▲ コントロールパネルで 停止を 押します。 

ソフトウェアプログラムから現在の印刷ジョブの取り消し 

しばらくの間、印刷ジョブをキャンセルするためのオプションがあるダイアログボックスが画面に表 
7 F されます。 

複数の印刷要求がユーザー自身のソフトウ X アからデバイスに送信されている場合、要求は印刷キュ 
— ( Windows プリントマネージャなど）内で待機状態になります。コンピュータから印刷要求をキャ 
ンセルする手順については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 

印刷ジョブが印刷キュー（コンピュータのメモリ）または印刷スプーラ （Windows 2000または XP ) 内 
で待機状態になっている場合は、その場所で印刷ジョブを削除します。 

[スタート]を選択し、[プリンタ】をクリックします。デバイスアイコンをダブルクリックし、プリン 
トスプーラを開きます。キャンセルする印刷ジョブを選択し、 Delete キーを押します。印刷ジョブ 
がキャンセルされない場合は、コンピュータをシャツトダウンして再起動する必要があります。 
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Windows プリンタドライバでの機能の使用 


プリンタドライバを開く 

操作 

手順 

プリンタドライバを開く 

ソフ トウェアプログラムの [ファイル】メニューで、 [印刷]を 
クリックします。プリンタを選択し、 [プロパティ] または[基 
本設定]をクリックします。 

印刷オプシヨンの説明を表示する 

プリンタドライバの右上にある [?】 記号をクリックしてか 
ら、プリンタドライバの任意の項目をクリックします。その 
項目に関する説明を示すポップアップメッセージが表示され 
ます。また、 [ヘルプ] をクリックすると、オンラインヘルプ 
が開きます。 


印刷機能のシヨートカツトの使用 

次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[印刷機能のシヨートカット]タブをクリックしま 
す。 


歐 注記： 旧バージョンの HP プリンタ 
た 0 

ドライバでは、この機能は[クイック設定]と呼ばれていまし 


操作 


手順 

印刷機能のショートカツトを使用する 


ショートカットを 1 つ選択し、 [ OK 】 をクリックして、事前定 
義されている設定でジョブを印刷します。 

ユーザー定義の印刷機能のシヨートカットを作成する 

a) 既存のショートカットを基準として選択します。 b) 新しい 
ショートカットの印刷オプションを選択します。 C) [別名で保 
存]をクリックし、ショートカット名を入力し、 [ OK ] をクリ 
ックします。 

用紙と品質のオプションの設定 


次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、[用紙/品質]タブをクリックします。 


操作 

手順 

用紙サイズを選択する 

[用紙サイズ]ドロップダウンリストからサイズを選択しま 
す。 

ユーザー定義の用紙サイズを選択する 

a) [ユーザー定義]をクリックします。[ユーザー定義用紙サ 
イズ]ダイアログボックスが開きます。 b) ユーザー定義サイ 
ズの名前を入力し、寸法を指定し、 [ OK ] をクリックします。 

給紙方法を選択する 

[給紙方法】ドロップダウンリストからトレイを選択します。 

用紙の種類を選択する 

[用紙の種類]ドロップダウンリストから種類を選択します。 

異なる用紙に表紙を印刷する 

最初または最後のぺージを異なる用紙に印刷します。 

a) [特殊ページ]領域で、[表紙]または[異なる用紙にページ 
を印刷]をクリックし、[設定】をクリックします。 b) オプシ 
ョンを選択し、白紙または印刷済みの表紙または裏表紙、あ 
るいはその両方を印刷することを指定します。または、最初 
または最後のページを異なる用紙に印刷することを指定する 
オプションを選択します。 C) [給紙方法]と[用紙の種類]の各 
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操作 

手順 

ドロップダウンリストからオプションを選択し、[追加]をク 
リックします。 d ) [0 K ] をクリックします。 

印刷する画像の解像度を調整する 

[印刷品質]領域で、最初のドロップダウンリストからオプシ 
ョンを選択します。各オプションについての詳細は、プリン 
タドライバのオンラインヘルプを参照してください。 

印刷する写真の品質を自動的に調整する 

[印刷品質]領域で 、 [HP Real Life Technologies ] ドロップダ 

ウンリストからオプションを選択します。 

印刷する写真から赤目を除去する 

[印刷品質]領域で、[赤目の除去]をクリックします。 

印刷するページの光沢レベルを調整する 

[印刷品質]領域で、[光沢レベル]ドロップダウンリストから 
オプションを選択します。 


文書の効果の設定 


次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、 

[効果]タブをクリックします。 

操作 

手順 

選択した用紙サイズに収まるようにページを拡大縮小する 

[文書を印刷する用紙 (& D >] をクリックし、ドロップダウンリ 
ストからサイズを選択します。 

実際のサイズに対する割合を指定してページを拡大縮小する 

[% (元のサイズに対する比率)]をクリックし、パーセントを 
入力するか、スライダバーを調整します。 

透かしを印刷する 

a ) [透かし]ドロップダウンリストから透かしを選択します。 

b ) 透かしを最初のページだけに印刷するには、[最初のページ 
のみ]をクリックします。このオプションを選択しなかった 
場合、透かしはすべてのページに印刷されます。 

透かしを追加または編集する 

注記： この機能を使用するには、プリンタドライバがコン 
ピュータにインストールされている必要があります。 

a ) [透かし】領域で[編集]をクリックします。[透かしの詳細] 
ダイアログボックスが開きます。 b ) 透かしの設定を指定し、 
[ OK ] をクリックします。 


文書の仕上げオプションの設定 


次の操作を行うには、プリンタ 

ドライバを開き、[レイアウト]タブをクリックします。 

操作 

手順 

両面印刷を行う 

[両面印刷]をクリックします。文書を上で綴じる場合は、[上 
綴じ]をクリックします。 

ブックレットを印刷する 

a ) [両面印刷]をクリックします。 b ) [ブックレットレイアウ 
卜]ドロップダウンリストで、[左綴じ]または[右綴じ]をク 
リックします。 [1 枚の用紙に印刷するページ数]オプション 
が自動的に [2 ページ/1枚]に変わります。 
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操作 

手順 

1枚の用紙に複数ページを印刷する 

a ) [1 枚の用紙に印刷するページ数]ドロップダウンリストか 
ら、用紙1枚あたりのページ数を選択します。 b ) [ページ境 
界線】、[ページの順序]、[印刷の向き]に適切なオプションを 
選択します。 

ページの印刷の向きを選択する 

a ) [印刷の向き]領域で、[縦]または[横]をクリックします。 

b ) ページのイメージを上下逆に印刷するには、 [180° 回転] 
をクリックします。 

製品の排紙オプシヨンの設定 


次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、 

[排紙]タブをクリックします。 

啟 注記： このタブで使用できるオプションは、使用している仕上げデバイスによって異なります。 


操作 

手順 

ステイプルオプションを選択する 

[ステイプル]ドロップダウンリストからステイプルオプショ 
ンを選択します。 

排紙ビンを選択する 

[ビン]ドロップダウンリストから排紙ビンを選択します。 

ジョブ保存オプションの設定 


次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、 

[ジョブ保存] タブをクリックします。 

操作 

手順 

全部数を印刷する前に1部だけ試し刷りする 

[ジョブ保存モード】領域で、[試し刷り後に保留]をクリック 
します。1部だけ印刷された後、コントロールパネルに、残 
りの部数を印刷するかどうかを確認するメッセージが表示さ 
れます。 

プライべ一トジョブを製品内に一時的に保存して後で印刷す 
る 

a ) [ジョブ保存モード]領域で、[プライべ一トジョブ]をクリ 
ックします。 b ) [ジョブをプライべ一卜に設定]領域で、4桁 
の個人識別番号 ( PIN ) を入力します。 

ジョブを製品内に一時的に保存する 

注記： 製品の電源を切ると、これらのジョブは削除されま 
す。 

[ジョブ保存モード]領域で、[クイックコピー]をクリックし 
ます。ジョブが1部すぐに印刷され、その後コントロール 
パネルから追加の部数を印刷できます。 

ジョブを製品内に永久的に保存する 

[ジョブ保存モード】領域で、[保存ジョブ]をクリックします。 

永久的に保存したジョブをプライべ一卜に設定して、印刷す 
るには PIN が必要になるように設定する 

a ) [ジョブ保存モード]領域で、[保存ジョブ]をクリックしま 
す。 b ) [ジョブをプライべ一卜に設定]領域で、[印刷の PIN ] 
をクリックして4桁の個人識別番号 ( PIN ) を入力します。 

ユーザーが保存ジョブを印刷したときに通知を受信する 

[ジョブ通知オプション】領域で、[印刷時にジョブ 旧 を表 
示]をクリックします。 

保存ジョブにユーザー名を設定する 

Windows のデフォルトのユーザー名を使用する場合は、[ユ 
ーザー名]領域で[ユーザー名】をクリックします。別のユー 
ザー名を設定する場合は、[ユーザー定義]をクリックして名 
前を入力します。 

保存ジョブの名前を指定する 

a ) デフォルトのジョブ名を使用する場合は、[ジョブ名]領域 
で[自動]をクリックします。ジョブ名を指定する場合は、 
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操作 

手順 



[ユーザー定義]をクリックして名前を入力します。 b ) [ジョ 
ブ名が存在する場合】ドロップダウンリストからオプション 
を選択します。既存の名前に数字を追加する場合は、[ジョ 
ブ名と1〜99までの数値を使用する]を選択します。同じ名 
前のジョブを上書きする場合は、[既存のファイルを置換]を 
選択します。 

カ ラー 

オプションの設定 



次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、 

[カラー]タブをクリックします。 


操作 

手順 


カラーの設定を手動で調整する 

a ) [カラーオプション】領域で、[手動]をクリックし、[設定] 

をクリックします。 b ) エッジコントロールの全般的な設定、 
またテキスト、グラフィックス、および写真の設定を調整で 
きます。各オプションについての詳細は、ドライバのオンラ 
インヘルプを参照してください。 


カラー印刷をオフにし、グレーの濃淡だけを使用する 

[カラーオプション]領域で、[グレースケール]をクリックし 
ます。 


色のレンダリング方法を変更する 

[色域] 領域で、ドロップダウンリストからオプションを選択 
します。各オプションについての詳細は、ドライバのオンラ 
インヘルプを参照してください。 

サボー 

卜と製品のステータス情報の確認 



次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、 

[サービス]タブをクリックします。 


操作 

手順 


製品に関するサボート情報を確認し、サプライ品をオンライ 

[インターネットサービス】ドロップダウンリストでサボー 


ンで注文する 

トオプションを選択し、 [ Go !] をクリックします。 


サプライ品の残量を含む製品のステータスを確認する 

[デバイスおよびサプライ品のステータス]アイコンをクリッ 
クします。 HP 内蔵 Web サーバの[デバイスのステータス]ぺ 
ージが開きます。 

詳細な印刷オプションの設定 



次の操作を行うには、プリンタドライバを開き、 

[詳細設定]タブをクリックします。 


操作 

手順 


詳細な印刷オプションを選択する 

任意のセクションで現在の設定をクリックしてドロップダウ 
ンリストを表示し、設定を変更します。 


印刷部数を変更する 

[用紙/排紙]セクションを開き、印刷する部数を入力します。 

2部以上を選択した場合は、ページの丁合いを行うオプショ 
ンを選択できます。 
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操作 

手順 

注記： 使用しているソフトウェアプログラムに、部数を指 
定する機能がない場合は、ドライバで部数を変更できます。 


この設定を変更すると、すべての印刷ジョブの部数が変更さ 
れます。ジョブの印刷が完了したら、この設定を元の値に戻 
してください。 


カラーテキストをグレーの濃淡ではなく黒で印刷する 

a ) [文書オプション]セクションを開き、[プリンタの機能]セ 
クションを開きます。 b ) [テキスト全部を黒で印刷]ドロップ 
ダウンリストで[有効]を選択します。 

片面印刷か両面印刷かに関係なくすべてのジョブで同じよう 
にレターへツド用紙または印刷済み用紙をセツトする 

a ) [文書オプション]セクションを開き、[プリンタの機能]セ 
クションを開きます。 b ) [代替レターヘッドモード]ドロップ 
ダウンリストで[オン]を選択します。 c ) 製品で、両面印刷 
の場合と同じように用紙をセットします。 

ページを印刷する順序を変更する 

a ) [文書オプション]セクションを開き、[レイアウトオプシ 
ョン]セクションを開きます。 b ) [ページの順序]ドロップダ 
ウンリストで、ページを文書と同じ順序で印刷するには[前 
から後ろへ]を、ページを逆の順序で印刷するには[後ろから 
前へ】を選択します。 
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參 カラー 管理 

• カラーのマッチング 

• 高度な カラー の用 
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カラー 管理 

通常、カラーオプションを[自動]に設定すると、最も一般的な条件で印字品質が一番よくなります。 
ただし、ドキュメントによっては、カラーオプションを手動で設定した方が、より高い品質が得られ 
る場合もあります。たとえば、多数の画像の入ったパンフレットやプリンタドライバのリストにない 
用紙で印刷する場合などがこれに相当します。 

カラー設定を調整するには、プリンタドライバを使用します。詳しくは、 Windows の場合は 
130ぺージの「カラーオプションの設定丨 を、 Macintosh の場合は 69ページの「カラーオプション 
の設定 I を参照してください。 

色の自動または手動の調整 

[自動]カラー調整オプションは、文書の各エレメントに適用されるニュートラルなグレー処理、ハー 
フトーン、およびエッジ強調を最適化します。 


歐 注記： [自動]はデフオルト設定です。この設定は、ほとんどのカラードキュメントの印刷にお勧め 
します。 


[手動]カラー調整では、テキスト、グラフィックス、写真に適用されるニュートラルなグレー処理、 
ハーフトーン、およびエッジ強調を調整できます。 

手動カラーオプション 

エッジコントロール、ハーフトーン、およびグレー中間色のカラーオプションを手動で調整できま 


エッジコント ロ ール 

[エッジ コント ロー ル]設定は、エッジのレンダリング方法を指定します。エッジコントロールに 
は、適合ハーフトーン設定、レゾリユーシヨンエンハンスメントテクノロジ （ REt )、 およびトラッピ 
ングという3つのコンポーネントがあります。適合ハーフトーン設定はエッジの鮮明度を上げます。 
トラッピングとは、隣接するオブジェクトのエッジをわずかに重ね合わせることによって、見当ずれ 
を抑えることです。カラー REt オプションは、エッジを滑らかにします。 


歐 注記： オブジェクト間に空白がある、またはエッジにシアン、マゼンタ、イエローのわずかな影が 
ある場合は、トラッピングレベルを上げるエッジコントロール設定を選択します。 


エッジコントロールには次の4つのレベルがあります。 

• [最大]は、最も強力なトラッピング設定です。適合ハーフトーン設定とカラー REt 設定はオンで 
す。 

• [標準】は、デフォルトのトラッピング設定です。トラッピングは中程度です。適合ハーフトーン 
設定とカラー REt 設定はオンです。 

• [薄め]では最低レベルのトラッピングが設定されます。適合 ハーフ トーン設定とカラー REt 設定 
はオンです。 

• [オフ]は、トラッピング、適合 ハーフ トーン設定、カラー REt をオフにします。 
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ハ_フ I ンオプション 


ハーフ トーンオプションは、カラー出力の解像度と鮮明度を制御します。テキスト、グラフィック 
ス、写真のハ_フト_ン設定は個別に選択できます。ハ_フト_ンオプションには、[スム_ズ]およ 
び[詳細]の2つがあります。 

• [スムーズ]オプションは、塗りつぶされた領域が広範囲にわたっている場合に適しています。ま 
た、細かいカラーグラデーションを平滑化することによって写真の品質も高くなります。均一 
で滑らかな結果を優先する場合は、このオプションを選択してください。 

• [詳細]オプションは、線や色を厳密に区別しなければならないテキストやグラフィックス、バタ 
—ンが入った画像や細密な画像に適しています。鮮明なエッジおよび細部を優先する場合は、こ 
のオプションを選択してください。 


啟 注記： 一部のソフトウェアプログラムでは、テキストやグラフィックスをビットマップイメージ 
に変換します。このような場合に、写真用のカラーオプションを設定すると、テキストやグラフイツ 
クスにまで影響します。 


グレー 中間色 

[グレー中間色]設定は、テキスト、グラフィックス、および写真で使用するグレー中間色を生成する 
ための方法を指定します。 

[グレー中間色]設定には次の2つの値があります。 

• [黒のみ]は、黒いトナーだけを使用して無彩色（グレーと黒）を印刷します。これによって、カラ 
—印刷でなく白黒印刷されます。 

• [4 色]は、全色のトナーを組み合わせることによって無彩色（グレーと黒）を生成します。この方 

法では、有彩色への変化がよりスムーズで、深みのある黒が生成されます。 

グレ_スケールでの印刷 

グレースケール印刷とは、黒とグレーの濃淡で印刷することです。 Windows では、[グレースケール 
での印刷] オプションを 選択し ます。 Macintosh では、[グレースケールで印刷] オプションを 選択し ま 
す。 

カラー の使用制限 

このプリンタにはカラーの使用制限設定があります。ネットワーク管理者は、カラートナーを節約 
するために、この設定を使用して、ユーザーのカラー印刷を制限することができます。カラー印刷が 
できない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 


カラー印刷の制限 

1. メニューを 押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チヱックマークボタン 〆 を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押してシステムセットアップを選択し、チヱックマークボタン 〆 を押しま 
す。 

4. 下矢印ボタン▼を押してカラーの使用制限を選択し、チェックマークボタン/を押します。 
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5. 次のいずれかのオプションを選択します。 

• カラー無効：どのユーザーもカラー印刷機能を使えないようにします。 

• カラー有効（デフォル ト）： すべてのユーザーに対してカラー印刷機能の使用を許可します。 

• 権限がある場合はカラーを使用：ネットワーク管理者が、カラー印刷を許可するユーザー 
やアプリケ _ ションを選択します。このためには、内蔵 Web サーバーを使用します。 

6. チェックマーク ボタン/を押して設定を保存します。 

カラーの使用の制限とレポート作成については、 www . hp . com / go/coloraccess を參照してください。 

RGB カラー（色域） 

プリンタドライバから [ RGB カラー】設定を変更することができます。プリンタドライバへのアクセ 
スについて詳しくは' 130 ぺージの「カラーオプションの設定 丨 （ Windows ) および 69ぺージの 
「カラーオプションの設定丨 ( Macintosh ) を参照してください。 

[ RGB カラー]設定には、次の5つの値があります。 

• ほとんどの印刷の用途で[デフォルト （ sRGB }] を選択します。この設定では、プリンタは RGB 
カラーを sRGB として読み取ります。 sRGB は Microsoft および World Wide Web Consortium 
( W 3 C ) 認定の規格です。 

• [イメージの最適化 （ sRGB }] を選択すると、 .GIF または. JPEG ファイルなどのビットマップイ 
メ—ジ を多く含む文書の印刷品質が向上します。この設定では、 sRGB のビットマップイメージ 
のレンダリング用に最適のカラーマッチングが使用されます。この設定は、テキストやべクト 
ルべースのグラフィックスには影響しません。光沢紙でこの設定を使用すると、最良の結果が 
得られます。 

• sRGB ではなく、 AdobeRGB カラースペースを使用する文書を印刷する場合は、 [ AdobeRGB ] 
を選択します。たとえば、デジタルカメラの中には、 AdobeRBG モードで撮影できるものがあ 
ります。また、 Adobe Photoshop で作成した文書は、 AdobeRGB カラースペースを使用しま 
す。 AdobeRGB を使用するプロフェッショナル向けのソフトウェアプログラムから印刷する場 
合は、ソフトウェアプログラムでカラーマネージメントをオフにして、プリンタのソフトウェ 
アでカラースペースを管理できるようにします。 

• 中間色の彩度を上げるには、[カスタムプロファイル]を選択します。あまりカラフルでないもの 
がよりカラフルに表示されます。カスタム プロファイルは、 www . hp . com / go / 
clico 6015 software からダウンロードできます。 
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カラーのマッチング 

プリンタとコンピュータのモニタはカラー生成方法が違うので、プリンタで印刷される色とコンピュ 
—夕の画面の色を合わせるプロセスはかな y 複雑です。モニタは、 RGB (赤、緑、青）カラー処理を利 
用して光ピクセルで色を表示し、プリンタは、 CMYK (シアン、マゼンタ、イエロー、黒）処理で色を 
奴辰/します。 

印刷物の色をモニタに表示される色と一致させる機能は、いくつかの要因の影響を受けます。これら 
の要因には次のものがあります。 


• 用紙 

• プリンタの着色剤（インクやトナーなど） 

• 印刷プロセス（インクジェット、プレス、またはレーザー方式など） 

• 天井の照明 

• 色を認識する個人の特性 

• ソフトウェアプログラム 

• プリンタドライバ 

• コンピュータのオペレーティングシステム 

• モニタとその設定 

• ビデオカードとドライバ 

• 動作環境（湿度など） 

画面に表示される色が印刷物の色と完全に一致しない場合は、上記の要因が考えられます。 

通常、画面の色とプリンタで出力される色を一致させる一番よい方法は、 sRGB カラーで印刷するこ 
とです。 

色見本のカラーマッチング 

色見本および標準のカラー基準にプリンタの出力を一致させるプロセスは複雑です。一般的に、色見 
本の作成にシアン、マゼンタ、イエロー、および黒のインクが使用されている場合は、正確なカラ 
—マッチングを得ることができます。通常、これらはプロセス色見本と呼ばれます。 


色見本の中にはスポットカラーから作成されるものもあります。スポットカラーは特別に作成され 
た色です。これらのスポットカラーの多くはプリンタの範囲外です。ほとんどのスポット色見本に 
は、スポットカラーに CMYK 近似を提供するプロセス色見本が付属しています。 

ほとんどのプロセス色見本では、色見本の印刷に使用されたプロセス標準が指定されます。通常は 
SWOP、EURO、 または DIC です。プロセス色見本に最もよく合うようにするには、プリンタのメニ 
ューで対応するインクエミュレーシヨンを選択します。プロセス標準がわからない場合は、 SWOP 
インクエミュレーシヨンを使用します。 

カラーサンプルの印刷 

カラーサンプルを使用するには、目的の色に最もよく一致するカラーサンプルを選択します。ソフ 
トウェアプログラムでサンプルのカラー値を使用して、マッチさせるオブジェクトを指定します。力 
ラーは、用紙のタイプと使用するソフトウェアプログラムにより異なります。カラーサンプルの使 
用方法については、 www.hD.com/suDDort/clicD 6015 をご覧ください。 
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コントロールパネルを使用してカラーサンプルを印刷するには、次の手順に従います。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押して情報を選択し、チェックマークボタン〆を押します。 

3. CMYK サンプルの印刷または RGB サンプルの印刷を選択します。 

PANTONE ® カラー マッチング 

PANTONE には、複数のカラーマッチングシステムがあります。 PANTONE MATCHING 
SYSTEM® は普及度の高いカラーマッチングシステムで、ソリッドインクを使用してさまざまな色 
調と色合いを生成します。このプリンタで PANTONE カラーを使用する方法については、 www.hp.com/ 
ao/clicD 6015 software を参照してください。 


歐 注記： 生成された PANTONE カラーが、 PANTONE の標準色と一致しない場合があります。正確 
な色に ついては PANTONE の最新の出版物で確認してください。 
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HP ImageREt 4800 

HP ImageREt 4800プリントテクノロジは、優れた印字品質を得るために HP が独占開発した革新的 
なテクノロジです。 HPImageRE いンステムは、進化したテクノロジを統合し印刷システムの各要素を 
最適化することにより、業界から一線を画したものになっています 。 HP ImageREt の一部のカテゴリ 
は、ユーザーのさまざまなニーズに対応するために開発されました。 

このシステムでは、イメージ拡張、便利なサプライ品、高解像度イメージングを含む基幹的なカラ 
-レーザーテクノロジを採用し、一般のオフィス文書や販促資料向けに卓越したイメージを提供し 
ます。 HP カラーレーザー高光沢紙での印刷に最適な HP ImageREt 4800は、さまざまな環境条件に 
対応しており、サポートしているすべての用紙で優れた印刷品質を実現します。 

用紙の選択 

最高のカラーと画像の品質を得るには、プリンタのメニューまたはフロントパネルから適切な種類の 
用紙を選択することが重要です。 


sRGB 


sRGB (Standard red - green - blue ) は、モニタ、入カデバイス（スキヤナ、デジタルカメラ）、出カデバ 
イス（製品、プリンタ、プロッタ）のための共通のカラー言語として、 HP と Microsoft が独自に開発 
した国際的な色規格です。 sRGB は、 HP 製品、 Microsoft オペレーティングシステム、 Web 、 および 
現在市販されているほとんどのオフイス用ソフトウェアで採用されている標準的なカラースペースで 
す。また、現在の代表的な Windows コンピュータモニタで使用されており、ハイビジョンテレビの 
コンバージェンスの規格にもなっています。 


啟 注記： お使いのモニタのタイプや部屋の照明といった要素が、画面上の色の表示に影響することが 
あります。 


最新版の Adobe Photoshop 、 CorelDRAW™、Microsoft Office など多くのソフトウェアプログラムで 
は、色を伝達するために sRGB を採用しています。また、 Microsoft オペレーティングシステムの標 
準カラースペースである sRGB は、一般ユーザーでも色彩をより正確に一致させることのできる一般 
的な精細度を利用してソフトウェアプログラムとデバイス間の色彩情報をやり取りする方法として、 
広く採用されるようになりました。 sRGB を採用することによって、色彩の専門知識がなくても、プ 
リンタ、コンピュータモニタ、および他の入カデバイス（スキヤナ、デジタルカメラ）間で色を自動 
的に一致させることができます。 


4色での印刷 （CMYK) 

シアン、マゼンタ、イエロー、および黒 （ CMYK ) は印刷プレスで使用されるインクです。そのプロセ 
スは、4色印刷とも呼ばれます。 CMYK データファイルは通常、グラフィックアート（印刷および出 
版）環境で使用され、その環境に由来します。プリンタは、 PS プリンタドライバから CMYK カラー 
を受け入れます。プリンタの CMYK カラーレンダリングは、テキストやグラフィックスに豊かな色 
彩を再現するように設計されています。 

CMYK インクセットエミュ レーシヨ ン (HP PostScript レベル3エミュ レーシヨ ン） 

プリンタの CMYK カラーレンダリングを行うことで、標準的なオフセットプレスのインクセットを 
エミュレートできます。状況によっては、イメージやドキュメント内の CMYK カラー値がプリンタに 
適合しないことがあります。たとえば、ドキュメントが別のプリンタ用に最適化されている場合など 
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です。最良の結果を得るには、 CMYK 値を HP Color LaserJet CP 6015シリーズに適合させる必要が 
あります。プリンタドライバから適切なカラー入カプロファイルを選択してください。 


• [デフォルト CMYK +] : HP の CMYK + テクノロジにより、大半の印刷ジョブで最適な印刷結果 
を得ることができます。 

• [Specification for Web Offset Publications ( SWOP ) (Web オフセツト印刷仕様 （ SWOP }}】。 米 

国およびその他の国/地域の共通インク規格。 

• [Euroscale (ユーロスケール}]:ヨーロッパおよびその他の国/地域で一般的なインクです。 

• [Dainippon Ink and Chemical ( DIC )] :日本およびその他の国/地域で一般的なインクです。 

• [カスタマプロフイール]:別の HP Color LaserJet プリンタをエミュレートする場合など、ユー 
ザー定義の入カプロファイルを使用してカラー出力を正確に管理するには、このオプションを選 
択します。カラープロフアイルは、 www . hp.com からダウンロードできます。 


TrueCMYK 

このモードは PS プリンタドライバの[詳細設定]タブで選択でき、 Raster Image Processing ( RIP ) 
ソフトウ i アなどのサードパーティ製の外部デジタルフロントエンドで組織内のドキュメントフロ 
—を管理する場合に使用します。通常、デジタルフロントエンドを使用しないと適切な結果を得る 
ことはできません。このモードの詳細を見るには、 www . hp.com で TrueCMYK を検索してください„ 
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11 プリンタの管理とメンテナンス 


« 情報ページ 

• HP Easy Printer Care 

• 内蔵 Web サーバ 

• HP Web Jetadmin ソフトウェアの使用 

• セキュリティ機肯巨 

• リアルタイムクロックの設定 

• サプライ品の管理 

• サプライ品交換 

• プリ ン タのクリー ニン グ 

• ファー ムウ エアの アップ グレー ド 
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情報ページ 

情報ページには、プリンタ、およびその現在の設定の詳細が示されます。情報ページを印刷するに 
は、次の手順に従います。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押して情報を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して必要な情報を選択し、チェックマークボタン 〆 を押して印刷します。 
ページに表示される情報について詳しくは、 18ぺージの「情報メニュ ー I を参照してください。 
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HP Easy Printer Care 

HP Easy Printer Care ソフトウェアの起動 

次のいずれかの方法で HP Easy Printer Care ソフトウェアを起動します。 

• [スタート]メニューで[プログラム]、 [ Hewlett - Packard]、[HP Easy Printer Care ] の順に選択 
し 、 [HP Easy Printer Care の起動]をクリツクします。 

• Windows のシステムトレイ（デスクトツプの右下隅）にある HP Easy Printer Care アイコンをダ 
ブルクリックします。 

• デスクトップアイコンをダブルクリックします。 


HP Easy Printer Care ソフトウェアのセクシヨン 

HP Easy Printer Care ソフトウェアでは、ネットワークに接続されている複数の HP 製品や、コンビ 
ュータに直接接続されている製品に関する情報が表示されます。一部の製品では、次の表に示す一部 
の項目が表示されない場合があります。 


各ページの右上にあるヘルプボタン （[?]) をクリックすると、そのページにあるオプションに関する 
詳細情報が表示されます。 


セクション 

オプション 

[デバイスー覧]タブ 

• [デバイス]リスト：選択可能な製品を表示します。 

ソフトウェアを起動したときに最初に表 
示されるページです。 

注記： 製品情報は、リスト形式またはアイコンとして表示されます。表示 
形式は、[表示方法】オプションで決まります。 

注記： 別のタブからこのページに戻る 
には、ウィンドウの左側で[マイ HP プ 
リンタ]をクリックします。 

• このタブには、製品の現在のアラートに関する情報も表示されます。 

• リスト内の製品をクリックすると、 HP Easy Printer Care を介して、選択し 
た製品の[概要]タブが表示されます。 

[互換性のあるプリンタ] 

HP Easy Printer Care ソフトウェアをサボートするすべての HP 製品のリストが表 
示されます。 

[他のプリンタを検索]ウィンドウ 

[マイ HP プリンタ]リストに製品を追加 
できます。 

[デバイス]リストにある[他のプリンタを検索]リンクをクリックすると、[他のプ 
リンタを検索]ウィンドウが開きます。[他のプリンタを検索]ウィンドウには、そ 
の他のネットワークプリンタを検出する機能があり、検出したプリンタを[マイ 

HP プリンタ]リストに追加してリスト内の製品をコンピュータから監視すること 
ができます。 

[概要]タブ 

デバイスの基本的なステータス情報を表 
, J 、 します 〇 

• [デバイスステータス]セクション：このセクションには、製品の識別情報と 
製品のステータスが表示されます。プリントカートリッジが空になったな 
ど、製品のアラート状態が表示されます。製品側で問題を解決したら、ウィ 
ンドウの右上にある更新ボタン〇をクリックすると、ステータスが更新され 
ます。 


• [サプライ品ステータス]セクション：プリントカートリッジのトナー残量 
のパーセンテージや各トレイにセットされている用紙のステータスなど、サ 
プライ品の詳細なステータスを表示します。 


• [サプライ品詳細]リンク：製品のサプライ品、注文情報、リサイクル情報に 
関する詳細を表示するサプライ品ステータスページを開きます。 
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セクション オプション 


[サボート]タブ • [デバイスステータス]セクション：このセクションには、製品の識別情報と 

製品のステータスが表示され ます。 プリントカートリッジが空になったな 
サポート情報へのリンクが表示されま ど、製品のアラート状態が表示され ます。 製品側で問題を解決したら、ウィ 

す。 ンドウの右上にある更新ボタン£!をクリックすると、ステータスが更新され 

ます。 

• [デバイス管理]セクション ： HP Easy Printer Care に関する情報、詳細な製 
品の設定、および製品の使用状況レポートへのリンクが表示されます。 

• [トラブルシューティングおよびヘルプ]:問題解決に使用できるツール、才 
ンラインの製品サボート情報、およびオンラインの HP 専門家へのリンクが 
表不されます。 


[バージョン情報]:このタブに関する一般情報が表示されます。 

[一般]:製品に関する、たとえばモデル番号、シリアル番号などの情報や日 
付の設定が表示されます。 

[情報ページ】：製品の情報ページを印刷するためのリンクが表示されます。 

[機能]:製品の機能、たとえば両面印刷、使用可能なメモリ、および使用可 
能な印刷パーソナリティに関する情報が表示されます。設定を調整するに 
は、[変更]をクリックします。 

[印刷品質]:印刷品質の設定に関する情報が表示されます。設定を調整する 
には、[変更]をクリックします。 

[トレイ/用紙]:トレイとその構成に関する情報が表示されます。設定を調整 
するには、[変更]をクリックします。 

[デフオルト設定の復元]:製品の設定を初期設定に戻すことができます。[復 
元]をクリックすると、設定が初期設定に戻ります。 


[設定]タブ 

製品の設定を行い、印刷品質の設定を調 
整し、特定の製品機能に関する情報を収 
集できます。 

注記： 一部の製品では、このタブは使 
用できません。 


[HP Proactive Support] 有効にすると 、 HP Proactive Support によって印刷システムが定期的にスキヤンさ 

れ、潜在的な問題が特定されます。スキャンの頻度を設定するには、[詳細情報]の 
注記： この 項目は、[概要】タブと[サリンクをクリックします。 この ページには、製品のソフトウェア、ファームウェ 
ポート】タブにあります。 ア、および HP プリンタドライバのアップデートに関する情報も表示されます。 

推奨されるアップデートは適用するかどうかを選択できます。 


[サプライ品の注文]ボタン • 

任意のタブで[サプライ品の注文】ボタン 
をクリックすると、[サプライ品の注文] 
ウィンドウが開き、オンラインでサブラ 
イ品を注文できます。 

注記： この項目は、[概要】タブと[サ 
ポート】タブにあります。 


[注文]リスト：製品ごとに注文可能なサプライ品を表示します。特定のサブ 
ライ品を注文するには、サプライ品のリストで必要なサプライ品の[注文]チ 
ェックボックスをオンにします。リストは、製品名順、または注文を急ぐサ 
プライ品名順に並べ替えることができます。リストには、[マイ HP プリン 
夕]リスト内のすべての製品のサプライ品情報が含まれます。 

[サプライ品のオンライン ショップ ] ボタン：新しいブラウザウィンドウに 
HPSureSupply Web サイトを開きます。[注文]チェックボックスがオンのサ 
プライ品がある場合は、それらのサプライ品に関する情報が Web サイトに転 
送され、選択したサプライ品を購入するためのオプションに関する情報が Web 
サイトに表示されます。 


• [買い物リストを印刷]ボタン：[注文]チェックボックスをオンにしたサブラ 
イ品の情報を印刷します。 
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セクション 

オプション 

[アラート設定]リンク 

[アラート設定]をクリックすると、[アラート設定]ウィンドウが開き、各製品のア 
ラートを設定できます。 

注記： この項目は、[概要]タブと[サ 
ポート]タブにあります。 

• アラートはオンまたはオフです。警告機能を有効または無効にします。 

• [プリンタアラート】：このオプションを選択すると、重大なエラーのみ、ま 
たはすベてのエラーに関するアラートを受け取ります。 

• [ジョブアラート]:この機能がサボートされている製品で、特定の印刷ジョ 
ブに関するアラートを受け取ることができます。 

[カラー制御] 

この機能を使用すると、カラー印刷を許可または制限できます。 

注記： この項目は、カラーアクセス 
制御をサボートする HP カラー製品だけ 
に使用できます。 


注記： この項目は、[概要]タブと[サ 
ポート]タブにあります。 
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内蔵 Web サーバ 

内蔵 Web サーバーを使用すると、プリンタのコントロールパネルの代わりにコンピュータを使つ 
て、プリンタのステータスの確認、プリンタのネットワーク設定の構成、印刷機能の管理を行えま 
す。内蔵 Web サーバーを使用して実行できる機能の例を次に示します。 


歐 注記： プリンタを直接コンピュータに接続している場合は、内蔵 Web サーバの代わりに HP Easy 
Printer Care を使用してプリンタのステータスを表示します。 


• プリンタのステータス情報の表示 

• サプライ品すベての寿命の確認と新しいサプライ品の注文 

• トレイ設定の表示と変更 

• プリンタのコントロールパネルのメニューの表示と変更 

• 内部ページの表示と印刷 

• プリンタとサプライ品に関する通知の受信 

• ネットワーク設定の表示と変更 

内蔵 Web サーバーを使用するには 、 Microsoft Internet Explorer 5.01 以降、または Windows、Mac 
OS 、 および Linux ( Netscape のみ）向けの Netscape 6.2 以降をインストールする必要があります。 
HP - UX 10と HP - UX 11では 、 Netscape Navigator 4.7 が必要です。内蔵 Web サーバは、プリンタ 
が IP ベースのネットワークに接続されている場合に機能します。 IPX ベースの接続では機能しませ 
ん。内蔵 Web サーバーを起動して使用する場合は、インターネットに接続する必要はありません。 

プリンタをネットワークに接続すると、自動的に内蔵 Web サーバが使えるようになります。 


歐 注記： 内蔵 Web サーパーの使用方法については、プリンタの CD - ROM に収録されている/内廢 
Web サーバーユーザーズガイド'』 を参照してください。 


ネットワ_ク接続を使用して内蔵 Web サーバを開く 

1. コン ピユータの Web ブラウザのアドレスまたは URL フイールドに、プリンタの IP アドレスま 
たはホスト名を入力します。 IP アドレスまたはホスト名を確認するには、設定ページを印刷しま 
す。詳しくは、 142ぺージの「情報べージ I を参照してください。 


啟 注記： URL を開いたら、いつでもすぐに表示できるようにお気に入り（ブッゲマーク）に追加 

することができます。 


2. 内蔵 Web サーバには、プリンタの設定や情報を表示する次の3つのタブがあります。 

• [情報]タブ 
• [設定]タブ 
• [ネットワ_キング]タブ 

各タブについて詳細しくは' 147ぺージの「内蔵 Web サーバのセクション丨 を参照してくださ 
し、。 
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内蔵 Web サーバのセクション 


タブまたはセクション 

[情報]タブ 

プリンタ、ステータス、および設 
定に関する情報を表示します。 


[設定]タブ 

コンピュータからプリンタを設定 
します。 


オプション 


• [デバイスのステータス】： プリンタの ステー タスと HP サプライ品の寿命を表示し 
ます。寿命が0%のときはサプライ品が空になっていることを示します。各トレイ 
にセットされている印刷用紙のタイプとサイズも表示されます。デフォルトの設定 
を変更する場合は、[設定の変更]をクリックします。 

• [設定ページ]:設定ページの情報を表示します。 

• [サプライ品のステータス]: HP サプライ品の寿命を表示します。寿命が0%のと 
きはサプライ品が空になっている状態を示します。このページには、サプライ品の 
製品番号も表示されます。新しいサプライ品を注文するには、ウィンドウの左側 
の[その他のリンク]にある[サプライ品の購入】をクリックします。 

• [イベント ログ】： プリンタのすべてのイベントとエラーの一覧を表示します。 

• [使用状況ページ]:用紙のサイズと種類別に、印刷したページ数を表示します。 

• [診断ページ】：プリンタに名前を付け、会社名を表示し、プリンタにアセット番号 
を割り当て、管理用の主な連絡先を入力できます 。 HP の サポート担当者が この 情 
報を尋ねる場合があります。 

• [デバイス情報]:プリンタのネットワーク名、アドレス、およびモデル情報を表示 
します。この情報をカスタマイズする場合は、[設定]タブの[デバイス情報]をク 
リックします。 

• [コントロールパネル】：[印字可】、[スリープ モードオン】など、 コン トロール パ 
ネルからのメッセージを表示します。 

• [印刷]:印刷準備の整ったジョブをプリンタに送信します。 


• [デバイスの設定]:プリンタのデフオルトを設定します。このページには、コント 
口ールパネルを使用して、従来型のメニューが表示されます。 

• [電子メールサーハ 1:ネットワークプリンタ専用です。[警報]ページと一緒に使 
用して、電子メールで受け取る警告を設定します。 

• [警報]:ネットワークプリンタ専用です。さまざまなプリンタやサプライ品に関 
する警告を電子メールで受信するように設定します。 

• [自動送信】：プリンタの設定とサプライ品に関する自動電子メールを特定の電子メ 
ールアドレスに送信するように設定します。 

• [セキュリティ]:[設定]および[ネットワーキング]タブにアクセスするためのパス 
ワードを設定します。内蔵 Web サーバの任意の機能を有効または無効にします。 

• [その他のリンクの編集]:別の Web サイトへのリンクを追加またはカスタマイズ 
できます。このリンクは、内蔵 Web サーバのすべてのページの[その他のリンク] 
領域に表示されます。 

• [デバイス情報]:プリンタに名前を付け、アセット番号を割り当てます。プリンタ 
に関する情報を受信する主要な連絡先の名前と電子メールアドレスを入力します。 

• [言語]:内蔵 Web サーバの情報を表示する言語を指定します。 

• [日付と時刻]:ネットワークタイムサーバと時間の同期をとります。 

• [スリープ復帰時刻]:プリンタのスリープ復帰時刻を設定または編集します。 

• [カラー制限]:カラー印刷を許可または制限します。個々のユーザーまたは特定の 
ソフトウェアプログラムから送信されたジョブの権限を指定します。 

注記： [設定]タブはパスワードで保護できます。プリンタがネットワークに接続され 

ている場合は、このタブで設定を変更する前に必ず管理者に相談してください。 
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タブまたはセクション 

オプション 

[ネットワーキング]タブ 

プリンタが IP ベースのネットワークに接続されている場合は、ネットワーク管理者 
が、このタブを使用して、ネットワークに関係のある設定を制御できます。プリンタが 

コンピュータからネットワーク設 
定を変更できます。 

直接コンビュータに接続されている場合や 、 HP Jetdirect プリントサーバ以外を使用し 
てネットワークに接続されている場合は、このタブは表示されません。 

注記： [ネットワーキング]タブはパスワードで保護できます。 

[その他のリンク] 

• [HP Instant Support™] :問題の解決方法が掲載されている HP の Web サイトに接 
続します。 

インターネットに接続するさまざ 
まなリンクが表示されます。 

• [サプライ品の購入 ]: HPSureSupply Web サイトに接続し、プリントカートリッ 
ジや用紙などの HP 純正サプライ品の購入オプションの情報を表示します。 

• [製品サボート]:製品のサボートサイトに接続し、さまざまなヘルプトピックを 
検索できます。 

• [手順の表示]:プリンタの特定の操作手順を示します。 

注記： これらのリンクを使用するには、インターネットにアクセスできる環境が必要 
です。ダイヤルアップ接続を使用しており、内蔵 Web サーバを最初に起動したときに 
インターネットに接続しなかった場合は、これらの Web サイトにアクセスする前にイ 
ンターネットに接続する必要があります。インターネットに接続する場合は、内蔵 Web 
サーバをいったん閉じて再起動しなければならない場合があります。 
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HP Web Jetadmin ソフトウェアの使用 

HP Web Jetadmin は、ネットワークに接続された周辺装置のインストール、監視、およびトラブルの 
解決をリモートで実現する Web ベースのソフトウェアソリューションです。分かりやすいブラウザ 
インタフェースによって、 HP 製プリンタと HP 製以外のデバイスを含む幅広いデバイスのク ロス プ 
ラットフォーム管理が容易になります。問題が発生する前に事前に管理できるので、ネットワーク管 
理者はユーザーに影響が及ぶ前に問題を解決することができます。この無料の拡張管理ソフトウェア 
は、 www . hp . com / go/webietadmin software からダウンロードして く ださい。 

HP Web Jetadmin 用のプラグインを入手するには、[プラグイン]をクリックした後、必要なプラグイ 
ンの名前の横にある[ダウンロード]リンクをクリックします。新しいプラグインが使用可能になる 
と、 HP Web Jetadmin ソフトウェアから自動的に通知されます。[製品の更新]ぺージの指示に従う 
と、 HP Web サイトに自動的に接続されます。 


HP Web Jetadmin をホストサーバーにインス I —ルすると、 Windows 用の Microsoft Internet 
Explorer 6.0 や Linux 用の Netscape Navigator 7.1 など、対応している Web ブラウザを通じて任意の 
クライアントから使用することができます。 HP Web Jetadmin ホストにアクセスしてください。 


彦 注記： ブラウザは Java 対応である必要があります。 Apple PC からのアクセスには対応していませ 
ん〇 
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セキュリティ機能 

ここでは、プリンタで利用できる重要なセキュリティ機能について説明します。 

• 内蔵 Web サーバーの保護 

• Secure Disk Erase 

• コントロールパネルメニューのロツク 

内蔵 Web サーバーの保護 

内蔵 Web サーバにアクセスするためのパスワードを割り当てて、権限のないユーザーがプリンタの 
設定を変更できないようにします。 

1. 内蔵 Web サーバーを開きます。 「 146ページの「内蔵 Web サーバ M を参照してください。 

2. [設定]タブをクリックします。 

3 . ウィンドウの左側にある[セキュリティ]をクリックします。 

4 . [新規パスワード]の横にパスワードを入力し、[パスワードの確認]の横にもう一度パスワードを 
入力します。 

5 . [適用]をクリックします。パスワードをメモして、安全な場所に保管してください。 


Secure Disk Erase 

プリンタのハードドライブの削除したデータが不正にアクセスされるのを防ぐには、 HPWebJetadmin 
ソフトウヱアのセキュアディスク消去機能を使います。この機能を使用すると、印刷ジョブをハー 
ドドライブから安全に消去することができます。 

Secure Disk Erase 機能には、次のレベルのディスクセキュリティが用意されています。 

• 安全でない高速消去。これは、単純なファイルテーブル消去機能です。ファイルへのアクセス 
は削除されますが、実際のデータはその後のデータ保存操作によって上書きされるまでディスク 
に残ります。これは最も高速なモードです。安全でない高速消去はデフオルトの消去モードで 
す。 


• 安全な高速消去。ファイルへのアクセスが削除され、固定の同一文字パターンでデータが上書き 

されます。これは安全でない高速消去よりも低速ですが、すべてのデータが上書きされます。安 
全な高速消去は、米国国防総省 5220-22 .M ディスクメディア消去に関する要件を満たしていま 
す。 


• 安全なクリーニング消去。このレベルは安全な高速消去モードと似ています。ただし、データが 

永続的に残留することを防ぐアルゴリズムを使用して、データが繰り返し上書きされます。この 
モードではパフォーマンスが低下します。安全なクリーニング消去は、米国国防総省 5220-22 .M 
ディスクメディアクリーニングに関する要件を満たしています。 

影響を受けるデータ 

セキュアディスク消去機能の影響を受ける（対象となる）データは、印刷中に作成される一時フアイ 
ル、保存したジョブ、試し刷り後の保留ジョブ、ディスクベースのフォント、ディスクベースのマク 
口（フォーム)、アドレス帳、 HP およびサードパーテイ製アプリケーションです。 


歐 注記： 保存したジョブは、適切な消去モードを設定した後で、プリンタのジョブ取得メニューで 
削除した場合だけ安全に上書きされます。 
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この機能は、デフオルト設定、ページ数などのデータを保存するのに使用されるフラッシュベースの 
非揮発性 RAM ( NVRAM ) に保存されているデータには影響を与えません。この機能は、システム RAM 
ディスク（使用している場合）に保存されているデータには影響を与えません。この機能は、フラッシ 
ュベースのシステムブート RAM に保存されているデータには影響を与えません。 

セキュアディスク消去モードを変更しても、変更前からあったデータが上書きされることはなく、デ 
イスク全体が直ちにクリーニングされることもありません。消去モードの変更後に、プリンタがジヨ 
ブの一時データを消去する方法が変わるだけです。 


補足情報 

HP セキュアディスク消去機能について詳しくは、 HP サボートパンフレットか、 www . hp . com / go / 
webietadmin を參照してください。 

ジョブの保存 

プライべ一トジョブを安全に印刷するには、個人ジョブ機能を使用します。ジョブは、コントロー 
ルパネルで正しい PIN を入力した場合だけ印刷できます。詳しくは、 113ページの「ジョブ保存機 
能の使用 I を参照してくださし、。 

コントロールパネルメニューのロック 

プリンタの設定が変更されるのを防ぐには、コントロールパネルのメニューをロックします。これに 
よって、権限のないユーザーは SMTP サーバーなどの設定を変更できなくなります。次に、 HP Web 
Jetadmin ソフトウェアを使用して、コントロールパネルのメニューへのアクセスを制限する方法に 
ついて説明します。 H 49 ぺージの 「HP Web Jetadmin ソフトウェアの使用 I を参照。) 

1. HP Web Jetadmin プログラムを開きます。 

2. [Navigation] パネルのドロップダウンリストにある [DEVICE MANAGEMENT] フォルダを開き 
ます。 [DEVICE LISTS] フォルダに移動します。 

3. プリンタを選択します。 

4. [DEVICE TOOLS] ドロップダウンリストで、 [Configure] を選択します。 

5. [Configuration Categories] リストから [Security] を選択します。 

6. [Device Password] に入力を行います 0 

7. [Control Panel Access] セクシヨンで、 [Maximum Lock] を選択します。これによつて、権限 
のない ユーザー は構成にアクセスできなくなります。 
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リアルタイムクロックの設定 

日付と時刻を設定するには、リアルタイムクロック機能を使用します。日付と時刻の情報は、保存す 
るジョブにアタッチされるので、最も新しいジョブを識別できるようになります。 

リアルタイムクロックの設定 


日付の設定 1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェック マーク ボタン/ 
を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押してシステムセットアップを選択し、チェックマークボタ 
、ジゾ を押します。 


4. チェック マーク ボタン，を押して日付/時刻を選択します。 

5. 下矢印ボタン▼を押して日付を選択し、チェックマークボタン/を押します。 


6. 正確な年月日を選択し、チェックマークボタン/を押して保存します。 


日付形式の設定 1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボタン/ 
を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押してシステムセットアップを選択し、チェックマークボタ 
ン/を押します。 


4. チェック マーク ボタン/を押して日付/時刻を選択します。 


5. 下矢印ボタン▼を押して日付形式を選択し、チェックマークボタン，を押し 
ます。 


6. 年月日を選択し、チェックマークボタン/を押して保存します。 


時刻の設定 1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェック マーク ボタン/ 
を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押してシステムセットアップを選択し、チェックマークボタ 
、ジゾ を押します。 


4. チェック マーク ボタン/を押して日付/時刻を選択します。 

5. 下矢印ボタン▼を押して時刻を選択し、チェックマークボタン，を押します。 

6. 正確な時、分、および午前/午後の設定を選択し、チェックマークボタン/を押 
して保存します。 


時刻形式の設定 1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボタン/ 
を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押してシステムセットアップを選択し、チェックマークボタ 
、ジゾ を押します。 


4. チェック マーク ボタン/を押して日付/時刻を選択します。 

5. 下矢印ボタン▼を押して時刻形式を選択し、チェック マーク ボタン/を押し 
ます。 


6. 適切な時刻形式を選択し、チェックマークボタン/を押して保存します。 
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サプライ品の管理 

最高の印刷結果を得るためには、 HP 純正プリントカートリッジを使用してくださし、。 

プリントカートリッジの保管 

使用するまでは、プリントカートリツジをパッケ_ジから出さないでください。 


△ 注意： 損傷を防ぐために、プリントカートリッジを長時間（2、3分以上）光に当てないでくださし、。 

HP 製以外のプリントカートリッジに関する規定 

Hewlett - Packard 社では、新品または再生品のどちらについても、 HP 製以外のプリントカートリツ 
ジのご利用はお勧めしておりません。 


m 注記： HP 製以外のプリントカートリツジが原因で故障が発生した場合、 HP の保証やサービス契 
約は適用されません。 


新しい HP 製プリントカートリッジを取り付けるには、 「 155 ぺージの「プリントカートリッジの 
交換 I I を参照してください。使用済みカートリッジをリサイクルするには、新しい力一トリッジに 
付属している以下の手順に従ってください。 

HP の不正品ホットラインと Web サイト 

HP 製プリント カー トリッジを取り付けたときに、 HP 製ではないことを示すメ ッセー ジがコントロ 
—ルパネルに表示された場合は、 HP 不正品ホットラインに連絡するか（北米の場合はフリーダイヤ 
ル1-877-219-3183)、 www . hp . com / go / anticounterfeit にアクセスしてください。弊社はその力ートリ 
ッジが純正品かどうかを調べ、問題を解決するための措置をとるお手伝いをします。 

以下の点にお気付きの場合は、お使いのプリントカートリッジが HP 純正プリントカートリッジで 
はない可能性があります。 

• プリントカートリッジに問題が多発している。 

• カートリッジが通常のものと違って見える（たとえば、パッケージが HP 製のものと異なるな 
ど)。 
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サプライ品交換 

HP 純正サプライ品を使用している場合は、サプライ品の寿命が近づくと自動的に通知されます。サ 
プライ品の注文が通知されても、サプライ品を交換する必要が生じるまでには十分時間があります。 
サプライ品の注文方法に ついて 詳しくは、 259ぺージの「サプライ品とアクセサリ丨 を参照してく 
ださい。 

サプライ品の場所 

サプライ品はラベルと青いプラスチックハンドルで識別します。 

次の図に各サプライ品の場所を示します。 

図 11-1 サプライ品の場所 



1 

プリントカートリッジ 

2 

イメージドラム 

3 

フューザ 

4 

トランスファーユニット 

5 

トランスファーローラー 


サプライ品交換のガイドライン 

サプライ品を簡単に交換できるように、プリンタのセツトアップ時に次のガイドラインに従ってくだ 
さい。 


• プリンタの正面と右側に、サプライ品を取り外すための十分なスペースを確保します。 

• プリンタを平らでしっかりした場所に置きます。 

サプライ品の取り付け手順については、各サプライ品に付属のインストールガイドを參照してくださ 
い。詳しくは、 www . hp . com / qo / clicp 6015 software にアクセスしてください。アクセスした後、[問 
題の解決]を選択してください。 


A 注意： Hewlett - Packard の純正サプライ品を使用することをお勧めします。 HP 以外の製品を使用す 
ると、 Hewlett - Packard の保証期間延長またはサービス契約の対象外のサービスを必要とする問題が 
発生する場合があります。 
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サプライ品の交換予定時期 

次の表に、サプライ品の交換予定時期および各部品の交換を要求するコントロールパネルメツセー 
ジを示します。使用条件と印刷内容によって結果は異なります。 


項目 

プリンタメ ツセー ジ 

ページ数 

おおよその時期 

プリントカートリッジ 

<カラー> カートリツジを交換 
してください 

黒：16,500ページ 1 

シアン、 マ ゼンタ、 イエロ 
—: 21,000ページ 1 

黒： 3か月 

シアン、マゼンタ、イエロ 
一： 4か月 

イメージドラム 

<カラー> ドラムを交換してく 
ださい 

35,000ページ 1 


イメージトランスファーキ 
ット 

トランスファーキツトを交換 
してください 

150,000ページ 2 

36か月 

イメージフューザキット 

フューザキツトを交換してく 
ださい 

100,000ページ 

25か月 

口ーラーキット 

ローラー キツトを交換してく 
ださい 

150,000ページ 

36か月 

ステイプルカートリッジ 

ステイプルカートリツジを交 
換してください 

5000回 


ブックレットメーカーのステ 
イプルカートリッジ 

ステイプルカートリツジ 2 
と 3 を交換してください 

ブックレット2,000部 



1 カートリッジ寿命の数値は ISO 標準テストに基づいて算出されています。 
2 月あたり4,000ぺージとしての、おおよその寿命 


プリントカートリッジの交換 

プリントカートリッジの寿命が終わりに近づくと、コントロールパネルに交換の準備を勧めるメッ 
セージが表示されます。コントロールパネルに力ートリッジの交換を指示するメッセージが表示され 
るまでは、プリンタは現在のプリントカートリッジを使用して印刷を続けることができます。 

プリンタは4色を使用し、色ごとにプリントカートリッジがあります。黒 （ K )、 マゼンタ （ M )、 シア 
ン （ C )、 およびイエロー （ Y ) です。 

コン トロールパネルに「<カラー> 力一トリッジを交換してください」というメッセージが表示され 
たら、プリントカートリッジを交換します。このメッセージには、交換が必要な色も示されます （HP 
の純正力ートリツジを取り付けている場合)。プリントカートリツジの箱にも、交換手順の説明が付 
属しています。 


A 注意： トナーが衣服に付いた場合は、乾いた布で拭き取り、冷水で洗濯してください。お湯を使う 
と、トナーが布に染み着きます。 

彦 注記： 使用済みプリントカートリッジのリサイクルの詳細は、プリントカートリッジの箱に記載 
されています。 
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プリントカートリツジの交換 


1. 正面ドアの両側にある持ち手をつかんで下ろし、正面ドアを開きます。 



2. 使用済みプリントカートリツジのハンドルをつかんで引き出します。 



3. 使用済みプリントカートリッジを、保護用の袋に入れて保管します。使用済みプリントカート 
リッジのリサイクルの詳細は、プリントカートリッジの箱に記載されています。 

4. 同様に、他のプリントカートリッジも取り出します。 

5. 保護用の袋から新しいプリントカートリツジを取り出します。 



m 注記： 保護用の袋は、後で使用するときのために安全な場所に保管しておいてくださし、。 
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6 . 


プリントカートリツジの両側を持ち、5〜6回上下に振ります。 




8. 同様に、他のプリントカートリッジも挿入します。 

9. 正面ドアの両側にある持ち手をつかみ、正面ドアを上げて閉じます。 



使用済みプリントカートリッジのリサイクルについては、新しいプリントカートリッジに付属して 
いる指示書に従ってください。 

イメージドラムの交換 

イメージドラムの寿命が近づくと、コントロールパネルに交換品の注文を促すメッセージが表示さ 
れます。コントロールパネルにイメージドラムの交換を指示するメッセージが表示されるまでは、 
プリンタは現在のイメージドラムを使用して印刷を続けることができます。 
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プリンタは 4 色を使用し、色ごとにイメージドラムがあります。黒 （ K )、 マゼンタ （ M )、 シアン （ C )、 
および イエロー ■ ( Y ) です。 

コントロー ルパネルに「< カラー > ドラムを交換してください」というメッセージが表示されたら、 
イメージドラムを交換します。このメッセージには、交換が必要な色も示されます （ HP 社の純正の 
力ートリツジが取り付けてられている場合)。交換用の指示書がイメージドラムに同梱されています。 


m 注記： トナーが洋服に付いた場合は、乾いた布で拭き取り、冷水で洗ってください。温水を使用す 
るとトナーが布に染み込みます。 

注記： 使用済みイメージドラムのリサイクルについては、イメージドラムの箱に記載されていま 
す。 


イメージドラムの交換 

1. 正面ドアの両側にある持ち手をつかんで下ろし、正面ドアを開きます。 



2. 片方の手で使用済みイメージドラムを持ち上げ、もう片方の手を添えて、プリンタからゆつく 
りと引き出します。 



彦 注記： イメージドラムを再使用する場合は、ドラムの下部にある緑色のシリンダには手を触 
れないでください。ドラムが損傷することがあります。 


3. 使用済みイメージドラムを、保護用の袋に入れて保管します。使用済みイメージドラムのリサ 
イクルについては、イメージドラムの箱に記載されています。 

4. 同様に、他のイメージドラムも取り出します。 
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5. 保護用の袋から新しいイメージドラムを取り出します。 



& 注記： 保護用の袋は、後で使用するときのために安全な場所に保管しておいてください。 
注記： イメージドラムを振らないでください。 

注記： イメージドラムの下部にある緑色のシリンダには手を触れないでください。ドラムが 
損傷することがあります。 


6. イメージドラムをスロットに合わせて、カチッと音がするまで押し込みます。イメージドラム 
の下部に付いているグレーの保護カバーは、イメージドラムを挿入すると自動的に外れます。 
このカバーは破棄してかまいません。 



7. 同様に、他のイメージドラムも挿入します。 

8. 正面ドアの両側にある持ち手をつかみ、正面ドアを上げて閉じます。 
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使用済みイメージドラムのリサイクルについては、新しいイメージドラムに付属している指示書に 
従ってください。 


メモリの装着 

プリンタにデュアルインラインメモリモジュール （ DIMM ) を装着するとメモリを追加できます。 


A 注意： 静電気は DIMM に損傷を与えます。 DIMM を取り扱うときは、静電気防止用リストストラッ 
プを着用するか、頻繁に DIMM の静電気防止パッケージの表面に触れてから、プリンタの露出した金 
属部に触れるようにしてくださし、。 


DDR メモリ DIMM の 装着 

1. プリンタの電源を切ります。 



2. すべての電源ケーブルとインタフエースケーブルを取り外します。 
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3. プリンタの背面のフォーマッタボードにある黒のフォーマッタ圧力解放タブを見つけます。 




5. 黒いタブを軽く引き、フォーマッタボードをプリンタから引き出します。引き出したフォーマ 
ッタボードを清潔で平らな接地面に置きます。 
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6. DIMM をスロット 2 に追加する場合は、フォーマッタボードの底面にあるハードディスクリリ 
—スタブの位置を確認してから、タブをつまんでハードディスクアセンブリの一端を取り外し 
ます。 



7. 他端のヒンジタブがはずれるまで、ハードディスクアセンブリの一端を上方向に回転します。 



8. ハー ドディスクアセンブリを挿入したままで横付けにすると、 スロット 2に DIMM を追加また 
は交換する空間を確保できます。 

9. いずれかの スロッ トに装着されている DIMM を交換するには、 DIMM の両側にあるラッチを開 
き、 DIMM を少し傾けながら押し上げて引き出します。 



10. 静電気防止パッケージから DIMM を取り出します。 DIMM の下端にある位置合わせ用切り込みの 
位置を確認します。 
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11. DIMM の端をつかみ、少し傾けながら DIMM の位置合わせ用切り込みを DIMM スロットのバー 
に揃え、 DIMM を押し込んで固定します。金属製の接触部が見えなくなれば、正しく装着されて 
います。 



12. 両側のラッチで固定されるまで DIMM を押します。 



歐 注記： DIMM を装着できない場合は、 DIMM 下端の切り込みと DIMM スロッ トのバーがずれて 
いないことを確認してください。それでも DIMM を挿入できない場合は、 DIMM のタイプが間違 
つていないことを確認してください。 


13. スロット2にアクセスするためにハードディスクアセンブリを移動した場合は、ヒンジタップ 
を再びかみ合わせ、フォーマッタボード上でカチッと音がするまでリリースタブを押し込みま 
す。 

14. スロットの下部の溝にフォーマッタボードを合わせ、ボードをプリンタ側へスライドします。 
カチッと音がするまで圧カリリースタブを押し込んでください。 


m 注記： フオーマッタボードへの損傷を避けるために、フォーマッタボードが溝にはまってい 
ることを確認します。 
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15. 電源ケーブルとインタフヱースケーブルをつなぎ直し、プリンタの電源を入れます。 




16. 新しいメモリを有効にする方法は、次のセクションを参照してください。 

メモリを Windows に認識させる 

1. Windows XP および Windows Server 2003 (標準の[スタート]メニューの場合}:[スタート]、 
[設定]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。 

または 

Windows 2000、 Windows XP, Windows Server 2003 (クラシック[スタート] メニューの 場 
合)： [スタート]をクリックし、それから[設定]、[プリンタ]の順にクリックします。 

または 

Windows Vista: [スタート]、 [コントロールパネル] の順にクリックし、 [ハードウ エアと サ ウン 
ド] カテゴリで [プリンタ] をクリックします。 

2. ドライバアイコンを右クリックし、 [プロパティ] を選択します。 

3. [デバイスの設定]タブをクリックします。 

4. [インストール可能オプション]領域を展開します。 

5. [プリンタのメモリ】の横に表示されるインストール済みメモリの合計容量を選択します。 

6. [ OK 】 をクリックします。 
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HP Jetdirect または EIO プリントサーバカード、 EIO ハードディスクの取り付け 

プリンタには、外付け I/O ( EIO ) スロッ トが2個あります。空いている スロッ トに HP Jetdirect プリ 
ントサーバカードまたはハードディスクを取り付けることができます。 

1. プリンタの電源を切ります。 



2. 電源コードおよびインターフェイスケーブルをすべて抜きます。 
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3. 空いている El 〇スロットを見つけます。 EIO スロットのカバーを固定している2本のネジを緩 
め、カバーを取り外します。取り外したネジとカバーは不要です。破棄しても差し支えありませ 
ん。 



4. HP Jetdirect プリントサーバーカードを EIO スロットにしっかりと差し込みます。 



5. プリントサーバーカードに付属する固定ネジを差し込んで締めます。 
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6. 電源ケーブルと残りのインタフェースケーブルをつなぎ直し、プリンタの電源を入れます。 




7. 設定べージを印刷します。ネットワークの設定とステータス情報を示す HP Jetdirect 設定べージ 
も印刷されるはずです。 

このページが印刷されない場合は、プリンタの電源を切り、プリントサーバカードをいったん 
取り外してから、スロットにしっかりと差し込んでください。 

8. 次のいずれかの手順を実行します。 

• 正しいポ _ 卜を選択します。具体的な方法については、コンピュ _ 夕またはオペレ _ ティン 
グシステムのマニュアルを参照してください。 

• ソフトウェアを再インストールし、そのときにネットワークインストールを選択します。 

ステイプルカートリッジの交換 

ステイプル留めの途中で、オプションの HP 3ビンス亍イブラ/スタッカアクセサリまたは HP ブッ 
クレットメーカー/フィニッシャアクセサリのステイプルがなくなった場合は、プリンタが自動的に 
停止します（停止するように設定している場合)。ステイプルがなくなっても印刷を続行するように設 
定している場合は、ステイプル留めを行わずに印刷が続けられます。 


W 注記： ステイプラ/スタッカまたはラックレットメーカーのステイプルがなくなった場合のみ、ス 

テイプルカートリッジ ユニッ トを交換してください。その他の場合にステイプルカートリッジを取 
り外すと、エラーが発生する可能性があります。 

注記： ステイプラ/スタッカまたはブックレットメーカーのステイプルがなくなると、ステイプラ 
ユニットは自動的にデフオルトの位置に戻ります。 


ステイプルカートリツジの交換 

1. ブックレットメーカーまたはステイプラ/スタツカの正面ドアを開きます。 
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2 . 


ステイプルカートリツジを押し上げて、ブックレットメーカーまたはステイプラ/スタツカから 
取り外します。 



3. 交換用のステイプルカートリッジ ユニッ トをステイプラ ユニッ トに挿入します。 



4. カチッと音がして所定の位置まで収まるまで、ステイプルカートリッジユニットをステイプラ 
ュニットに押し込みます。 
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ブックレットメーカーの中 綴じ ステイプルカートリッジの 交換 

1. ブックレットメ ーカ_の正面ドアを開きます。 



2. 青いハンドルをつかみ、ステイプルカートリッジをブックレットメーカーから引き出します。 



3. ステイプルカートリッジユニットの小さな青色のハンドルをつかんで手前に引き出し、ステイ 
プルカートリツジュニットを回転させて垂直に立てます。 



4. 各ステイプルカートリッジの端をしっかりとつかんで引き上げ、ステイプルカートリッジをス 
テイプルカートリツジ ユニッ トから取り外します。 
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5. 新しい力一トリッジを取り出し、プラスチック製の梱包用キャップを取り外します。 



6. 力一トリッジとステイプルカートリッジ ユニッ トの矢印が一致するように新しい力一トリッジ 
を持ち、ステイプルカートリツジ ユニッ トに挿入します。 



7. ステイプルカートリッジユニットのハンドルを手前に引き出し、下に回転させて元の位置に戻 
します。ロックされる位置までハンドルを押します。 



8. ステ イプルカートリツジをブックレツトメ ーカ _ /フイニ ッシヤに押し込みます。 
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9. ブックレットメーカーの正面ドアを閉じます。 



JAWW 


サプライ品交換171 





















プリ ン タのクリー ニン グ 

プリンタを使っているうちに、トナーや細かいほこりが内部にたまる場合があります。これが原因 
で、印刷の品質が落ちることがあります。プリンタをクリーニングすると、このような問題を防止ま 
たは軽減できます。 

プリントカートリツジを交換したときや、印刷の品質が低下したときは、用紙経路とプリントカー 
トリツジ付近をクリーニングします。可能な限り、プリンタに埃やごみがたまらないようにしてくだ 
さい。 

外装のクリーニング 

やわらかい湿った糸くずの出ない布を使用して、デバイスの外装からほこり、染み、汚れを拭き取り 
ます。 

トナー漏れのクリーニング 

衣服や手にトナーが付着した場合は、冷水で洗ってください。お湯で洗うと染みになります。 
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ファームウェアのアップグレード 

プリンタには、リモート ファー ムウェアアップデート （ RFU ) 機能があります。ここでは、プリンタ 
のファー ムウェアをアップグレードする方法を説明します。 

現在のファームウェアバージョンの確認 

1. メニユー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押して、情報を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して設定の印刷を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

ファームウェアのデートコードは、設定ページのプリンタ情報セクションに表示されます。ファー 
ムウェアのデートコードの形式は 、 YYYYMMDD XX . XXX . X です。最初の文字列は日付で、 YYYY は 
年、 MM は月、 DD は日を表します。たとえば、 

20061125 

で始まるファームウェアのデートコードは2006年11月25日を表します。 

HP Web サイトからの新しいファームウェアのダウンロード 

ファームウェアの最新バージョンがあるかどうかを調べるには、 www . hp . com / qo / 
clicp 6015 firmware にアクセスします。このページには、新しいファームウェアバージョンをダウン 
口ードする手順が記載されています。 

新しいファームウヱアのプリンタへの転送 


彦 注記： プリンタが「印刷可」状態のときに、 . RFU ファイルのアップデートを受け取ることができ 
ます。 


アップデートに必要な時間は、 I / O 転送時間とプリンタの再初期化にかかる時間によって異なりま 
す。1/◦転送時間は、ホストコンピュータがアップデートを送信する速度など、いくつかの要素によ 
って異なります。ファームウエアのダウンロードが終了する前 （コン トロールパネルのディスプレイ 
にアップグレードを受信していますと表示されている間）に、リモートファームウエアのアップデー 
卜が中断した場合は、ファームウエアファイルをもう一度送信する必要があります。アップデート 
中（コントロールパネルのディスプレイにアップグレードを実行していますと表示されている間）に 
電源が切れると、アップデートが中止され、コントロールパネルのディスプレイにアップグレード 
を再送信していますというメッセージ（英語のみ）が表示されます。この場合は、 USB ポートを使用 
してアップグレードを送信する必要があります。また、キューで RFU ジョブより前にあるすベての 
ジョブは、アップデート処理の前に完了されます。 

FTP を使用してブラウザからファームウェアをアップロー ドする 


啟 注記： ファームウエアのアップデートは、不揮発性ランダムアクセスメモリ （ NVRAM ) のフオーマ 
ットの変更を伴います。デフオルト設定から変更されているメニュー設定がデフオルト設定に戻る可 
能性があり、デフォルトと異なる設定にする場合はもう一度変更する必要があります。 


1. 設定べージを印刷して、 ElOJetdirect ぺージの TCP / IP アドレスをメモします。 

2. ブラウザウィンドウを開きます。 

3. ブラウザのアドレスフイールドに、「 
ftp :〃<7 ドレス> 
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」と入力します。この < アドレス > は、プリンタのアドレスです。たとえば、 TCP / IP アドレス 
が192.168 .0.90 の場合は、「 
ftp :// 192.168 .0.90 

」と入力します。 

4. ダウンロ ードした . RFU フアイルの場所を確認します。 

5. ブラウザウインドウ内の [PORT] アイコンに. RFU ファイルをドラッグアンドドロップします。 


啟 注記： プリンタの電源が自動的に切れて、もう一度入り、アップデートが有効になります。アップ 
デートが完了すると、コントロールパネルに印字可と表示されます。 


Microsoft Windows で FTP を使用してネットワーク接続でファームウェアをアツプグレー 

ドする 


啟 注記： ファームウエアのアップデートは、不揮発性ランダムアクセスメモリ （ NVRAM ) のフオーマ 
ットの変更を伴います。デフオルト設定から変更されているメニュー設定がデフオルト設定に戻る可 
能性があり、デフォルトと異なる設定にする場合はもう一度変更する必要があります。 


1. HPJetdirect ぺージの IP アドレスをメモします 。 HP Jetdirect ぺージは、設定ぺージを印刷した 
ときに2ページ目に印刷されるページです。 


歐 注記： ファー ムウエアをアップグレードする前に、プリンタがスリープモードになっていな 
いことを確認します。また、 コントロール パネルのディスプレイですべての エラー が修正され 
ていることも確認します。 


2. コンピュータで MS - DOS コマンドプロンプトを開きます。 

3. ファームウエアが保存されているフォルダに移動します。 

4. 次の文字列を入力します 。 ftp TCP/IP ADDRESS 〉 たとえば、 TCP / IP アドレスが192.168 .0.90 
の場合は 、 「ftp 192.168.0.90」と入力します。 

5. キーボードの Enter キーを押します。 

6. ユーザー名の入力を求められたら、 Enter キーを押します。 

7. パスワ_ドの入力を求められたら、 Enter キーを押します。 

8. コマンドプロンプトで 「 bin 」 と入力します。 

9. Enter キーを押します。 [200 Types set to I, Using binary mode to transfer files] というメッセ 

—ジがコマンドウィンドウに表示されます。 

10. 「 put 」、 次にファイル名を入力します（たとえば、ファイル名が CP 6015. rfu の場合は、 
rCP 6015. rfuJ と入力します)。 

11. ダウンロードが開始され、プリンタのファームウエアが更新されます。これには数分かかること 
があります。プリンタやコンピュータを操作せずに、処理が終わるまで待ちます。 


W 注記：_ アップグレードが完了したら、プリンタの電源が自動的に切れ、もう一度入ります。 

12. コマンドプロンプトで 「 bye 」 と入力して、 ftp コマンドを終了します。 

13. コマンドプロンプトで 「 exit 」 と入力して、 Windows インターフェイスに戻ります。 
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HP Web Jetadmin を使用してファームウェアをアップグレードする 

この手順では、コンピュータに HP Web Jetadmin Version 7.0 以降をインストールしている必要があ 
ります。 149ぺージの 「HP Web Jetadmin ソフトウェアの使用 I を参照してください„ HP の Web 
サイトから .RFU ファイルをダウンロードしたら、次の手順に従って、 HP Web Jetadmin を使用し 
て1台のプリンタを更新します。 

1. HP Web Jetadmin を起動します。 

2. [Navigation] パネルのドロップダウンリストで [Device Management] フオルダを開きます。 
[Device Lists] フオルダに移動します。 

3. [デバイスリスト】フォルダを展開して、[すべてのデバイス】を選択します。デバイスのリスト 
で、アップデートするプリンタをクリックします。 

複数の HP Color LaserJet CP 6015シリーズプリンタのファームウェアをアップグレードする場 
合は、 Ctrl キーを押しながらプリンタの名前をクリックして、必要なプリンタをすべて選択しま 
す。 

4. ウィンドウの右上隅にある [Device Tools] のドロップダウンボックスを見つけます。アクシヨ 

ンリストから [Update Printer Firmware] を選択します。 

5. [All Available Images] ボックスに .RFU ファイルの名前が表示されていない場合は、 [Upload 
New Firmware Image] ダイアログボックスの [Browse] をクリックし、この手順の開始時に 
Web サイトからダウンロードした. RFU ファイルの場所に移動します。ファイル名が表示されて 
いる場合は、ファイル名を選択します。 

6. [Upload ] を クリックして、 .RFU ファイルをハード ドライブから HP Web Jetadmin サーパーに 
移動します。アップロードが完了したら、ブラウザウィンドウが更新されます。 

7. [Printer Firmware Update] ドロップダウンメニューで .RFU ファイルを選択します。 

8. [ファームウェアのアップデート]をクリックします。選択した. RFU ファイルがプリンタに送信 
されます。 コント ロー ル パネルには、アップグレードの進行状況を示すメッセージが表示され 
ます。アップグレード処理の最後に、 コント ロー ル パネルに印字可というメッセージが表示さ 
れます。 


MS - DOS コマンドを使用して、 USB 接続でファームウェアをアップグレードする 

ネットワーク接続を使用してファームウェアを更新するには、次の手順を実行します。 

1. コマンドプロンプト （ MS - DOS ウィンドウ）で、「 
copy / B ファイル名>¥¥コンビュータ名>¥共有名> 

」と入力します。ここで、< ファイル名 > はパスを含む. RFU ファイルの名前、< コンピュータ名 
>はプリンタを共有しているコンピュータの名前、<共有名> はプリンタの共有名です。例： 
C:¥>copy /b C :¥6015 FW.RFU ¥¥YOUR . Computer ¥ cljcp 6015 


啟 注記： ファイル名またはパスにスペースが含まれている場合、ファイル名またはパスを引用符 
で囲む必要があります。たとえば、「 

C:¥>copy /b " C:¥MY DOCUMENTS ¥6015 FW . RFU " ¥¥ YOUR _ computer ¥ cljcp 6015 
」のように入力します。 


2. キーボードの Enter キーを押します。コントロールパネルに、ファームウエアのアップグレード 
の進渉状況を表すメッセージが表示されます。アップグレード処理の最後に、コントロールパ 
ネルに印字可というメッセージが表示されます。1ファイルがコピーされましたというメッセ 
—ジが、コンピュータの画面に表示されます。 
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HP Jetdirect ファームウェアのアップグレード 

プリンタの HP Jetdirect ネットワークインタフェースには、プリンタのファームウェアとは別にアッ 

プ グレー ドする ファームウェアが あります。 この 手順では、 コンピュータに HP Web Jetadmin Version 

7.0 以降をインストールしている必要があります。 149ぺージの 「HP Web Jetadmin ソフトウェアの 

使用 上を參照してくださし 、。 HP Web Jetadmin を使用して HP Jetdirect ファームウェァを更新するに 

は、次の手順に従います。 

1. HP Web Jetadmin プログラムを起動します。 

2. [Navigation] パネルのドロップダウンリストで [Device Management] フオルダを開きます。 
[Device Lists] フオルダに移動します。 

3. 更新するプリンタを選択します。 

4. [Device Tools] ドロップダウンリストで、 [Jetdirect Firmware Update] を選択します。 

5. [Jetdirect firmware version] の下に HP Jetdirect のモデル番号および現在のファームウェアバ 
—ジョンが表示されます。これらの情報を書き留めてください。 

6. www . hp . com / ao/wia firmware にアクセスします。 

7. HP Jetdirect のモデル番号の一覧にスクロールダウンし、書き留めたモデル番号を見つけます。 

8. モデルの現在のファームウヱアバージョンを見て、メモしたバージョンより新しいかどうかを 
調べます。新しい場合はファームウェァのリンクを右クリックし、 Web ページに表示される手 
順に従って、新しいファームウェアファイルをダウンロードします。ファイルの保存先は 、 HP 
Web Jetadmin ソフトウェアが実行されているコンビュータの [< drive>:¥PROGRAM FILES¥HP 
WEB JETADMIN ¥ DOC ¥ PLUGINS ¥ HPWJA ¥ FIRMWARE ¥ JETDIRECT ] フォルダである必要があ 
ります。 

9. HP Web Jetadmin で、メインプリンタリストに戻り、デジタル送信機能をもう一度選択しま 
す。 


10. [Device Tools] ドロップダウンリストで、 [Jetdirect Rrmware Update] を再度選択します。 

11. HP Jetdirect ファームウエアページで、ファームウエアの新しいバージヨンが [JetdirectFirmware 
Available on HP Web Jetadmin] の下に表示されます。 [Update Firmware Now] ボタンをクリ 

ックして Jetdirect ファームウエアを更新します。 
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12 問題の解決 


• 一般的な問題の解決 

• コントロールパネルのメ ッセー ジのタイプ 

• コントロ——ノレ/《ネノレのメツセ——シ 
• 紙詰まり 

• 用紙処理に関する問頴 
參 フォーマッタのランプについて 
• 画質の問穎の解決 
• 性能に関する問顥 

• ネットワーク接続に関するトラブルの解決 
• 製品ソフトウェアの問題 
• Macintosh に!!する一般的なトラブルの解決 
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一般的な問題の解決 

プリンタが正しく応答しない場合は、次のチェックリストに示す操作を順番どおり行ってくださし、。 

手順の途中で、指示どおり操作できなくなった場合は、対応するトラブルの解決手順に従ってくださ 

し、。特定の手順を終了したところで問題が解決された場合は、チェックリストの後続の手順を実行す 

る必要はなく、そこで作業を終了できます。 

トラブルシューティングのチェックリスト 

1. プリンタの印字可ランプが点灯していることを確認します。ランプが点灯していない場合は、次 

の手順を実行します。 

a. 電源ケーブルの接続を確認します。 

b. 電源スイッチがオンになっていることを確認します。 

c. 電源電圧がプリンタの電源設定に適合していることを確認します（電圧仕様については、プ 
リンタ背面のラベルを参照してください)。テーブルタップの電圧が仕様に合っていない場 
合は、プリンタを壁のコンセントに直接差し込みます。既に壁のコンセントを使用している 
場合は、別のコンセントで試してみます。 

d. 同じ電気回路のコンセントを使用しているプリンタのコードはすべて抜きます。 

e. いずれの方法でも電源が回復しない場合は HP カスタマケアまでご連絡ください。 

2. ケーブル接続を確認します。 

a. プリンタとコンピュータまたはネットワークポートとの間のケーブル接続を調べ、しっか 
り接続されていることを確認します。 

b. 可能な場合は別のケーブルを使用して、ケーブル自体に不具合がないかどうかを確認しま 
す。 

c. ネットワーク接続を確認します。 252 ページの「ネットワーク印刷に関するトラブルの解 
決 I を参照してください。 

3. プリンタのステータスが「印字可」になっている場合は、コント D — ルパネルのディスプレイ 

に何かメッセージが表示されていないかどうかを確認します。エラーメッセージが表示されて 

いる場合は、 182ぺージの「コントロールパネルのメッセージ丨 を参照してください。 

4. 使用している印刷用紙が仕様を満たしていることを確認します。 

5. 設定ページを印刷します （142ページの「情報ページ1 を参照してください„ HP Jetdirect ぺ一 

ジも印刷されます)。 

a. 設定ページが印刷されない場合は、用紙がセットされているトレイが少なくとも1つある 
ことを確認します。 

b. 紙詰まりがある場合は、 204ぺージの「紙詰ま y I を参照してください。 

6. 設定ページが印刷された場合は、次の項目を確認します。 

a. 設定ページが正しく印刷される場合は、プリンタのハードウェアが正常に動作しています。 
問題は、ご使用のコンピュータ、プリンタドライバ、またはプログラムにあります。 

b. ページが正しく印刷されない場合は、プリンタのハードウェアに問題があります。 HP カス 
タマサボートに問い合わせてください。 

7. 次のオプションのいずれかを選択します。 
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Windows : [スタート]をクリックし、[設定】をポイントして、[プリンタ]または[プリンタと 
FAX ] をクリックします 。 [HP Color LaserJet CP 6015】をダブルクリックします。 

または 

MacOSX の場合：[プリントセンター] (Mac OS Xv .10.3 の場合は[プリンタ設定ユーティリ 
テイ])を開き 、 [HP Color LaserJet CP 6015] の行をダブルクリックします 0 

8. HP Color LaserJet CP 601 5シリーズのプリンタドライバがインストールされていることを確認 
します。プログラムを確認して、 HP Color LaserJet CP 6015 シリーズのプリンタドライバが使 
用されていることを確認します。 

9. 過去に正しく機能していた別のプログラムを使用して、簡単なドキュメントを印刷します。これ 
で問題が解決される場合は、問題はご使用のプログラムにあります。これで問題が解決されな 
い （ ドキュメントが印刷されない）場合は、次の手順を実行してください。 

a . プリンタソフトウェアがインストールされている別のコンピュータから印刷してみます。 

b . プリンタをネットワークに接続している場合は、 USB ケーブルを使用して、プリンタをコ 
ンピュータに直接接続します。プリンタを正しいポートに付け替えるか、ソフトウェアを再 
インストールして新しい接続方法を選択します。 

出荷時の設定に戻す 

プリンタを出荷時の設定に戻すには、リセットメニューを使用します。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボタンゾを押します。 

3. 下矢印ボタン ▼ を押して、リセットメニューを選択し、チェックマークボタン/を押しま 
す。 

4. 下矢印ボタン▼を押して出荷時の設定に戻すを選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 
詳しくは、 42ページの「リセットメニュー I を参照してください„ 

プリンタの性能に 影響を 与える要因 

印刷の所要時間は、次のような要因に影響されます。 

• 1分あたりのページ数 （ ppm ) で測定されるプリンタの最高速度 

• 特殊な用紙の使用 （OHP フィルム、厚手の用紙、カスタムサイズの用紙など） 

• プリンタの処理時間とダウンロード時間 

• グラフィックスの複雑さおよびサイズ 

• 使用しているコンピュータの速度 

• USB 接続 

• プリンタの I / O 設定 

• 搭載しているプリンタメモリの容量 
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• ネットワークオペレーティングシステムおよび構成（使用可能な場合） 

• プリンタのパーソナリティ （HP JetReady 、 PCL 、 または PS ) 

啟 注記： プリ >タメモリを増 If すメモリの問題が解決 ' L f りて複雑な歹ラフィ 17ラス理が 

向上したり、ダウンロード時間が短縮されたりしますが、最高印刷速度 ( ppm ) は変わりません。 


中間色の自動校正 

中間色をきれいに印刷するために、プリンタでトナーの混合が定期的に自動調整されるように設定で 
きます。ページの中央にカラーの帯が入ったページが定期的に印刷される場合は、[自動中間色校正] 
オプションが有効になっています。デフォルトは、オフです。このオプションを無効にすると、この 
ぺージが印刷されないようになります。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して印刷品質を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押して中間色の自動校正を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

5. 下矢印ボタン▼を押してオフを選択し、チェックマークボタン'^を押します。 
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コントロ _ ルパネルのメツセージのタイプ 

プリンタのステータスや問題を示すメツセージには、次の4種類あります。 


メッセージの種類 

説明 

ステータスメツセージ 

現在のプリンタの状態を示します。プリンタの動作状態を表しているので、メッセージを消す必要 
はありません。プリンタの状態が変わるとメッセージも変わります。プリンタがオンラインになっ 
ていて、使用中ではなく印刷待ちの状態で、保留の警告メッセージもない場合は常に「印字可」と 
表不されます。 

警告メッセージ 

警告メッセージは、データおよび印刷エラーをユーザーに通知します。通常、これらのメッセージ 
は、印字可やステータスメッセージの代わりに表示され、チェックマークボタン/を押すまで 
表示されたままになります。クリア可能な警告メッセージもあります。解除可能な警告をジョブ 
に設定している場合は、次の印刷ジョブを受信するとこれらのメッセージが消去されます。 

エラーメツセージ 

エラーメッセージは、用紙の補給や紙詰まりの解消など、何らかの処置が必要なことを通知しま 
す。 

自動継続可能なエラーメッセージもあります。メニューで自動継続を設定している場合は、この 
エラーメッセージが10秒間表示された後、通常の動作が続行されます。 

注記： この10秒間にボタンをどれか押すと、自動継続の設定が無効になり、押したボタンの機 
能が優先されます。たとえば、 停止 ボタンを押すと印刷が停止し、ジョブをキャンセルするための 
オプションが表示されます。 

重大なエラーメッセー 

プリンタが故障していることを示します。プリンタの電源をいったん切って入れ直すとクリアでき 
るメッセージもあります。自動継続設定は、これらのメッセージに影響を及ぼしません。重大なエ 
ラーメッセージが消えない場合は、カスタマケアセンタへご連絡ください。 
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コントロールパネルのメツセージ 


表 12-1 コントロールパネルのメッセージ 


コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

<カラー>カートリッジの注文が必要。残リ 
XXXX ページ未満 

表示されたカートリッジの寿命が近づいてい 
ます。印刷の準備はできているので、表示さ 
れた推定残りページ数程度は印刷できます。 
このページ数は、このプリンタの使用履歴に 
基づいて計算されています。 

新しい力一トリッジを注文してください。力 
一トリッジの交換が必要になるまで、印刷を 
続行できます。 

<カラー> カートリッジを交換してください 

検出されたプリントカートリッジが寿命に 
達しました。印刷は続行できます。 

指定されたカラーカートリッジを交換しま 
す。 155ページの「プリントカートリッジ 

の交換1 

<カラー> カートリッジを取り付けてくださ 
い 

プリントカートリッジが取り外されたか、 
正しく取り付けられていません。 

プリントカートリッジを交換するか正しく 
取り付け直して、印刷を継続します。 

155ぺージの「プリントカートリッジの交 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 


換1 を参照してください。 

<カラー> 力一トリッジを注文してください 

表示されたプリントカートリッジの寿命が 
近づいています。 

新しいプリントカートリッジを注文してく 
ださい。 


サプライ品の交換が必要になるまで印刷は続 
行されます。 


<カラー> ドラムの注文が必要です。残り 
XXXX ページ未満です。 

表示されたドラムの寿命が近づいています。 
印刷の準備はできているので、表示された推 
定残りページ数程度は印刷できます。このべ 
ージ数は、このプリンタの使用履歴に基づい 
て計算されています。 

新しいドラムを注文してください。ドラムの 
交換が必要になるまで、印刷を続行できま 
す。 

<カラー> ドラムを交換してください 

〆( チェックマーク ボタン）を押して継続 

サプライ品交換メニューで[残量少で停止] 

が設定されています。表示されたイメージ 
ドラムの残量が下限を下回りました。 

イメージドラムを交換するか、チェックマ 
ークボタン/を押して、イメージドラム 
の寿命が切れるまで使用を続けます。 



1. 正面のドアを開きます。 



2. 該当するイメージドラムを交換します。 



3. ドアを閉じます。 

<カラー> ドラムを交換してください 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

表示されたイメージドラムが寿命に達して 
います。 

イメージドラムを交換します。 

1. 正面のドアを開きます。 

2. 該当するイメージドラムを交換します。 

3. ドアを閉じます。 

<カラー> ドラムを取り付けてください 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

<カラー> に示されている色のドラムが外さ 
れているか、正しく取り付けられていませ 
ん〇 

イメージドラムを交換するか付け直しま 
す。詳しくは、 157ページの「イメージド 
ラムの交換1 を参照してください。 

<カラー> ドラムを注文してください。 

表示されたドラムの寿命が近づいています。 

新しいドラムを注文してください。 


サプライ品の交換が必要になるまで、印刷を 
続行できます。 


<カラー> のモーターを回転中 

終了するには停止を押します 

コンポーネントテストが実行されていま 
す。選択されたコンポーネントは <カラー> 

力一トリッジモーターです。 

このテストを停止する準備が整ったら、停 
止を押します。 

<レポート> を印刷中 

表示されたレポートを印刷しています。印刷 
が終了すると、オンラインの[印字可]状態に 
戻ります。 

操作は必要ありません。 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き ) 


コン ト ロール パネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

<排紙ビン名>が一杯です 

排紙ビンからすべての用紙を取り除きます 

特定の排紙ビンが一杯です。 

ビンを空にして印刷を続行してください。排 
紙ビンには、標準の上部ビン、オプションの 
左上ビン、左中央ビン、下部ブックレットが 
あります。 

10.32.00 純正品でないサプライ品 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

純正品ではないプリントカートリッジが装 
着されています。 

1. 純正の力ートリッジを取り付けたのに 
同じメッセージが表示される場合は、 

HP のサボート担当者 （www.hD.com/ 
suDDort/clicD6015) に問い合わせてくだ 
さぃ 。 



2. このプリントカートリッジをそのまま 
使用する場合は、チェックマークボタ 
、ノゾ を押します。 

10.91.00 プリントカートリッジエラー 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

黒プリントカートリッジを交換してくださ 
い 

続けるには、電源を切り、入れ直します 


黒プリントカートリッジが故障しているの 
で、交換する必要があります。メッセージを 
書き留めて、サポート担当者に連絡してくだ 
さい。カートリッジを交換したら、プリンタ 
の電源をいったん切ってから入れ直します。 

10.91.09 プリントカートリッジエラー 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

カラープリントカートリッジを交換してく 
ださい 

続けるには、電源を切り、入れ直します 


シアン、マゼンタ、またはイェローのプリン 
トカートリッジが故障しているので、交換 
する必要があります。メッセージを書き留め 
て、サポート担当者に連絡してください。力 
一トリッジを交換したら、プリンタの電源を 
いったん切ってから入れ直します。 

10.91_XY< カラー> カートリッジを交換して 
ください 

トナーの補充エラーが発生しました。 

プリントカートリッジを交換します。 

それでも問題が解決しない場合は、対応する 
イメージドラムを交換してください。 

10.XX.YY サプライ品のメモリエラー 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

プリントカートリッジに、読み書きできな 
い e- ラベルがあるか、 e- ラベルがありませ 

プリントカートリッジを付け直すか、新し 
いプリントカートリッジを取り付けます。 

10.XX.YY サプライ品のメモリエラー 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

読み書きできないイメージドラムがありま 
す 。 

10.10 .00-10.10.03 こ プリントカートリッジ 
の e ラベルがありません。 

1. 正面のドアを開きます。 

2. 該当するイメージドラムを交換します。 

3. ドアを閉じます。 


10_10_05-10.10_08 :イメージドラムの e ラ 
ベルがありません。 



1 0.00.00-10.00.03 :プリントカートリッジ 
e ラベルが壊れています。 



10.00.05-10.00.08 :イメージドラムの e ラ 
ベルが壊れています。 


11.XX 内部クロックエラー 

/( チェックマークボタン）を押して継続 

プリンタのリアルタイムクロックでエラー 
が発生しました。 

プリンタの電源を入れ直したときは、常に、 
コントロールパネルで日付と時刻を設定し 
ます。詳しくは、 12 ページの「コントロー 
ルパネルの使用」 を参照してください。 



それでもェラーが解決しない場合は、フォー 
マッタの交換が必要な場合があります。 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き ) 


コントロールパネルのメッセージ 

説明 

推奨操作 

13.12.XX 左アクセサリでの紙詰まり 

サードパーティ製の排紙アクセサリで紙詰ま 
りが発生しています。 

1. 

画面に表示される手順に従い、詰まつ 
た用紙を取り除きます。 



2. 

用紙を取り除いてもメッセージが消え 
ない場合は、 HP のサボート担当者 
( www . hD . com / suDDort / clicD 601 5) に連 
絡してください。 

13.JJ.NT トランスファーとフューザでの紙 
詰まり 

右ドア内のトランスファーまたはフューザで 
紙詰まりが発生しています。 

注意： プリンタの使用中はフューザが高温 
になっています。フューザが冷めるまで待っ 
てから作業を行ってください。 



1. 

右のドアを開きます。 



2. 

トランスファーアクセスパネルを開 
き、詰まっている用紙をすべて取り除 
きます。 



3. 

フューザを取り外し、詰まっている用 
紙をすべて取り除きます。 



4. 

フューザを再び取り付けて、トランス 
ファーアクセスパネルを閉じます。 



5. 

右のドアを閉じます。 

13.JJ.NT トランスファー部分での紙詰ま y 

右ドア内のイメージトランスファーで紙詰 
まりが発生しています。 

1. 

2. 

右のドアを開きます。 

トランスファーアクセスパネルを開き 
ます。 



3. 

詰まっている用紙をすべて取り除きま 
す。 



4. 

トランスファーアクセスパネルを閉じ 
ます。 



5. 

右のドアを閉じます。 

13J 丄 NT トレイ <X> の紙詰まり 

表示されたトレイで紙詰まりが発生していま 
す。 

1. 

2. 

表示されたトレイを開きます。 

詰まっている用紙をすべて取り除きま 
す。 



3. 

チェックマークボタン/を押します。 

13.JJ.NT トレイ 1 の紙詰まり 

トレイ1で紙詰まりが発生しています。 

1. 

トレイ1に詰まっている用紙をすべて 
取り除きます。 



2. 

チェックマークボタン/を押します。 

13.JJ.NT フューザ巻きつきによる紙詰まり 

フューザで紙詰まりが発生しています。 

注意： プリンタの使用中はフューザが高温 
になっています。フューザが冷めるまで待っ 
てから作業を行ってください。 



1. 

右のドアを開きます。 



2. 

フューザの青いレバーをロック解除位 
置まで回します。 



3. 

詰まっている用紙をすべて取り除きま 
す。 
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表 12 1 コン トロールパネルのメッセージ（続き） 

コントロールパネルのメッセージ 説明 推奨操作 


4. 青いレバーをロック位置まで回します。 

5. 右のドアを閉じます。 

今後の紙詰まりを防ぐには、薄手メディア 
印刷モードをオンに設定します。詳しく 




は、 

21 ページの 「印刷品質 メニュー」 を参 



照してください。 

13.JJ.NT フユーザ部分での紙詰まりです 

両面印刷 ュニッ トと紙送り付近で紙詰まりが 

注意 

:プリンタの使用中はフユーザが高温 


発生しました。 

になっています。フューザが冷めるまで待っ 
てから作業を行ってください。 



1 . 

右のドアを開きます。 



2. 

フューザの青いレバーをロック解除位 
置まで回します。 



3. 

詰まっている用紙をすべて取り除きま 
す。 



4. 

青いレバーをロック位置まで回します。 



5. 

右のドアを閉じます。 

13• 丄 J.NT 右ドア内部での紙詰まり 

右ドア内の両面印刷 ュニッ トと紙送り付近で 
紙詰まりが発生しています。 

1 . 

右のドアを開きます。 



2. 

詰まっている用紙をすべて取り除きま 
す。 



3. 

右のドアを閉じます。 

13.JJ.NT 右下ドア内部での紙詰まり 

右下ドア付近で紙詰まりが発生しています。 

1 . 

右下のドアを開きます。 



2. 

詰まっている用紙をすべて取り除きま 
す。 



3. 

右下のドアを閉じます。 

13.JJ.NT 上部カバー内での紙詰まり 

上部カバーで紙詰まりが発生しています。 

1 . 

上部カバーを開きます。 



2. 

詰まっている用紙をすべて取り除きま 
す。 



3. 

上部カバーを閉じます。 

13.JJ.NT 上部排紙ビンの上での紙詰まリ 

両面印刷 ュニッ ト付近で紙詰まりが発生して 

1 . 

排紙ビンの上の両面印刷 ユニッ ト付近 


います。 


に詰まっているすべての用紙を取り除 
きます。 



2. 

チェックマークボタン/を押します。 


20 メモリ不足 

/( チェックマークボタン）を押して継続 


プリンタに送ったデータの量が、プリンタの 
メモリを超えています。送信したマクロやソ 
フトフォントが多すぎるか、複雑なグラフ 
イツクスが含まれている可能性がありま 
す0 


チェックマークボタンを押して、転送 
済みのデータを印刷します（データの一部が 
なくなる可能性があります)。印刷ジヨブの 
データを少なくします。 


22 EIOX バッファオーバーフロー 
/( チェックマークボタン）を押して継続 


指定されたスロット（ X )の日〇カードに転送 
されたデータが多すぎます。誤った通信プロ 
トコルを使用している可能性があります。 


チェックマークボタンを押して、転送 
済みのデータを印刷します（データの一部が 
なくなる可能性があります)。 

ホストの設定を確認してください。メッセー 
ジが消えない場合は、 HP の正規サービス代 
理店に問い合わせてください （HP サポート 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コントロールパネルのメッセージ 

説明 推奨操作 

パンフレットか、 www.hD.com/suoDort/ 
cNcd6015 を参照してください 

22 USB I/O バッファオーバーフロー 

プリンタの USB バッファが才ーバーフロー チェックマークボタンを押して、転送 

〆（チェックマークボタン）を押して継続 

しました。 済みのデータを印刷します（データの一部が 

なくなる可能性があります)。 

ホストの設定を確認してください。メッセー 
ジが消えない場合は、 HP の正規サービス代 
理店に問い合わせてください （HP サポート 
パンフ レツ トか、 www.hD.com/suDDort/ 
clico6015 を參照してください)。 

メッセージが消えない場合は、 HP のサポー 
卜担当者 （www.hD.com/suDDort/dicD 601 5) 

に問い合わせてください。 

22 内蔵 I/O バッファオーバーフロー 

内蔵 HP Jetdirect プリントサーバに送られチェックマークボタン 〆 を押して、転送 

/ (チヱッ クマークボタン）を押して継続 

たデータの量が多すぎます。 済みのデータを印刷します（データの一部が 

なくなる可能性があります)。 

ホストの設定を確認してください。メッセー 
ジが消えない場合は、 HP の正規サービス代 
理店に問い合わせてください （HP サポート 
ノ 《ンフ レツ トカ、、 www.ho.com/suoDort/ 
cNcd6015 を参照して〈ださい)。 

40 EIOX 伝送不良 

表示されたスロットの EIO 力ードとプリンチェックマークボタン/を押してエラー 
夕の接続が切断されました。 メッセージを消し、印刷を続行します。 

EIO カードを付け直します。 

40 シリアルの通信が不良です 

データをコンピュータで送信する際に、シリチェックマークボタン 〆 を押してエラー 

V" (チ ヱッ クマークポタン）を押して継続 

アルデータのエラー（パリティ、フレーミン メッセージを消します（データがなくなりま 
グ、またはラインオーバーラン）が発生します)。 

した。 

40 内蔵 I/O 伝送不良 

—時的な印刷エラーが発生しました。 チェックマークボタンを押してエラー 

〆 （ チェックマークポタン）を押して継続 

メッセージを消します（データがなくなりま 
す)。 

41.3 トレイ <XX> の用紙は未設定のサイズ 
です 

印刷するもののサイズと、トレイにある用紙表示されたサイズと種類の用紙をトレイにセ 
のサイズが合っていません。 ットするか、別のトレイを使用してくださ 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

い。 


レイ <XX> [タイプ][サイズ]のセツト 


別のトレイを使うには/ (チェックマーク 
ボタン）を押します。 


41.3 トレイ <XX> の用紙は未設定のサイズ 
です 

印刷するもののサイズと、トレイにある用紙画面に表示されたサイズと種類の用紙をトレ 
のサイズが合っていません。 イにセットするか、別のトレイを使用してく 

ださい。 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 


トレイ <XX> [タイプ][サイズ]のセット 

別のトレイを使うには、 / ( チェックマー 
クボタン）を押します。 

別のトレイを使うには、 /( チェックマー 
クボタン）を押します 


41.5 トレイ <XX> の用紙は未設定のタイプ 
です 

設定している用紙の種類と、トレイにある用表示されたサイズと種類の用紙をトレイにセ 
紙の種類が合っていません。 ットするか、別のトレイを使用してくださ 

い。 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コント ロール パネルのメッセージ 

説明 

推奨操作 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

トレイ <x> [タイプ][サイズ]のセット 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 


別のトレイを使うには、 /( チェックマー 
クボタン）を押します。 

41.5 トレイ <XX> の用紙は未設定のタイプ 

設定している用紙の種類と、トレイにある用 

表示されたサイズと種類の用紙をトレイにセ 

です 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

トレイ <X> [タイプ][サイズ]のセット 

別のトレイを使うには、 /( チェックマー 
クボタン）を押します 

紙の種類が合っていません。 

ットするか、別のトレイがある場合はそれを 
使用します。 

41.7 エラー 

レジストレーシヨン領域に用紙が到達するの 
が遅れたため、紙詰まりが発生するところで 

ヘルプ ボタン？を押して詳細を確認します。 

継続する場合は、 [OK] にタッチします。 

した。 

クリアするには[、，](チェックマークボタ 
ン）を押します。 

終了するには [?] を押します。 

エラーが解消しない場合は、プリンタの電源 
をいったん切ってから入れ直します。 

このエラーが再び表示される場合は、別のメ 
ディアを使用してください。 

トラブルシューティングについて詳しく 
は、 204ページの「紙詰まり1 を参照して 
ください。 

48.01 トランスファーユニットエラー 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

印刷中にトランスファーべルトが外れまし 
た。 

プリンタの電源をいったん切ってから入れ直 
します。 

メッセージが消えない場合は、 HP のサポー 
卜担当者 fwww.hD_com/suDDort/cljcD6015) 

に問い合わせてください。 

50.X フューザエラー 

フユーザーエラーが発生しました。 

正しいフューザが取り付けられていることを 
確認します。フューザを取付け直します。プ 
リンタの電源をいったん切ってから入れ直し 
ます。 

メッセージが消えない場合は、 HP の正規サ 
ービス代理店に問い合わせてください （HP 
サボートパンフレットか、 www.hD.com/ 
support/cljcp 6015 を参照してください)。 

51.<XY> エラー 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

51.<XY> エラー 

続けるには、電源を切り、入れ直します 

プリンタエラーが発生しました。 

プリンタの電源をいったん切ってから入れ直 
します。 

52.<XY> エラー 

続けるには、電源を切り、入れ直します 

プリンタエラーが発生しました。 

プリンタの電源をいったん切ってから入れ直 
します。 

53.XY.ZZ RAM DIMM スロット <X> を確認 

メモリ DIMM エラーが発生しました。 DIMM 
スロット1がフォーマッタボードの外側に 
向いています。 DIMM スロット2がハード 

指定されたスロットにメモリ DIMM を取り 
付けます。 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コント ロール パネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 


ディスクに最も近いフォーマッタボードの 
内側に向いています。 

問題が解決しない場合は、メモリ DIMM を 
交換します。 

54.<XX> エラー 

続けるには、電源を切り、入れ直します 

プリンタの電源をいったん切って、入れ直す 
必要があります。 

プリンタの電源をいったん切ってから入れ直 
します。 

メッセージが消えない場合は、 HP のサポー 
卜担当者 （www.ho.com/suoDort/clicD6015) 

に問い合わせてください。 

55.XX.YY DC コン ト ローラエラー 継続する 

プリントエンジンがフオーマッタと通信し 

プリンタの電源をいったん切ってから入れ直 

には電源をいったん切り入れ直します 

ていません。 

します。 

メッセージが消えない場合は、 HP の正規サ 
ービス代理店に問い合わせてください （HP 
サボートパンフ レツ トか、 www.ho.com/ 
suDDort/clicD 6015 を參照してください)。 

56.X エラー継続するには電源をいったん切 
り入れ直します 

_ 時的な印刷エラーが発生しました。 

プリンタの電源をいったん切ってから入れ直 
します。 

メッセージが消えない場合は、 HP の正規サ 
ービス代理店に問い合わせてください （HP 
サポートパンフレットか 1 www.hD.com/ 
suDDort/clicD 6015 を參照してください k 

57.XX エラー継続するには電源をいったん 
切り入れ直します 

_ 時的な印刷エラーが発生しました。 

プリンタの電源をいったん切ってから入れ直 
します。 

メッセージが消えない場合は、 HP の正規サ 
ービス代理店に問い合わせてください （HP 
サポートパンフ レツ トか、 www.hD.com/ 
suDDort/clico 6015 を参照してください)。 

58.XX エラー継続するには電源をいったん 
切り入れ直します 

_ 時的な印刷エラーが発生しました。 

プリンタの電源をいったん切ってから入れ直 
します。 

メッセージが消えない場合は、 HP の正規サ 
ービス代理店に問い合わせてください （HP 
サポートパンフ レツ トか v www.hD.com/ 
suDDort/clicD 6015 を参照してください)。 

59.XY エラー 継続するには電源をいったん 
切り入れ直します 

一時的な印刷エラーが発生しました。 

プリンタの電源をいったん切ってから入れ直 
します。 

メッセージが消えない場合は、 HP の正規サ 
ービス代理店に問い合わせてください （HP 
サポートパンフ レツ トか 1 www.ho.com/ 
suDDort/clicD 6015 を参照してください)。 

60.X エラー 継続するには電源をいったん切 

X で指定されたトレイが正しく上げられてい 

プリンタの コン トロールパネルの指示に従 

り入れ直します 

ません。 

います。 

66.XY.ZZ サービスエラー 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

66.XY.ZZ 入カデバイスエラー 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

外部の用紙処理 コン トローラでエラーが発生 
しました。 

1. プリンタの電源を切ります。 

2. 外付け用紙処理デ/《イスのケーブルを 
抜き、接続し直します。 

3. 電源を入れます。 

4. 排紙ビンが上下するのを妨げているも 
のが、用紙処理デバイスのそばにない 
ことを確認します。 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コントロール パネルの メッセージ 説明 


推奨操作 


メ ッ セージが 消えない場合は、 HP のサボー 
卜担当有 (www.hp.com/support/clicp601 5) 

に問い合わせてください。 


66.XY.ZZ 排紙デバイスの故障 


68.X 永久記憶装置が一杯です 
/( チェックマーク ボタン）を押して継続 


外部の用紙処理アクセサリにエラーが発生し 
ボした。 


NVRAM がいっぱいです。 NVRAM に保存さ 
れている設定の一部が、出荷時のデフオルト 
設定にリセットされた可能性があります。印 
刷は継続できますが、永久記憶装置でエラー 
が発生した場合は、予想外の動作が発生する 
ことがあります。 


1. プリンタの電源を切ります。 

2. アクセサリが正しく取り付けられて、 
プリンタとアクセサリとの間に隙間が 
ないことを確認してください。アクセ 
サリでケーブルが使用されている場合 
は、ケーブルを抜き取ってから再び差 
し込みます。 

3. 排紙装置内ゃ排紙装置の周りに梱包材 
が残っていないことを確認してくださ 
い。 

4. プリンタの電源を入れます。 

5. メッセージが消えない場合は、 HP の正 
規サービス代理店に問い合わせてくだ 
さい （HP サポートパンフ レッ トか、 
www.hp.com/support/clicp601 5 を参照 
してください)。 


チェックマーク ボタン/を押してメッセ 
ージを消します。メッセージが消えない場合 
は、プリンタの電源をいったん切ってから入 
れ直します。 

メッセージが消えない場合は、正規の HP サ 
ービス代理店またはサボート代理店にお問い 
合わせください （HP サポートパンフレット 
を参照するか、 www.hp.com/support/ 
clico 6015 にアクセスしてください)。 


68.X 永久記憶装置の書き込みに失敗 
/( チェックマーク ボタン）を押して継続 


プリンタの NVRAM に書き込めません。印 
刷は継続できますが、永久記憶装置でエラー 
が発生した場合は、予想外の動作が発生する 
ことがあります。 


チェックマーク ボタン/を押してメッセ 
ージを消します。メッセージが消えない場合 
は、プリンタの電源をいったん切ってから入 
れ直します。 


それでもメッセージが消えない場合は、 HP 
の正規サービス代理店に問い合わせてくださ 
い （HP サポートパンフ レツ トか、 
www.hp.com/support/clicp601 5 を参照して 
ください)。 


68_X 記憶装置エラー。設定が変更されまし 
た 

プリンタの設定に無効なものがあります。出 
荷時のデフオルトにリセットされました。印 
刷は継続できますが、永久記憶装置でエラー 
が発生した場合は、予想外の動作が発生する 
ことがあります。 

チェックマーク ボタン，を押してメッセ 
ージを消します。メッセージが消えない場合 
は、プリンタの電源をいったん切ってから入 
れ直します。 

それでもメッセージが消えない場合は、 HP 
の正規サービス代理店に問い合わせてくださ 
い （HP サポートパンフ レッ トか、 

www . hD . com / suDDort / clicD 601 5 を参照して 



ください)。 

69.X エラー継続するには電源をいったん切 
り入れ直します 

_ 時的な印刷エラーが発生しました。 

プリンタの電源をいったん切ってから入れ直 
します。 

メッセージが消えない場合は、 HP の正規サ 
ービス代理店に問い合わせてください （HP 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 


サポートパンフレツトか、 www.hD.com/ 
suDDort/clicD 6015 を参照してください)。 

EIO <X> が機能しません 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

スロット <X> の EIO ディスクが正常に動作 
していません。 

1. プリンタの電源を切ります。 

2. 示されたスロットからディスクを取り 
外します。 

3. 新しいディスクと交換します。 

4. プリンタの電源を入れます。 

EIO <X> ディスク始動中 

スロット <X> の EI0 ディスクデバイスのプ 
ラッタが回転しています。ディスクにァクセ 
スするジョブは、待つ必要があります。 

操作は必要ありません。 


EIO <X> ディスク初期化中 

表示された EI0 ディスクデバイスを初期化 
しています。 

操作は必要ありません。 


EI0 デバイスエラー 

クリアするには/ (チェックマークボタ 
ン）を押します 

表示されたデバイスでエラーが発生しまし 
た。 

チェックマークボタン 
します。 

を押してクリア 

EIO は書き込み禁止です 

クリアするには/ (チェックマークボタ 
ン）を押します 

ファイルシステムデバイスが書き込み禁止 
に設定されているため、新しいファイルを書 
き込むことができません。 

チェックマークボタン 
します。 

，を押してクリア 

EI0 ファイルシステムが一杯です 

クリアするには/ (チェックマークボタ 
ン）を押します 

ファイルシステムに空き容量がないため、 
PJL ファイルシステムコマンドでファイル 
システムに何かを保存できませんでした。 

チェックマークボタン 
します。 

ゾ を押してクリア 

EIO ファイルの操作に失敗しました 

クリアするには /( チェックマークボタ 
ン）を押します 

PJL ファイルシステムコマンドが、非論理 
的な処理を行おうとしました。 

チェックマークボタン 
します。 

ゾ を押してクリア 

HP 製ではないサプライ品が使用されていま 
す 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

HP 製以外のサプライ品が使用されていま 
す。 

HP 製のサプライ品が HP 以外のものと交換 
されています。 HP 製以外のサプライ品を使 
用したことが原因で修理が必要になっても、 
保証の対象にはなりません。機能が正常に動 
作しなかったり、不正確になったりする可能 
性があります。 

HP 製ではないサプライ品が取り付けられて 
います 

再生品か模造品のカラーまたはモノクロカ 
一トリッジが装着されました。これまでは、 
すべて HP 純正のサプライ品が使用されてい 
ました。このメッセージは、純正の力ートリ 
ッジから、純正品以外に切り替えた場合にも 
表 7F されます。 

HP 純正のカートリッジを装着するか、チェ 
ックマークボタン/を押してメッセージ 
を無効にします。 

RAM ディスクデバイスエラー 

クリアするには/ (チェックマークボタ 
ン）を押します 

表示されたデバイスでエラーが発生しまし 
た。 

チェックマークボタン 
します。 

，を押してクリア 

RAM ディスクは書き込み禁止です 

クリアするには/(チェックマークボタ 
ン}を押します 

ファイルシステムデバイスが書き込み禁止 
に設定されているため、新しいファイルを書 
き込むことができません。 

チェックマークボタン 
します。 

/を押してクリア 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コント ロール パネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 


RAM ディスクファイルシステムが一杯です 

クリアするには/ (チェックマークボタ 
ン）を押します 

ファイルシステムに空き容量がないため、 
PJL ファイルシステムコマンドでファイル 
システムに何かを保存できませんでした。 

チェックマークボタン、 
します。 

，を押してクリア 

RAM ディスクファイルの操作に失敗しまし 
た 

PJL ファイルシステムコマンドが、非論理 
的な処理を行おうとしました。 

チェックマークボタン？を押してクリアし 
ます。 


クリアするには〆（チェックマークボタ 
ン）を押します 


RFU 口ードエラー <X > ポー トで RFU を送 
信 

ファームウエアのアップグレード中にエラー 
が発生しました。 

メッセージが消えない場合は、 HP のサボー 
卜担当者 （www.hD_com/suDDort/cljcD601 5) 

に問い合わせてください。 

ROM ディスクデバイス エラー 

クリアするには <( チェックマークボタ 
ン）を押します 

表示されたデバイスでエラーが発生しまし 
た。 

チェックマークボタン 
します。 

を押してクリア 

ROM ディスクは書き込み禁止です 

クリアするには <( チェックマークボタ 

ファイルシステムデバイスが書き込み禁止 
に設定されているため、新しいファイルを書 
き込むことができません。 

チェックマークボタン〆 
します。 

を押してクリア 


ン）を押します 


ROM ディスクファイルシステムが一杯で 
す 

クリアするには <( チェックマークボタ 
ン）を押します 


ファイルシステムに空き容量がないため、 
PJL ファイルシステム コマン ドでファイル 
システムに何かを保存できませんでした。 


チェックマーク ボタン < を押してクリア 
します。 


ROM ディスクファイルの操作に失敗しまし PJL ファイルシステムコマンドが、非論理チェックマークボタン〆を押してクリア 
た 的な処理を行おうとしました。 します。 

クリアするには/ (チェック マークボタ 
ン）を押します 


USB アクセサリ エラー 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

このメッセージは、接続された USB アクセ 
サリが電力を消費しすぎる場合に表示されま 
す。その場合、 ACC ポートが無効になり、 
印刷は停止します。 

印刷は継続できます。 USB デバイスを取り 
外す必要があります。 

USB 記憶装置 <X> は機能していません 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

USB 記憶装置のパラメ ータが正常に動作し 
ていません。 

1. プリンタの電源を切ります。 

2. USB 記憶装置アクセサリを新しいもの 
に交換します。 

USB 記憶装置 <X> は取り外されました 

USB 記憶装置ァクセサリが取り外されまし 
た。 

1. プリンタの電源を切ります。 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

2. USB 記憶装置アクセサリを接続し直し 
ます。 

3. プリンタの電源を入れます。 

USB 記憶装置デバイス エラー 

クリアするには/ (チェックマークボタ 
ン）を押します 

表示されたデバイスでエラーが発生しまし 
た。 

チェックマークボタン/を押してクリア 
します。 

USB 記憶装置は書き込み禁止です 

クリアするには /( チェックマークボタ 
ン）を押します 

ファイルシステムデバイスが書き込み禁止 
に設定されているため、新しいファイルを書 
き込むことができません。 

チェックマークボタン〆を押してクリア 
します。 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コントロールパネルのメッセージ 

説明 

推奨操作 

USB 記憶装置ファイルシステムに空き容量 
がありません 

クリアするには/ (チェックマークボタ 
ン）を押します 

ファイルシステムに空き容量がないため、 
PJL ファイルシステムコマンドでファイル 
システムに何かを保存できませんでした。 

チェックマークボタン？を押してクリアし 
ます。 

USB 記憶装置ファイルの操作に失敗しまし 
た 

PJL ファイルシステムコマンドが、非論理 
的な処理を行おうとしました。 

チェックマークボタン/を押してクリア 
します。 

クリアするには/ (チェックマークボタ 
ン）を押します 



アップグレードを再送信しています 

ファームウェアのアップグレードが正常に終 
了しませんでした。 

アップグレードを再試行します。 

アップグレードを受信中 

ファームウェアをアップグレードしていま 
す。 

印字可に戻るまで、プリンタの電源を切ら 
ないでください。 

イベントログをクリアしています 

このメッセージは、イベントログのクリア 
時に表示されます。イベントログが消去さ 
れると、メニューが終了します。 

操作は必要ありません。 

ウォーミングアップ中 

パワ_セ_ブモードが解除されました。 

操作は必要ありません。 

オプショントレイの接続が不良です 

オプションのトレイが接続されていません。 

1. プリンタの電源を切ります。 



2. オプションのトレイを取り外して付け 
直します。 



エラーメッセージが消えない場合は、 HP の 
正規サービス代理店に問い合わせてくださ 
し、。 HP サポートパンフ レツ トか 
www.hD.com/suDDort/clicD601 5 を参照して 
ください。 

力ードスロット <x> 機能していません 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

スロット <X> のコンパクトフラッシュカー 
ドが正常に動作していません。 

示されたスロットからカードを取り外し、新 
しい力ードに交換します。 

カードスロットデバイスエラー 

クリアするには <( チェックマークボタ 
ン）を押します 

表示されたデバイスでエラーが発生しまし 
た。 

チェックマークボタン/を押してクリア 
します。 

カードスロットは書き込み禁止です 

クリアするには/ (チェックマークボタ 
ン）を押します 

ファイルシステムデバイスが書き込み禁止 
に設定されているため、新しいファイルを書 
き込むことができません。 

チェックマークボタン < を押してクリア 
します。 

カードスロットファイルシステムが一杯で 
す 

クリアするには/ (チェックマークボタ 
ン）を押します 

ファイルシステムに空き容量がないため、 
PJL ファイルシステムコマンドでファイル 
システムに何かを保存できませんでした。 

チェックマークボタン/を押してクリア 
します。 

カードスロットファイルの操作に失敗しま 
した 

PJL ファイルシステムコマンドが、非論理 
的な処理を行おうとしました。 

チェックマークボタン，を押してクリア 
します。 

クリアするには /( チェックマークボタ 
ン）を押します 



カートリッジとドラムのペアを取り外すか取 
り付けます 

このメッセージは、カートリッジの確認を無 
効にするときに、同じ色のプリントカート 
リッジとイメージドラムが外されていない 
場合に表示されます。 

同じ色のカートリッジとドラムを、取り外す 
か取り付けます。 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

終了するには、 停止 ボタンを押します。 

カラー RFU エラー <X> ポートで RFU 送信 

ファームウェアのアップグレード中にエラー 
が発生しました。 

メッセージが消えない場合は、 HP のサポー 
卜担当者 （www.hD_com/suDDort/cljcD601 5) 

に問い合わせてください。 

カラーパンドテストを実行中 

カラーバンドテストが実行されています。 

特に必要な操作はありません。 

クリーニング中… 

クリーニングページの処理中です。 

操作は必要ありません。 

コード CRC エラー <X> ポートで RFU 送信 

ファームウェアのアップグレード中にエラー 
が発生しました。 

メッセージが消えない場合は、 HP のサボー 
卜担当者 （www.hD.com/suDDort/djcD6015) 

に問い合わせてください。 

サプライ品の注文 

2つ以上のサプライ品の交換が必要か、寿命 
が近づいています。 

必要なサプライ品を注文してください。 

サプライ品を取り付けてください 

ゾ (チェックマークボタン）を押しステータ 
ス表示 

交換する必要のあるサプライ品を確認するに 
は、チェックマークボタン/を押します。 

サプライ品を装着するか、サプライ品が確実 
に装着されていることを確認してください。 

サプライ品交換 

〆( チェックマークボタン）を押しステータ 
ス表示 

2つ以上のサプライ品の寿命が切れており、 
交換する必要があります。 

交換する必要のあるサプライ品を表示するに 
は、チェックマークボタン/を押します。 

サプライ品交換 

〆（チェックマークボタン）を押して継続 

少なくとも2つのサプライ品で印刷できる残 
りページ数が下限値に達しました。プリンタ 
は、サプライ品を注文する必要がある場合に 
印刷を停止するように設定されています。 

サプライ品が寿命に達するまで印刷を続ける 
には、チェックマークボタン < を押しま 
す。 

サプライ品交換-[空を無視]を使用中 

サプライ品の寿命が切れた場合も印刷を続行 
するように設定されています。 

下矢印ボタン▼を押して、手順を確認しま 
す。 


注意： 上書きモードを使用すると、満足な 
印刷品質が得られないことがあります。なる 
ベく「サプライ品交換-[空を無視]を使用 
中」というメッセージが表示されたときに、 
サプライ品を交換してください。 HP サブラ 
イ品プレミアム保護保証の適用は、サプライ 
品を上書きモードで使用した時点で終了しま 
す。 


サプライ品交換-黒のみ使用 

カラーサプライ（サプライ品）が空になった 
ため、カラーサプライがなくなりましたメ 
ニュー項目が黒で自動継続に設定されまし 

た。 

印刷を続行するためのューザー入力は不要で 
す。印刷は黒で続行されます。カラー印刷す 
るには、必要なカラープリントカートリッ 
ジまたはドラムを交換してください。 

しばらくお待ちください 

データをクリアしています。 

操作は必要ありません。 

ジョブを保存できません 

メモリ、または設定に問題があるため、ジョ 
ブを保存できません。 

プリンタに増設メモリを取り付けます。 

ステイプルカートリッジを注文してくださ 
い 

ゾ (チェックマークボタン）を押して継続 

ステイプルカートリッジの残量が下限に達 
しました。ステイプルの交換が必要になるま 
で、印刷とステイプル留めが続行されます。 

ステイプルカートリッジを注文してくださ 
い。チェックマークボタン/を押して印 
刷を続行します。 

すべてのイメージドラムを取り外します 

[停止]を押して終了します 

コンポーネントのテスト中にイメージドラ 
ムを取り外します。 

1. 正面のドアを開きます。 

2. すべてのイメージドラムを取り外しま 
す。 

3. ドアを閉じます。 
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表 12 - 1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コント ロール パネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 



すべてのカートリッジとドラムを取り外しま 

コンポーネントのテスト中にイメージドラ 

1. 

正面のドアを開きます。 

す 

ムを取り外します。 

2. 

イメージドラムと力一トリッジを取り 
外します。 



3. 

正面のドアを閉じます。 


スリープモードオン 

プリンタがスリープモードです。ボタンを 
押すか、印刷可能データを受信するか、エラ 
一が発生するとこのメツセージが消えます。 

操作は必要ありません。 

ソレノイドとモーター移動中 

終了するには停止を押します 

コンポーネントのテスト中で、現在ソレノイ 
ドとモーターを移動しています。 

操作は必要ありません。 

ソレノイド移動中 

終了するには停止を押します 

コンポーネントのテスト中で、現在ソレノイ 
ドを移動しています。 

操作は必要ありません。 

ディスク <X>% のクリーニング完了 

電源を切らないでください 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

ハードディスクまたはコンパクトフラツシ 
ュディスクをクリーニングしています。 

電源は切らないでください。クリーニングが 
完了したら、プリンタが自動的に再起動しま 
す。それまでプリンタを使用することはでき 
ません。 

ディスクフォーマット <x>% 完了。電源を 
切らないでください 

ハードディスクをクリーニング中です。 

ネットワーク管理者にお問い合わせくださ 
い。 

ディスク <x>% のクリーニング完了 



?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 



データを受信しました 

ゾ (チェックマークボタン）を押して最後の 
ページを印刷 

最後のぺージを印刷するコマンドを待ってい 
ます。 

チェックマークボタン/を押して最後の 
ページを印刷します。 

デバイスのシャットダウン中 

プリンタをシャツトダウンしています。 

操作は必要ありません。 

デバイスを冷却しています. 

プリンタの温度を下げるために、印刷を一時 
停止しています。 

プリンタの使用率が高かったため、現在、プ 
リンタを冷却して適切な動作温度に戻してい 
ます。操作は必要ありません。 

トランスファーキットを交換してください 

トランスファーキツトが寿命に達しました。 

トランスファーキットを交換します。 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 


1. 右のドアを開きます。 


2. トランス ファー アクセスパネルを開き 
ます。 


3. ロックを上に押します。 

4. トランス ファーユニッ トを取り付けま 
す。 

5. ロックを下に押します。 

6. トランスファーアクセスパネルを閉じ 
ます。 

7. 右のドアを閉じます。 
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表12 1 コントロールパネルのメッセージ（続き） 

コントロールパネルのメッセージ 説明 推奨操作 

トランスファーキットを交換してくださいサプライ品交換メニューで[残量少で停止] ゾ を押してトランスファーキットの寿命が 

が設定されています。表示されたトランスフ切れるまで印刷を続けるか、トランスファ 


(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

/( チェックマークボタン）を押して継続 

ァーキットが、設定した下限を下回りましーキットを交換します。 

た0 

トランスファーキットを交換します。 


1 . 

右のドアを開きます。 


2. 

トランスファーアクセスパネルを開き 
ます。 


3. 

ロックを上に押します。 


4. 

トランスファーユニットを取り付けま 
す。 


5. 

ロックを下に押します。 


6. 

トランスファーアクセスパネルを閉じ 


ます。 

7. 右のドアを閉じます。 


トランスファーキットを注文してください 

トランスファーキットの寿命が近づいてい 
ます。印刷は続行できます。 

新しいトランスファーキットを注文してく 
ださい。 

トランスファーキットを注文。残りXXXぺ 

トランスファーュニットの寿命が近づいて 

このサプライ品で印刷できるページの数が、 

ージ 未満 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

います。印刷の準備はできているので、表示 
された推定残りページ数程度は印刷できま 
す。 

下限に達しました。サプライ品の交換の必要 
性が生じるまで、印刷は継続されます。 

トランス ファーユニッ トを取り付けてくだ 
さい 

トランスファーュニットが外されている 
か、正しく取り付けられていません。 

1. 右のドアを開きます。 

2. トランスファーアクセスパネルを開き 
ます。ロックを上に押します。 

3. トランスファーユニットを取り付ける 
か、調整します。 

4. トランスファーアクセスパネルを閉じ 
ます。 

5. 右のドアを閉じます。 

トレイ <xx> [タイプ][サイズ] 

トレイのサイズまたはタイプを変更するには 
チェックマークボタン'^を、このままの 
設定にしておくには左矢印ボタン S を押し 
ます。 

トレイのタイプとサイズの現在の設定を示し 
ます。 

サイズまたはタイプを変更するにはチエック 
マークボタン〆を、このままの設定にし 
ておくには左矢印ボタンカを押します。 

トレイ <XX> [タイプ][サイズ]空 

表示されたトレイが空です。現在の印刷には 
このトレイは必要ありません。 

都合のよいときにトレイに給紙します。 

トレイ <xx> が 開いています 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

表示されたトレイが開いているか、または完 
全に閉じられていません。 

トレイを閉じます。 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き） 

コントロール パネルの メッセージ 説明 推奨操作 


トレイ <XX> の用紙タイプが合っていません表示されたトレイに、設定した種類と同じ用指定されたトレイは、この状況が解消される 

紙が入っていません。 まで使用されません。印刷は、他のトレイを 

使って続行できます。 

1. 該当するトレイに正しい用紙をセット 
します。 

2. 用紙の種類の設定を確認します。 


トレイ <XX> の用紙リフト待ちです 

トレイ1に[タイプ][サイズ]をセツトして 
ください 

ゾ (チェックマークボタン）を押して継続 
?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 


表示されたトレイの用紙をリフト中です。 


トレイ1に用紙がセツトされていますが、ジ 
ヨブで指定されているもの以外のタイプとサ 
イズに設定されています。 


操作は必要ありません。 


1. 正しい用紙がセットされている場合 
は、チェックマークボタン/を押し 
ます。 

2. そうでない場合は、間違った用紙を取 
り除き、指定した用紙をトレイ1にセ 
ットします。 

3. メッセージが表示されたら、セットさ 
れている用紙のサイズと種類を確認し 
ます。 

4. 用紙ガイドが正しい位置にあることを 
確認します。 

5. 別のトレイを使用するには、トレイ1 
から用紙を取り除き、 チェックマーク 
ボタン/を押します。 


トレイ1に[タイプ][サイズ]をセットしてこのメッセージは、トレイ1が選択されていトレイ1に必要な用紙をセットして、チエッ 
ください るのに用紙がセットされておらず、他の給紙クマークボタン〆を押してください。 

トレイも使用できない場合に表示されます。 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 


トレイ1に[タイプ][サイズ]をセットして 
ください 

別のトレイを使うには、 、，（チェック マー 
ク ボタン）を押します 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

このメッセージは、トレイ1が選択されてい 
るのに用紙がセットされていない場合に、そ 
の他の給紙トレイを使用できるときに表示さ 
れます。 

1. トレイに正しい用紙をセットします。 

2. メッセージが表示されたら、セットさ 
れている用紙のサイズと種類を確認し 
ます。 

3. または、チェックマークボタンを 
押して別のトレイを選択します。 

トレイ2をいったん開いてから閉じます 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

出荷後、トランスファーユニットが緩めら 
れていません。 

トレイ2をいったん開いてから閉じます。 

トレイXXの用紙サイズが合っていません 

表示されているトレイの用紙が、そのトレイ 
に指定されているサイズと一致しません。 

1. 正しい用紙をセットしてください。 

2. 用紙の位置が正しいことを確認します。 

3. メッセージが消えない場合は、 HP のサ 
ポート担当者 （www_hD.com/suiDDort/ 
clicD6015) に問い合わせてください。 

トレイXは現在操作できません。トレイサ 

任意のサイズまたは任意のカスタムに設定 

トレイを特定のサイズに設定し、そのトレイ 

イズに任意サイズ/任意カスタムは使用でき 
ません。 

キャンセル中... 

されているトレイの位置合わせをしようとし 
ています。任意のサイズまたは任意のカス 
タムに設定している場合は、両面印刷の位 
置合わせはできません。 

の位置合わせを設定します。 

パスワードまたは名前が正しくありません。 

入力したユーザー名またはパスワードが正し 

ユーザー名とパスワードを再入力してくださ 

正しいログインを入力してください。 

くありません。 

い0 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コン ト ロール パネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

フォント/データを口ー ドするにはメモリが 
足りません 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

プリンタのメモリが不足しているため、表示 
された場所からデータ（フォントまたはマク 
口など）を読み込めません。 

このメッセージを無視して印刷を続行するに 
は、チェックマークボタン< を押しま 
す。メッセージが消えない場合は、メモリを 
追加してください。 

USB 記憶装置 <X> 




ゾ (チェックマークボタン）を押して継続 




フューザキットの注文が必要。残りXXXぺ 
ージ未満 

?を押してヘルプ 

フューザの寿命が近づいています。印刷の準 
備はできているので、表示された推定残りぺ 
—ジ数程度は印刷できます。サプライ品の交 
換の必要性が生じるまで、印刷は継続されま 
す。 

新しいフューザキットを注文してください。 

フューザキットを交換してください 

フューザの耐用寿命が近づいています。印刷 
は続行できます。 

注意： プリンタの使用中はフューザが高温 
になっています。フューザが冷めるまで待っ 
てから作業を行ってください。 



1 . 

右のドアを開きます。 



2. 

青いレバーをロック解除位置まで回し 
ます。 



3. 

新しいフューザを取り付けます。 



4. 

古いフューザを取り外します。 



5. 

青いレバーをロック位置まで回します。 



6. 

右のドアを閉じます。 

フューザキットを交換してください 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

サプライ品交換メニューで[残量少で停止] 

が設定されています。表示されたフューザ 
キットが、設定した下限に達しました。 

注意： プリンタの使用中はフューザが高温 
になっています。フューザが冷めるまで待っ 
てから作業を行ってください。 

〆（チェックマークボタン）を押して継続 


チェックマークボタン〆を押してフュー 
ザの寿命が切れるまで印刷を続けるか、フ 
ューザを交換します。 



フュ 

—ザを交換します。 



1 . 

右のドアを開きます。 



2. 

青いレバーをロック解除位置まで回し 
ます。 



3. 

新しいフユーザを取り付けます。 



4. 

青いレバーをロック位置まで回します。 



5. 

右のドアを閉じます。 

フューザを取り付けてください 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

フューザが外されている、正しく取り付けら 
れていません。 

注意： プリンタの使用中はフューザが高温 
になっています。フューザが冷めるまで待っ 
てから作業を行ってください。 



1 . 

右のドアを開きます。 



2. 

青いレバーをロック解除位置まで回し 
ます。 



3. 

フューザを取り付けるか、調整します。 


JAWW 


コントロールパネルのメッセージ197 









表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コントロールパネルのメッセージ 

説明 

推奨操作 



4. 青いレバーをロック位置まで回します。 

5. 右のドアを閉じます。 

プライべ一トジョブの消去 

保存されたプライべ一トジョブを消去して 
います。 

操作は必要ありません。 

プリンタが再初期化されるまでお待ちくださ 
い 

このメッセージが表示されるのには、さまざ 
まな理由があります。プリンタを再起動する 
前に、 [RAM ディスク]設定を変更していま 
す。外部デバイスのモードを変更したので、 
自動的にプリンタの電源が切れて、再び入っ 
ています。ユーザーが診断モードを終了しま 
した。エンジンはそのままで新しいフォーマ 
ッタが、またはフォーマッタはそのままで新 
しいエンジンがインストールされています。 

操作は必要ありません。 

プリンタを点検しています 

内部テストを行っています。 

操作は必要ありません。 

プログラム <xx> を口ード中電源を切らな 

プログラムとフォントはプリンタのフアイ 

操作は必要ありません。プリンタの電源を切 

いでください 

ルシステムに保存され、プリンタの電源を 
入れると RAM に読み込まれます。番号XX 
は、現在読み込んでいるプログラムの番号を 
, j 、 し末"^。 

らないでください。 

モーター回転中-終了するには[停止]を押し 

コンポーネントのテスト中です。選択された 

このテストを停止する準備が整ったら、停 

ます 

コンポーネントはモーターです。 

止を押します。 

ローラーキットの注文が必要。残りXXXぺ 
ージ未満 

表示された口ーラーキットの寿命が近づい 
ています。印刷の準備はできているので、表 
示された推定残りページ数程度は印刷できま 
す。このページ数は、このプリンタの使用履 
歴に基づいて計算されています。 

亲斤しい口ーラーキットを注文してください。 

ローラーキットを交換してください 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

ローラーキットで処理できる残りページ数 
が下限に達しました。 

口ーラーキットを交換せずに印刷を続行す 
るには、チェックマークボタン/を押し 
ます。 

ローラーキットを交換します。 

1. 右のドアを開きます。 

2. トランスファーアクセスパネルを開き 
ます。 

3. 口ーラーキットを交換します。 

4. トランスファーアクセスパネルを閉じ 
ます。 

5. 右のドアを閉じます。 

口ーラーキットを交換してください 

サプライ品交換メニューで[残量少で停止] 

が設定されています。口ーラーキットの寿 

ローラーキットを交換せずに印刷を続行す 
るには、チェックマークボタン < を押し 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

，（チェックマークボタン）を押して継続 

命が切れました。 

ます。 

口ーラーキットを交換します。 

1. 右のドアを開きます。 

2. トランスファーアクセスパネルを開き 
ます。 

3. 口ーラーキットを交換します。 


198第12章問題の解決 


JAWW 













表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コントロール パネルの メツセー ジ 

説明 

推奨操作 



4. トランスファーアクセスパネルを閉じ 
ます。 

5. 右のドアを閉じます。 

ローラーユニッ トの取り付け 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

ローラーユニットが外されているか、正し 
く取り付けられていません。 

1. 右のドアを開きます。 

2. トランスファーアクセスパネルを開き 
ます。 

3. 口 ーラーユニットを取り付けるか、調 
整します。 

4. トランスファーアクセスパネルを閉じ 
ます。 

5. 右のドアを閉じます。 

一時停止 

[印字可]に戻るには停止を押します。 

プリンタが一時停止しています。表示待ちの 
エラーメッセージはありません。 I/O では、 
メモリがいっぱいになるまで継続してデータ 
を受信します。 

停止ボタンを押します。 

印刷が停止しました 

ゾ (チェックマークボタン）を押して継続 

印刷/停止テストで時間切れになりました。 

続行するには、チェックマークボタン/ 

を押します。 

印字可 

プリンタがオンラインで、印刷する準備がで 
きています。ディスプレイ上に、保留状態の 
ステータスまたはデバイス関連のメッセージ 
はありません。 

操作は必要ありません。 

印字可 <IP アドレス> 

プリンタがオンラインで、使用する準備がで 
きています。 

操作は必要ありません。 

右のドアを閉じます 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

プリンタの右側のドアが開いています。 

1. ドアを閉じます。 

2. メッセージが消えない場合は、 HP のサ 
ポート担当者 （ www . hD . com / suDDort / 
clicD 601 5) に問い合わせてください。 

右下のドアを閉じてください 

右下のドアが開いています。 

右下のドアを閉じます。 

永久記憶装置を初期化しています 

プリンタに電源を入れたときに、永久記憶装 
置が初期化されていることを示します。 

操作は必要ありません。 

外部アクセサリのファームウ I アが壊れてい 

給紙または排紙アクセサリのファームウエア 

ファームウエアをアップグレードする必要が 

ます 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

が壊れています。 

あります。別の給紙または排紙アクセサリが 
使える場合は、印刷を続行できますが、壊れ 
た外部ァクセサリを使用すると、紙詰まりが 
発生することがあります。アップグレード手 
順を確認し、最新のファーウェアをダウンロ 
ードするには、 www . hD . com / suDDort / 
cHcd6015 にアクセスして〈ださい。 

外部アクセサリファームウ I アの再送信 

給紙または排紙アクセサリのファームウエア 
が壊れています。 

別の給紙トレイや排紙ビンが使える場合は、 
印刷を続行できます。壊れたアクセサリを使 
用すると、紙詰まりしやすくなります。 

外部デバイスの初期化中 

外部の用紙処理デバイスを初期化していま 
す。 

操作は必要ありません。 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コント ロール パネルのメッセージ 

説明 

推奨操作 

給紙経路が開いています 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

プリンタと外部の用紙処理デバイス間の給紙 
経路が開いています。印刷を続行するには、 
閉じる必要があります。 

給紙経路を閉じます。 

互換性のないフューザ 

互換性のないフュ_ザが取り付けられていま 
す0 

注意： プリンタの使用中はフューザが高温 
になっています。フューザが冷めるまで待っ 


てから作業を行ってくださし、。 




1. 

右のドアを開きます。 



2. 

青いレバーをロック解除位置まで回し 
ます。 



3. 

互換性のないフューザを取り外します。 



4. 

正しいフューザを取り付けます。 



5. 

青いレバーをロック位置まで回します。 



6. 

右のドアを閉じます。 

互換性のないローラーキット 

取り付けられている口ーラーキットは互換 
性がありません。 

1. 

右のドアを開きます。 



2. 

互換性のない ローラー キットを取り外 
します。 



3. 

正しい口ーラーキットを取り付けます。 



4. 

右のドアを閉じます。 

校正のリセットが保留中です 

すべてのジョブが処理されると、校正がリセ 

その前にリセットを開始するには、 停止 ボ 


ットされます。 タンを押してすベてのジョブをキャンセルし 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ ます。 


処理中... 


校正中... 

校正中に表示されます。 

操作は必要ありません。 

仕上げデバイスが機能しません 

仕上げデバイスでエラーが発生しました。 

ヘルプボタン？を押してヘルプを表示しま 
す。 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 


実行中...用紙経路のテスト 

用紙経路をテストしています。 

操作は必要ありません。 

手差し <タイプ> <サイズ> 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

このメツセージは、トレイ1が選択されてい 
るのに用紙がセツトされていない場合に、そ 
の他の給紙トレイを使用できるときに表示さ 
れます。 

必要な用紙をトレイにセットします。既に用 
紙をトレイにセットしている場合は、ヘル 
プボタン？を押してメッセージを消してか 
ら、チェックマークボタン/を押して印 
刷します。別のトレイを使用する場合は、卜 
レイ1から用紙を取り除き、ヘルプボタン 
?を押してメッセージを消してから、チェッ 
クマークボタン< を押します。 

手差し <タイプ> <サイズ> 

ゾ を押して継続 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

このメツセージは、トレイ1が選択されてい 
るのに用紙がセツトされていない場合に、そ 
の他の給紙トレイを使用できるときに表示さ 
れます。 

必要な用紙をトレイにセットします。 

メッセージを無視して、他のトレイの用紙を 
使用するには、チェックマークボタン/ 

を押します。 

手差し <タイプ> <サイズ> 

別のトレイを使うには、 /( チェックマー 
クボタン）を押します 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

指定したジョブでは、手差しでセツトする必 
要があります。 

必要な用紙をトレイにセットします。既に用 
紙をトレイにセットしている場合は、ヘル 
プボタン？を押してメッセージを消してか 
ら、チェックマークボタン/を押して印 
刷します。別のトレイを使用する場合は、卜 
レイ1から用紙を取り除き、ヘルプボタン 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 



?を押してメッセージを消してから、チエッ 
クマークボタン < を押します。 

出荷時の設定に復元中 

出荷時のデフオルトに戻しています。 

操作は必要ありません。 

純正品ではないサプライ品が使用されていま 
す 

HP 以外のサプライ品が使われています。 

HP 純正のサプライ品を購入した場合は、 
www . hD . com / ao/anticounterfeit を麥照、してく 
ださい。 HP 製以外のサプライ品を使用した 
ことが原因で修理が必要になっても、保証の 
対象にはなりません。 HP は、一部の機能の 
正常動作や有効性を保証しかねます。 

処理中... 

現在ジョブを処理していますが、まだ用紙を 
送っていません。用紙の移動が始まると、こ 
のメッセージは、ジョブが印刷されている卜 
レイを示すメッセージに変わります。 

操作は必要ありません。 

処理中... < X > /< Y > 枚 

現在、丁合い印刷を処理しています。このメ 
ッセージは、合計 Y セットのうち X 番目を 
現在処理していることを示します。 

操作は必要ありません。 

処理中.••トレイ < x > を使用 

表示されたトレイの用紙を使用しています。 

操作は必要ありません。 

消去... 

保存されているジョブを消去しています。 

操作は必要ありません。 

上部カバーを閉じます 

上部カバーが開いています。 

上部カバーを閉じます。 

診断モード準備完了 

プリンタが診断モードに入っています。 

このモードを終了するには、 停止 ボタンを 
押します。 

[停止]を押して終了します 

選択したパーソナリティは使用できません。 

このプリンタで使用できない言語（パーソナ 
リティ）を印刷ジョブで使おうとしていま 

別の言語のプリンタドライバを使用する 
か、可能であれば必要な言語を追加してくだ 

ゾ (チェックマークボタン）を押して継続 

す。ジョブは印刷されず、メモリから消去さ 
れます。 

さい。使用可能なパーソナリティを確認する 
には、設定ページを印刷してください。 

(142 ページの「情報ページ 1 を参照 

内蔵ディスクが機能していません 

内部ディスクが正常に動作していません。 

プリンタの電源をいったん切ってから入れ直 
します。メッセージが消えない場合は、 HP 
のサボート担当者 （ www . hD . com / suDDort / 
cHcd6015) に問い合わせてください。 

内蔵ディスクデバイスエラー 

表示されたデバイスでエラーが発生しまし 
た。 

チェックマークボタン 〆 を押してクリア 
します。 

クリアするには/ (チェックマークボタ 
ン）を押します 

内蔵ディスクは書き込み禁止です 

クリアするには/ (チェックマークボタ 

ファイルシステムデバイスが書き込み禁止 
に設定されているため、新しいファイルを書 
き込むことができません。 

チェックマークボタン/を押してクリア 
します。 

ン）を押します 


内蔵ディスクファイルシステムが一杯ですファイルシステムに空き容量がないため、 チェックマーク ボタン 〆 を押してクリア 

PJL ファイルシステムコマンドでファイルします。 

クリアするには/(チェックマークボタ システムに何かを保存できませんでした。 

ン）を押します 


内蔵ディスクファイルの操作に失敗しまし PJL ファイルシステムコマンドが、非論理チェックマークボタン 〆 を押してクリア 
た 的な処理を行おうとしました。 します。 

ク リアするには/ (チェックマーク ボタ 
ン）を押します 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コントロールパネルのメツセージ 

説明 

推奨操作 

内蔵ディスク回転中 

内蔵ディスクが回転しています。ディスクに 
アクセスするジョブは、待つ必要がありま 
す。 

操作は必要ありません。 

日付/時刻= YYYY/MMMM/DD HH:MM 

，(チェックマークボタン）を押して変更 

スキップは停止を押します 

プリンタで現在の日付と時刻を設定します。 

チェックマークボタン〆を押して日付と 
時刻を設定するか、[停止]ボタンを押して設 
定をスキップします。 

排紙アクセサリプリッジエラー 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

排紙アクセサリブリッジでエラーが発生し 

1. プリンタの電源を切ります。 

2. 排紙アクセサリブリッジが正しく接続 
されていることを確認します。 

3. 電源を入れます。 



メッセージが消えない場合は、 HP のサポー 
卜担当者 (www.hD.com/suDDort/clicD601 5) 

に問い合わせてください。 

排紙アクセサリブリッジが接続されました 

続けるには、デバイスの電源をいったん入れ 
直します 

プリンタの電源が入ったままで、排紙アクセ 
サリブリッジが取り付けられました。印刷 
を継続できません。 

1. プリンタの電源を切ります。 

2. 排紙デ/《イスを取り付けます。 

3. プリンタの電源を入れます。 

排紙アクセサリブリッジの切断 

?(ヘルプボタン）を押してヘルプ 

プリンタの電源が入ったままで、排紙アクセ 
サリブリッジが取り外されました。印刷を 
継続できません。 

1. プリンタの電源を切ります。 

2. 排紙アクセサリブリッジと排紙デバイ 
スが正しく接続されていることを確認 
します。 



3. 電源を入れます。 



排紙アクセサリブリッジなしで印刷を続行 
するには、いったん電源を切り、標準の排紙 
トレイを取り付けてから電源を入れます。 



メッセージが消えない場合は、 HP のサポー 
卜担当者 （www.ho.com/suDDort/clicD 601 5) 

に問い合わせてください。 

排紙デバイスの確認 

排紙装置にエラーが発生しました。 

排紙装置を取り外して、再度取り付けてくだ 
さい。 

排紙デバイスを取り付けてください 

外部排紙デバイスが取り付けられていませ 

1. プリンタの電源を切ります。 


2. 排紙デバイスのケーブルを接続します。 

3. 電源を入れます。 

排紙デ/《イスなしで印刷を続けるには、電源 
を切ってから排紙アクセサリブリッジを取 
り外し、電源を入れます。 


エラーメッセージが消えない場合は、 HP の 
正規サービス代理店に問い合わせてくださ 
い。 HP サポートパンフレットか 
www.hp.com/support/clicp601 5 を参照して 
ください。 
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表 12-1 コントロールパネルのメッセージ（続き) 


コン ト ロール パネルのメ ツセー ジ 

説明 

推奨操作 

排紙用紙を手差しでセットしてください 

/( チェックマーク ボタン）を押して裏面を 
印刷します。 

手差し両面印刷の片面の印刷が終わり、裏面 
を印刷するために用紙が戻されるのを待って 
います。 

1. 用紙の向きを変えずに、排紙ビンから 
文書を取り除きます 

2. 印刷された面を裏返しにします。 

3. 文書をトレイ 1 にセットします。 

4. ゾ を押して印刷を続けます。 

復元中 

設定を元に戻しています。このメッセージ 
は、[カラー値の復元]などの復元処理中に表 
7F されます。 

操作は必要ありません。 

復元中…[アクセサリ番号] 

外部アクセサリの設定を元に戻しています。 

操作は必要ありません。 

保存されているジョブはありません 

[ジョブ取得]メニューを選択したときに、取 
得するジョブがない場合に表示されます。 

操作は必要ありません。 

用紙サイズが異なるためステープルされませ 
ん 

外部の用紙処理デバイスに送信されたジョブ 
に、異なるサイズの用紙が混ざっていたた 
め、ステイプル留めできませんでした。 

用紙サイズを 1 つにして印刷し直してくださ 
い0 

用紙経路をクリアしています 

詰まっている用紙を排出しようとしていま 
す。 

ディスプレイのボタンで処理状況を確認して 
ください。 

用紙経路を点検しています 

紙が詰まっていないかどうかを確認中です。 

操作は必要ありません。 

要求を受け付けました。お待ちください 

内部ページの印刷要求を受信しましたが、そ 
の前に現在のジョブを終了する必要がありま 
す。 

操作は必要ありません。 

両面印刷ジョブを処理しています 

用紙には印刷終了まで触れないでください 

両面印刷時は、用紙が一時的に排紙ビンに入 
ります。ジョブが終了するまで用紙を取り除 
かないでください。 

用紙が一時的に排紙ビンに入ったときに、用 
紙に手を触れないでください。ジョブが終了 
するとメッセージが消えます。 

両面印刷 ュニッ トの接続が不良です 

両面印刷ユニットが正しく機能していませ 
ん〇 

プリンタの電源を切って入れ直します。メッ 
セージが消えない場合は、 HP の正規サービ 
ス代理店に問い合わせてください。 HP サポ 
一トパンフレットを参照するか、 
www.hp.com/support/cljcp601 5 にアクセス 
してください。 
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紙詰まり 

紙詰まりの一般的な原因 


プリンタで紙詰まりが発生している。 


原因 

解決方法 

用紙が仕様を満たしていない 

HP の仕様を満たす用紙のみを使用します。 85ページの「サ 
ポートされる用紙と印刷メディアのサイズ」 を参照してくだ 
さい。 

コンポーネントが正しく取り付けられていない 

トランスファーベルトとトランスファーローラーが正しく取 
り付けられていることを確認します。 

すでにプリンタやコピー機で一度使用された用紙を使用して 
いる 

一度印刷またはコピーした用紙は使用しないでください。 

給紙トレイが正しくセツトされていない 

給紙トレイから余分な用紙を取り出します。メディアの量が 
トレイの上限線を超えないようにしてくださし、。 

91ページの「用紙と印刷メディアのセット」 を参照してく 
ださい。 

用紙が歪む 

給紙トレイのガイドが正しく調整されていません。メディア 
が曲がらない程度に、適切な位置にしっかりと固定されるよ 
うにガイドを調整します。 

複数の用紙がくっついたり貼り付いたりしている 

用紙を取り出して、曲げたり、180°回転したり、裏返した 
りします。その後、用紙を給紙トレイにセットし直します。 

薄手の用紙に印刷したり、トナー使用量の多い印刷を行って 
いるときに、用紙がフューザに巻き付く。これにより、フュ 
—ザの遅延やフューザへの紙の巻き込みなど、紙詰まりのメ 
ツセージが表示される 

[印刷品質]メニューの薄手メディア最適化モードをオンに 
します。 

排紙ビンに入る前に用紙を取り出した 

製品をリセットします。用紙を取り出さずに完全に排紙ビン 
に入るまで待ちます。 

両面印刷の実行中、文書の裏面の印刷が終了する前に用紙を 
取り出した 

製品をリセットし、文書を印刷し直します。用紙を取り出さ 
ずに完全に排紙ビンに入るまで待ちます。 

用紙の状態がよくない 

用紙を交換します。 

内部トレイローラーが用紙を取り込まない 

用紙が 220g/m 2 より厚い場合は、トレイから給紙されない場 
合があります。 

ローラーが摩耗している。ローラーを交換してください。 

用紙の端がギザギザになっている 

用紙を交換します。 

用紙にミシン目が付いている、または用紙がエンボス加工さ 
れている 

ミシン目の付いた用紙やエンボス加工された用紙は分離しに 
くいため、トレイ1から1枚ずつ挿入してください。 

デバイスのサプライ品の耐用寿命が切れている 

プリンタのコントロールパネルにサプライ品の交換を促すメ 
ッセージが表示されていないかをチェックするか、サプライ 
品ステータスページを印刷してサプライ品の寿命を確認しま 
す„ 142ページの「情報ページ1 夯参照してください„ 

用紙が正しく保管されていなかった 

トレイにセットされている用紙を交換してください。用紙 
は、管理された環境で元のパッケージに入れて保管する必要 
があります。 

プリンタの梱包材が完全に取り除かれていない 

梱包用のテープ、ボール紙、プラスチック製の保護キャップ 
をプリンタから取り除いたことを確認します。 


204第12章問題の解決 
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プリンタの紙詰まりが解消されない場合は、 HP カスタマサボートまたは HP 認定のサービス代理店 
までお問い合わせください。 

紙詰まりの場所 

紙詰まりの場所を特定するには、以下の図を参照してください。用紙が詰まった場所と紙詰まりを取 
り除く方法は、コントロールパネルにも表示されます。 


彦 注記： 紙詰まりを取り除くためにプリンタ内部を開ける必要のある箇所には、緑色のハンドルまた 
は緑色のラベルが付いています。 


図 12-1 紙詰まりの場所 



1 

エリア1:排紙ビンの周辺 

2 

エリア2:フューザの周辺 

3 

エリア3:トランスファーユニットの周辺 

4 

エリア4:両面印刷ユニットの周辺 (HP Color LaserJet CP 6015 dn 、 x 、 xh の各モデルのみ） 

5 

エリア5:トレイ2ピックアップローラーの周辺 

6 

エリア6:トレイ1の周辺 

7 

エリア7:オプションのトレイ3、4、5の周辺 

8 

エリア8:オプションの仕上げデバイスの周辺 


紙詰まりの解消 

紙詰まりが発生した場合、コント〇_ルパネルに紙詰まりの場所が表示されます。次の表に、コント 
口ールパネルに表示されるメツセージと、紙詰まりを取り除く手順が記載されているセクションを示 
します。 


A 警告！ プリンタ内の部品に触れる際には、感電を防止するため、ネックレスやブレスレツトをはじ 
めとする金属製品を外してください。 
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紙詰まりの種類 

手順 


エリア1: 

207ページの 

「エリア1:排紙ビンの紙詰まりを取り除く」 

13.XX.YY 上部排紙ビンの上での紙詰まり 

を参照してください。 

13.XX.YY 上部カバー部での紙詰ま y 



エリア2: 

208ページの 

「エリア2とエリア3:フューザとトランス 


ファーの紙詰まりを取り除いてください」 を参照してくださ 

13.XX.YY フユーザでの紙詰まリ 

い。 



13.XX.YY フューザ巻き込みによる紙詰まり 


13.XX.YY トランスファーとフューザでの紙詰まり 


エリア4: 


13.XX.YY 右ドア内部での紙詰まりです 


212ページの「エリア4:両面印刷ユニットの紙詰ま y を取 

リ除< I を参照、してください （HP Color LaserJet 
CP 6015 dn、x、xh のみ)。 


エリア 5: 

13.XX.YY トレイ 2 の紙言吉まり 


216ページの「エリア5:トレイ2およびプリンタ内部の用 

紙経路の紙詰まりを取り除< I を参照してく ださい。 


13.XX.YY トランスファー部分での紙詰まりです 


エリア6: 

13.XX.YY トレイ1の紙詰まり 
エリア7: 

13.XX.YY トレイ3の紙詰まりです 
13.XX.YY トレイ4の紙詰まりです 
13.XX.YY トレイ5の紙詰まりです 
13.XX.YY 右下ドア内部での紙詰まりです 
13.XX.YY 給紙アクセサリの紙詰まり 


218ページの「エリア6:トレイ1の紙詰まりを取り除く」 

を参照してください。 


223ページの「エリア7:オプションのトレイ3、4、5の紙 

詰まりを取り除く」 を参照してください。 


エリア8: 


13.XX.YY 左アクセサリの紙詰まり 


226ページの「エリア8:オプションのフィニッシャの紙詰 

ま y を取 y 除< I を参照してください。 


13.XX.YY 上部カバー内部での紙詰まりです 


206第12章問題の解決 
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エリア 1 :排紙ビンの紙詰まりを取り除く 

1. 排紙ビンに詰まっている用紙が見える場合は、ゆっくりと引いて取り除きます。 




3. 排紙ビンに入りかけた用紙がある場合は、ゆっくりと引いて取り除きます。 
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4. 右のドアを閉めます。 



エリア2とエリア3:フューザとトランスファーの紙詰まりを取り除いてください 


A 注意： プリンタの使用中はフューザが高温になっています。フューザが冷めるまで待ってから作業 
を行ってください。 


1. 右のドアを開きます。 




208第12章問題の解決 
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3. フユーザの下部に詰まっている用紙が見える場合は、下方向にゆっくりと引いて取り除きます。 




5. フューザの上にあるフューザ紙詰まりアクセスドアを開き、詰まっている用紙があれば取り除 
きます。その後、フユーザ紙詰まりアクセスドアを閉めます。 



6. フューザ内部の見えないところにも用紙が詰まっている場合があります。フューザを取り外し、 
内部に詰まった用紙がないかどうかを確認します。 
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A 注意： プリンタの使用中はフユーザが高温になっています。フユーザが冷めるまで待ってから 
作業を行ってください。 


a. 2つの青色の フユー ザハンドルを手前に引きます。 




c. フユー ザハンドルをつかんでまっすぐに引き、 フユー ザを取り外します。 


△注意： フュー ザの重量は 5kg (11 ポンド）です。落とさないように注意してくださし、。 
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d . フューザ紙詰まりアクセス用の後部ドアを後方に、正面ドアを前方に回転させて開きます。 
フューザ内部に用紙が詰まっている場合は、ゆっくりとまっすぐに引いて取り除きます。用 
紙が破れた場合は、紙片をすべて取り除いてください。 


△注意： フューザ本体が冷めていても、内部の口ーラーが高温の場合があります。フュー 
ザローラーが冷めるまで、触らないようにしてください。 



e . フユーザ紙詰まりアクセスドアを両方とも閉め、プリンタに付いている矢印の向きにフユ 
—ザを合わせます。フューザをプリンタ内に完全に押し込みます。 



f . フユー ザリリースレバーを上方向に回して、所定の位置で フユー ザをロックします。 



JAWW 


紙詰まり211 






































































































g. フューザハンドルを後方に押して閉めます。 




エリア4:両面 印刷ユニットの紙詰まりを取り除く 

W 注記： この手順は、 HP Color LaserJet CP6015dn、de、x、xh の各モデルでのみ実行し^*。 

1. 両面印刷ュニットの排紙エリアに詰まっている用紙が見える場合は、ゆつくりと引いて取り除き 
ます。 



212第12章問題の解決 
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2. 両面印刷ユニットの排紙エリアに詰まっている用紙が見えない場合は、両面印刷スイッチバッ 
クトレイを開きます。詰まっている用紙をゆっくりと引いて取り除きます。 



3. プリンタの内部に詰まった用紙がないか確認します。右のドアを開きます。 



4. 両面印刷ュニットの下に用紙が詰まっている場合は、下方向にゆつくりと引いて取り除きます。 
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5. 右のドアの内側に用紙が詰まっている場合は、ゆっくりと引いて取り除きます。 




6. 右のドアの内側にある用紙フイードのカバーを持ち上げます。用紙が詰まっている場合は、ゆっ 
くりとまっすぐに引いて取り除きます。 



7. トランスファーアセンブリの緑色のハンドルを上げて、パネルを開きます。 
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8. 用紙経路から用紙をゆっくりと引き出します。 




10. 右のドアを閉めます。 
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エリア 5: トレイ2およびプリンタ内部の用紙経路の紙詰まりを取り除く 

1. 右のドアを開きます。 



2. トランスファーアクセスパネルの緑色のハンドルを上げて、パネルを開きます。 



3. 用紙経路から用紙をゆっくりと引き出します。 



216第12章問題の解決 
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4. トランスファーアクセスパネルを閉めます。 



6. トレイを引き、軽く持ち上げてプリンタから取り外します。 



7. プリンタ内部の給紙口ーラーから用紙を取り除きます。 
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8. トレイ 2 の両側の口ーラーの位置を合わせて、プリンタに押し込みます。 



エリア6:トレイ1の紙詰まりを取り除く 


注記： トレイ1に詰まっている用紙が見えている場合でも、右のドアを開けてプリンタの内部から 
用紙を取り除いてください。 


218第12章問題の解決 
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1. 右のドアを開きます。 


歐 注記： 長い用紙（11 x 17、12 x 18、 A 3、およびバナー用紙）の紙詰まりを取り除くには、右のド 

アを開く前に、詰まっている用紙を切り取るか、破っておきます。 



2. 右のドアの内側に詰まっている用紙が見える場合は、下方向にゆつくりと引いて取り除きます。 
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3. 用紙が内部の用紙経路に詰まっている場合は、トランスファーアクセスパネルの緑色のハンド 
ルを上げて、パネルを開きます。 



4. 用紙経路から用紙をゆっくりと引き出します。 
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6. 右のドアを閉めます。 



バナー用紙印刷時の紙詰まりを取り除く 

バナー用紙の印刷中に紙詰まりが発生した場合は、排紙ビンから排紙方向に、またはトレイ1から給 
紙方向と反対の方向にゆっくりと引いて、用紙経路から用紙を取り除きます。用紙を取り除いた後、 
右のドアを開いてから閉じると、コントロールパネルの紙詰まりメツセージが消えます。用紙を取り 
除くことができない場合は、次の手順に従います。 

1. 右のドアを開きます。 



W 注記： 非常に厚いバナー用紙をトレイ1から給紙し、用紙がプリンタに完全に引き込まれる前 
に紙詰まりが発生した場合、トレイ1の根元の部分で用紙を切ってから、右のドアを開け、用紙 
を引いてトレイ1の口ーラーから用紙を取り除いてください。 
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2. トランスファーアクセスパネルの緑色のハンドルを上げて、パネルを開きます。 



3. 用紙経路から用紙をゆっくりと引き出します。 
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5. 右のドアを閉めます。 



エリア7:オプシヨンのトレイ3、4、5の紙詰まりを取り除く 

1. 右のドアを開きます。 



2. 給紙エリアに詰まっている用紙が見える場合は、ゆっくりと引いて取り除きます。 
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3. 右のドアを閉めます。 



4. 右下のドアを開きます。 



5. 詰まっている用紙をゆつくりと引いて取り除きます。 
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6. コントロー ルパネルのメッセージで指示されたトレイを開き、用紙が正しくセットされている 
ことを確認します。 



8. 右下のドアを閉めます。 
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エリア 8: オプションの フィニッ シャの紙詰まりを取り除く 

排紙アクセサリブリッジの紙詰まりを取り除く 

1. 排紙アクセサリブリッジの上部カバーのラッチを上げ、上部カバーを開きます。 





仕分けエリアの紙詰まりを取り除く 

1. フイニッシヤの上部カバーのラッチを上げ、上部カバーを開きます。 


啟 注記： 上部カバーを開くと、排紙ビンローラーへ•の圧力が解放されます。 
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2. 排紙ビンまたは仕上げデバイスの内部から、詰まっている用紙を取り除きます。 



3. 仕上げデバイスの上部カバーを閉めます。 



JAWW 


紙詰まり227 




































































4. 排紙ビンのスイングガイドパネルを持ち上げます。詰まっている紙が見える場合は、ゆっくり 
と引き出します。 




ブックレットメーカーの紙詰まりを取り除く 

1. ブックレツト排紙ビンに詰まっている用紙が見える場合は、ゆつくりと引いて取り除きます。 



2. ブックレットメ _ 力 _ の正面ドアを開きます。 



3. 上部の給紙ガイドを右側に押し、詰まっている用紙があれば取り除きます。 
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4. 下部の給紙ガイドを右側に押し、詰まっている用紙があれば取り除きます。 



5. 2つある緑色のダイアルのうち、右側の小さなほうが位置合わせノブです。この位置合わせノブ 

を反時計回りに回します。 



6. 2つある緑色のダイアルのうち、左側の大きなほうが紙詰まり解除ノブです。この紙詰まり解除 

ノブを押し込み、時計回りに回すと、詰まっている紙が排紙ビンへ排紙されます。 
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ステイプルの詰まりを除去する 

メインステイブラの詰まりを除去する 


HP 3ビンステイプラ/スタッカと HP ブックレットメーカー/ フィ ニッシャのそれぞれの仕上げデバ 
イスの上部には、メインステイプラが備わっています。 

1. フイニッシヤの正面ドアを開きます。 



2. ステイプルカートリッジを取り外すには、緑色のハンドルを上方に引っ張って、カートリッジ 
を引き出します。 



3. ステイプルカートリツジの背後にある小さなレバーを引き上げます。 



4. ステイプルカートリツジからはみ出ている破損したステイプルを取り除きます。破損したステ 
イプルが含まれていた一連のステイプルをすべて取り除きます。 
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5. ステイプルカートリツジの背後にあるレバーを下げます。カチッという音がするまでレバーを 
下げてください。 



6. ステイプルカートリッジをフイニッシヤに戻し、カチッという音がするまで緑色のハンドルを 
押し下げます。 




ブックレットメーカーのステイプルの詰まりを除去する 

ブックレットメーカーには、メインステイプラの下に、中綴じ用ステイプラも備わっています。中 
綴じ用ステイプラには、2つのステイプルカートリッジがあります。 

1. ブックレットメ _ 力 _ の正面ドアを開きます。 
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2. 上部の給紙ガイドを右側に押し、詰まっている用紙があれば取り除きます。 



3. ステイプルカートリツジの青いハンドルをつかみ、まっすぐに引き出します。 



4. ステイプルカートリッジの青いハンドルをつかんで手前に引き出してから、ステイプルカート 
リツジを回転させて垂直に立てます。 
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5. 各ステイプルカートリツジにステイプルが詰まっていないかどうかを確認します。 

a. 各ステイプルカートリッジの緑色のプラスチックタブを押して、詰まり除去プレートを持 

ち上げます。 


△注意： この作業を行う際は、指や手をステイプルカートリッジの下に置かないでくださ 
い。 



b . 詰まっているステイプルをすべて取り除きます。破損したステイプルと、そのステイプルが 
含まれれいた一連のステイプルをすべて取り除きます。 

c. 詰まり除去プレートを下に押して閉めます。 


△注意： この作業を行う際は、指や手をステイプルカートリッジめ下に置かないでくださ 

い。 



6. ステイプルカートリッジを手前に引き出し、回転させて元の位置に戻します。ハンドルを押し 
て、所定の位置でロックします。 
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7. ステイプルカ_トリッジをブックレットメ _力一に押し込みます。 



8. ブックレットメーカーの正面ドアを閉めます。 



紙詰まりの復旧 

このプリンタには紙詰まり復旧機能が備わっており、詰まったページを再印刷することができます。 
次のオプションがあります。 

• 自動-十分なメモリがある場合に、紙詰まりしたページが再印刷されます。 

• オフ-紙詰まりしたページは再印刷されません。最後の数ページを保存するためにメモリを使用 
しないので、パフォーマンスは最適化されます。 

m aien 一一 オプてンョ w 選択し7こ場吾：用_れの取^両面印刷を行うと、—部のペーラが 

抜けてしまうことがあります。 

• オン-紙詰まりしたページが常に再印刷されます。印刷した最後の数ページを保存するために余 
分なメモリが割り当てられます。このため、パフォーマンスが低下する場合があります。 

紙詰まり復旧機能の設定 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押してシステムセットアップを選択し、チェックマークボタン 〆 を押しま 
す。 

4. 下矢印ボタン▼を押して紙詰まり復旧を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

5. 下矢印ボタン▼または上矢印ボタン▲を押していずれかのオプションを選択し、チェックマ_ 
クボタン 〆 を押します。 

6. メニューを 押して印字可に戻ります。 
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用紙処理に関する問題 

WP LaserJet Printer Family Print Media Gi //' c ( e 』 にある仕様を満たす用紙だけを使用してくださし 、0 

プリンタが一度に複数の用紙を給紙する 

プリンタが一度に複数の用紙を給紙する 


原因 

解決方法 

給紙トレイがいっぱいです。トレイを開き、用紙の量がトレ 
イの上限線を超えていないことを確認します。 

給紙トレイから余分な用紙を取り出します。 

印刷された用紙が互いにくっついています。 

用紙を取り出し、曲げたり、前後や上下を逆にした後、トレ 
イに再びセツトします。 

注記： 用紙を扇形に広げないでください。用紙を扇形に広 
げると静電気が発生し、用紙が互いにくっつく原因になりま 
す。 

用紙がこのプリンタの仕様に合っていません。 

このプリンタの HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。 

トレイが正しく調整されていません。 

用紙ガイドが、使用する用紙サイズと合っていることを確認 
します。 


間違ったサイズの用紙が給紙される 

間違ったサイズの用紙が給紙される 


原因 

解決方法 

正しいサイズの用紙が給紙トレイにセツトされていません。 

給紙トレイに正しいサイズの用紙をセットします。 

ソフトウェアプログラムまたはプリンタドライバで、正しい 
サイズの用紙が選択されていません。 

ソフトウェアプログラムとプリンタドライバの設定が正しい 
かどうかを確認してください。ソフトウェアプログラムの設 
定は、プリンタドライバやコントロールパネルの設定よりも 
優先されます。また、プリンタドライバの設定は、コントロ 
ールパネルの設定よりも優先されます。詳しくは、 

55ページの「プリンタドライバ設定の変更 （Windows) しま 

たは 63ページの「プリンタドライバ設定の変更 

(Macintoss)」 を参照してください。 

コントロールパネルで、トレイ1用の正しいサイズの用紙が 
選択されていません。 

コントロールパネルで、トレイ1用の正しいサイズの用紙を 
選択します。 

給紙トレイの用紙サイズが正しく設定されていません。 

設定ページを印刷するか、コントロールパネルを使用して、 

トレイに設定されている用紙サイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

用紙ガイドが用紙に触れていることを確認してください。 


間違ったトレイから給紙される 

間違ったトレイから給紙される 


原因 

解決方法 

別のプリンタのドライバを使用しています。 

このプリンタのドライバを使用します。 

指定したトレイは空です。 

指定したトレイに用紙をセツトします。 
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間違ったトレイから給紙される 

原因 

解決方法 

給紙トレイの用紙サイズが正しく設定されていません。 

設定ページを印刷するか、コント ロール パネルを使用して、 

トレイに設定されている用紙サイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

ガイドが用紙に触れていることを確認してください。 


用紙が自動的に給紙されない 


用紙が自動的に給紙されない 


原因 

解決方法 

ソフトウェアプログラムで手差しが選択されています。 

トレイ1に用紙をセットするか、既に用紙がセットされてい 
る場合は、チェックマークボタン>< を押します。 

正しいサイズの用紙がセツトされていません。 

正しいサイズの用紙をセットします。 

給紙トレイは空です。 

給紙トレイに用紙をセットします。 

前回、紙詰まりした用紙が完全に取り除かれていません。 

プリンタを開き、給紙経路にある用紙を取り除きます。 

給紙トレイの用紙サイズが正しく設定されていません。 

設定ページを印刷するか、コントロールパネルを使用して、 

トレイに設定されている用紙サイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

後ろ側と幅の用紙ガイドが用紙に触れていることを確認しま 
す。 


手差し印刷の設定が常に使用になっています。トレイに用紙トレイを開いて用紙をセットし直し、トレイを閉じます。 

が入っていても、手差しで給紙するようにというメッセージ 

が表示されます。 または、手差し印刷の設定をセットしてから使用に変更しま 

す。トレイが空の場合だけ、手差しのメッセージが表示され 
るようになります。 


プリンタの要求されたトレイを使用設定が優先に設定され要求されたトレイに用紙をセットします。 

ていますが、要求されたトレイが空です。プリンタは別の卜 

レイを使用しません。 または、デバイスの設定メニューの設定を優先から最初に 

変更します。指定されたトレイに用紙がセットされていない 
場合は、プリンタが別のトレイを使用します。 


トレイ2、3、4、または5から給紙されない 

トレイ2、3、4、または5から給紙されない 


原因 

解決方法 

正しいサイズの用紙がセツトされていません。 

正しいサイズの用紙をセツトします。 

給紙トレイは空です。 

給紙トレイに用紙をセツトします。 

プリンタのコントロールパネルで、給紙トレイの用紙タイプ 
が正しく選択されていません。 

プリンタのコントロールパネルで、給紙トレイに合った用紙 
タイプを選択します。 

前回、紙詰まりした用紙が完全に取り除かれていません。 

プリンタを開き、給紙経路にある用紙を取り除きます。紙詰 
まりのフューザ領域を注意して調べます。 

オプションのトレイが給紙トレイオプションとして表示され 
ません。 

オプショントレイは、装着されている場合にしか表示されま 
せん。オプショントレイが正しく装着されているかどうか確 
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トレイ 2、3、4、 または 5 から給紙されない 


原因 

解決方法 


認してください。プリンタドライバが、オプショントレイを 
認識できるように設定されていることを確認します。 

オプションのトレイが間違って取り付けられています。 

設定ページを印刷して、オプションのトレイが取 y 付けられ 
ていることを確認します。取り付けられていない場合は、卜 
レイが正しくプリンタに接続されていることを確認します。 

給紙トレイの用紙サイズが正しく設定されていません。 

設定ページを印刷するか、コントロールパネルを使用して、 

トレイに設定されている用紙サイズを調べます。 

トレイ内のガイドが用紙に触れていません。 

ガイドが用紙に触れていることを確認してください。 


OHP フィルムまたは光沢紙が給紙されない 

OHP フィルムまたは光沢紙が給紙されない 


原因 

解決方法 

ソフトウェアまたはプリンタドライバで正しい用紙タイプが 
指定されていません。 

ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバで正 
しい用紙タイプが選択されていることを確認します。 

給紙トレイがいっぱいです。 

給紙トレイから余分な用紙を取り出します。トレイ2、3、 

4、または5には、光沢紙または光沢 OHP フィルムを200 
枚以上、 OHP フィルムを100枚以上セットしないでくださ 
し、。トレイ1については、高さの上限線を超えないようにし 
てください。 

他のトレイにある用紙が〇 HP フィルムと同じサイズで、プ 
リンタはデフオルトで他のトレイを使うように設定されてい 
ます。 

〇 HP フィルムまたは光沢紙のセットされた給紙トレイが、ソ 
フトウェアプログラムまたはプリンタドライバで選択されて 
いることを確認します。プリンタのコントロールパネルを使 
用して、セットした用紙タイプにトレイを設定します。 

〇 HP フィルムまたは光沢紙をセツトしたトレイがタイプに合 
わせて正しく設定されていません。 

〇 HP フィルムまたは光沢紙のセットされた給紙トレイが、ソ 
フトウェアプログラムまたはプリンタドライバで選択されて 
いることを確認します。プリンタのコントロールパネルを使 
用して、セットした用紙タイプにトレイを設定します。 

〇 HP フィルムまたは光沢紙が、サポートされている用紙の仕 
様を満たしていない可能性があります。 

このプリンタの HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。 

湿度が高いために、光沢紙が給紙されなかったり、一度に複 
数枚給紙されることがあります。 

最良の結果を得るには、トレイ2、3、4、または5に光沢紙 
をセットします。 

湿度の高い環境では、なるべく光沢紙に印刷しないようにし 
てください。光沢紙に印刷する場合は、用紙の包装を取り除 
き、数時間放置してから印刷すると、給紙しやすくなりま 
す。ただし、湿度の高いところに放置すると、ブリスタ（気 
泡状の印刷不良）が発生することがあります。 


△ 注意： HP カラーレーザープレゼンテーション用紙（光沢） （Q2546A、Q2547A) は、このプリンタ 
ではサポートされていません。この用紙を使用すると、 フユー ザで紙詰まりが発生し、 フユー ザの交 
換が必要になる場合があります。この用紙の代わりに、 HP Color LaserJet プレゼンテーション用紙 
(ソフト光沢） (Q6541A ) および HP Color LaserJet ブローシャ用紙（光沢） （Q6611A、Q 6610 A ) の使用 
をお勧めします。サポ_卜されている用紙タイプの一覧については、 88ぺージの「サポート対象の 
用紙タイプ」 を參照してくださし、。 
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封筒が詰まる、または封筒がプリンタに給紙されない 


封筒が詰まる、または封筒がプリンタに給紙されない 


原因 

解決方法 

封筒がサポートされていないトレイにセツトされています。 
封筒を給紙できるのは、トレイ1のみです。 

トレイ1に封筒をセツトします。 

封筒がめくれているか折れています。 

別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してくだ 
さい。 

水分含有率が高すぎるため、封筒が密着しています。 

別の封筒を試します。封筒は管理された環境で保存してくだ 
さい。 

封筒の向きが間違っています。 

封筒が正しくセツトされていることを確認します。 

このプリンタでは、封筒を使用できません。 

HP LaserJet Printer Family Print Media Guide を参照してく だ 
さい。 

トレイ1は封筒以外のサイズに設定されています。 

トレイ1のサイズを封筒用に設定します。 

印刷出力がめくれている、またはしわが寄っている 

印刷出力がめくれている、またはしわが寄っている 


原因 

解決方法 

用紙がこのプリンタの仕様に合いません。 

このプリンタの HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。 

用紙が折れているか汚れています。 

用紙を給紙トレイから取り除き、良好な状態の用紙をセット 
します。 

印刷速度を下げる必要があります。 

[印刷品質]メニューの用紙力ールオプションを短縮に設定 
し、最高速度を lOppm (デフオルトは 40ppm)、 3/4速度を 
7.5ppm (デフオルトは30叩 m) に下げます。 

プリンタの動作環境の湿度が非常に高くなっています。 

印刷環境の湿度が仕様範囲内かどうかを確認してください。 

大きな塗りつぶされた領域を印刷しています。 

大きな塗りつぶされた領域は、非常にめくれやすくなりま 
す。別のパターンを印刷してみます。 

使用した用紙の保存状態が悪く、湿気を吸収しています。 

用紙を取り除き、新しい、未開封の用紙と交換します。 

用紙の端がぎざぎざです。 

用紙を取り出し、曲げたり、前後や上下を逆にした後、給紙 
トレイに再びセットします。用紙を扇形に広げないでくださ 
し、。問題が解決しない場合は、用紙を交換します。 

特定の用紙タイプがトレイに設定されていないか、ソフトウ 
エアで選択されていません。 

用紙に合わせてソフトウェアを設定します（ソフトウェアの 
マニュアルを参照)。用紙に対応するトレイの設定について 
は、 91ページの「用紙と印刷メディアのセット」 を参照し 
てください。 

以前印刷した用紙を使用しています。 

用紙は再使用しないでください。 
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両面印刷できないか、正しく両面印刷しない 


両面印刷できないか、正しく両面印刷しない 


原因 

解決方法 

両面印刷しようとしている用紙はサポートされていません。 

両面印刷する用紙がサボートされていることを確認します。 

プリンタドライバが両面印刷に合わせて設定されていませ 

プリンタドライバを設定して、両面印刷を有効にします。 

印刷済みフォ _ ムまたはレターへッドの裏面に最初のぺージ 
が印刷されています。 

レターへッ ドのある面（印刷面）を下向きにし、ページの上部 
が奥になるように、印刷済みフォームおよびレターヘッドを 
トレイ1にセットします。トレイ2、3、4、および5の場合 
は、印刷面を上向きにし、ページの上部が奥になるようにセ 
ットします。 

この機種では、自動両面印刷することはできません。 

HP Color LaserJet CP6015n では、自動両面印刷することは 
できません。 

プリンタが両面印刷用に設定されていません。 

Windows の場合は、次の手順に従って、自動設定機能を使用 
します。 

1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントとし 
て、[プリンタ] (Windows 2000の場合）または[プリンタ 
と FAX ] (Windows XP の場合）をクリックします。 

2. HP 製品のアイコンを右クリックし、 [プロパティ] また 
は[印刷設定]をクリックします。 

3. [デバイスの設定]タブをクリックします。 

4. [インストール可能オプション]で、【自動設定]リスト 
の[今すぐ更新]をクリックします。 
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フォーマッタのランプについて 

フオーマッタに付いている3つの LED には、プリンタが正しく機能しているかどうかが示されま 
す。 



1 

電源確認 LED 

2 

HP Jetdirect LED 


HP Jetdirect LED 


内蔵 HP Jetdirect プリントサーバーには 2 つの LED が備わっています。黄色の LED はネットワーク 
活動を示し、緑色の LED は接続状態を示します。黄色の LED が点滅している場合は、ネットワー 
クトラフィックがあることを意味します。緑色の LED が点灯していない場合は、接続が確立されな 
かったことを意味します。 

接続 エラー が発生した場合は、ネットワークケーブルのすべての接続箇所を確認します。また、プリ 
ンタのコントロールパネルのメニューを使用して、内蔵プリントサーバーを手動で設定することもで 
きます。 


1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して I/O を選択し、チェックマ _ クボタン'を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押して内蔵 Jetdirect メニューを選択し、チェックマークボタン'を押し 
ます。 


5. 下矢印ボタン▼を押してリンク速度を選択し、チェックマークボタン'^を押します。 

6. 適切な速度を選択し、チェックマークボタン/を押して設定を保存します。 


電源確認 LED 

電源確認 LED には、フォーマッタが正しく機能しているかどうかが示されます。プリンタの電源を 
入れた後の初期化中は、電源確認 LED がすばやく点滅した後、消えます。プリンタの初期化が完了 
すると、規則的にオンとオフを繰り返します。 

電源確認 LED が消えている場合は、フォーマッタで問題が発生している可能性があります。 HP の正 
規サービス代理店問い合わせてください。 HP のサボートに関するパンフレットか、 www.hp.com/go/ 
clicp 6015 firmware を参照してください。 
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画質の問題の解決 

このセクションでは、印字品質に関する問題とその解決方法について説明します。印字品質に関する 
問題は、 多くの場合、 プリンタが正しく保守されていることの確認、 HP の仕様に合った用紙の使 
用、クリーニングページの印刷などによって簡単に解決できます。 

さまざまな印刷品質の問題 

不適切な用紙を使用すると、印刷品質の問題が発生することがあります。 


• HP の用紙仕様を満たしている用紙を使用します。 

• 用紙の表面が粗すぎます。 HP 仕様を満たす用紙のみを使用します。 

• プリンタドライバの設定または用紙トレイの設定が間違っている可能性があります。プリンタ 
のコントロールパネルで用紙トレイを設定していること、および使用している用紙に合ったド 
ライノ《設定を選択していることを確認してください。 

• プリントモードの設定に誤りがあるか、用紙が推奨仕様を満たしていない可能性があります。 

• 使用している OHP フィルムのトナー定着は、使用目的に適していません 。 HP Color LaserJet プ 
リンタ用の OHP フィルムだけを使用してください。 

• 用紙の水分含有率にばらつきがあるか、高すぎるか、または低すぎます。別のソースまたは未開 
封の用紙を使用します。 

• 用紙にトナーをはじく部分があります。別のソースまたは未開封の用紙を使用します。 

• 使用しているレターへッドが粗い用紙に印刷されています。なめらかなコピー用紙を使用しま 
す。これで問題が解決した場合は、レターヘッドを印刷した業者に、使用した用紙がこのプリン 
夕の仕様に合っているかどうかを確認してください。 

• 印刷の最適化モードを使用すると、印刷品質の問顥が解決する場合があリます。 21ページの 
「印刷品質メニュー I を参照してくださし、。 

連続した欠陥の定規 

ページ上、欠陥が定期的に繰り返される場合は、この定規を使用して原因と欠陥を識別します。定規 

の一番上を最初の欠陥に置きます。次に発生する欠陥の横のマークは、どのコンポーネントが交換を 

必要としているかを示します。 
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(〇) 


(36mm) 

(40mm) 


(50mm) 


(71 mm) 


(82mm) 


(94mm) 


(144mm) 

(148mm) 



36mm 

イメージドラムの現像ローラー 

4つのイメージドラムのいずれかの欠陥により、印刷品質が劣化します。 

40mm 

イメージドラムの荷電ローラー 

4つのイメージドラムのいずれかの欠陥により、ラベル紙を給紙する際に斑点が現れる場合があります。 

50mm 

トランスファーユニットのトランスファー1ローラー（トランスファーキット） 

71mm 

ローラーキットのトランスファー2 ローラー（トランスファーキット） 

82mm 

トランスファーユニットの張力（トランスファーキット） 

94mm 

イメージドラム 

4つのイメージドラムのいずれかの欠陥により、印刷品質が劣化します。 

144mm 

フューザの圧カロ ーラー（フューザキット） 

148 mm 

フューザの溶解口ーラ…（フューザキット） 
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新しいイメージドラムを注文する前に、別の HP Color LaserJet CP 601 5シリーズのイメージドラ 
ム（入手可能な場合）を装着して、問題の原因がインクドラムにあるかどうかを確認します。 

欠陥が 94.0 mm 間隔で繰り返される場合は、フユーザを交換する前にインクドラムを交換します。 

OHP フイルムの欠陥 

〇 HP フィルムでは、他の用紙で発生する画質の問題の他に、 OHP フィルム特有の不具合が発生する 
ことがあります。さらに、 OHP フィルムは印刷経路を通過するときに曲がりやすいので、用紙を取り 
扱うコンポーネントに注意する必要があります。 


^ 注記： 印刷した OHP フィルムは、少なくとも30秒間冷ましてから取り扱ってください。_ 

• プリンタドライバの[用紙]タブで、用紙タイプとして [OHP フィルム ] を選択します。さらに、 
トレイが OHP フィルムに合わせて正しく設定されていることを確認します。 

• OHP フィルムがこのプリンタの仕様を満たしていることを確認します。 

• OHP フィルムが排紙ビン内で互いにくっつく場合は、印刷品質メニューのメディア温度を短 
縮に設定します。 249ページの「手動印刷モードの使用 I を参照してください。 

• OHP フィルムは端を持って取り扱います。手の脂分が OHP フィルムの表面に付着すると、しみ 
や汚れの原因になります。 

• 塗りつぶされたページの終端の小さい、ランダムな濃い領域は、 OHP フィルムが排紙ビン内で 
互いにくっつく原因になります。少量に分けてジョブを印刷してください。 

• 印刷された色が、思ったとおりの色でなかった場合は、ソフトウェアプログラムまたはプリン 
タドライバで別の色を選択してください。 

• 反射式オーバーヘッドプロジェクターを使用している場合、代わりに標準オーバーヘッドプロジ 
ェクターを使用します。 

環境に関連する印刷品質の問題 

プリンタの動作環境の湿度が非常に高いか、乾燥しすぎている場合は、印刷環境が仕様の範囲内かど 

うかを確認してください。 275ぺージの「環境仕様 I を参照してください。最適化モ _ ドを使用す 

ると、環境による問題を解決できる場合があります。 249ぺージの「手動印刷モードの使用 I を参 

照してください。 

紙詰まりに関連する印刷品質の問題 

• すべての用紙が用紙経路から取り除かれていることを確認します。 

• 紙詰まりを取り除いたすぐ後に、2〜3ぺージ印刷してプリンタをクリーニングします。 

• 用紙がフューザを通過していない場合は、後続の文書のイメージが印刷されません。2〜3ベー 
ジ印刷してプリンタをクリーニングしてください。 

画質の最適化と改善 

次に、画質の問題を解決する手順をいくつか示します。 

これらの手順に従っても画質が上がらない場合は、 www . hp . com / support / clicp 601 5 を参照してくださ 
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仕様どおりの用紙を使う 

プリンタでサポートされていない用紙や他のメディアを使用すると、さまざまなの問題の原因になり 
ます。サポ _ 卜されている用紙タイプの一覧については、 88ぺージの「サポート対象の用紙タイ 
プ」 を參照してください。 

プリンタを校正する 

校正とは、印刷の品質を最適化することです。画質に問題がある場合は、プリンタを校正してくださ 
い0 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して印刷品質を選択し、チ x ックマークボタン/を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押して今すぐ完全に校正を選択し、チェックマークボタン'を押します。 
この手順に従っても問題が解決しない場合は、次の操作を行います。 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して印刷品質を選択し、チェックマークボタン 〆 を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押して中間色校正を選択し、チ x ックマークボタン/を押します。 

正しい種類の用紙を選択する 


歐 注記： 手順は変わることがあり、共通ではありません。 

プリンタに数種の用紙セットする場合は、使用する用紙の種類を指定します。 

1. 用紙トレイを取り付けたら、コントロールパネルのボタンを使用して、用紙の種類を指定しま 
す。詳しくは' 92 ページの「トレイ 2. 3、4、5への用紙のセット I を参照してください。次 
の表を參考にして、最適な種類を選択してください。印刷する時点で、プリンタドライバで同 
じ種類の用紙を選択します。 

2. コンピュータから印刷ジョブを送信する場合は、 ソフトウェアプログラムの[ファイル] メニュー 
で[印刷]をクリックします。 

3. プリンタを選択し、 [プロパティ] または [基本 設定]をクリックします。 

4. [用紙/品質]タブを選択します。 

5. [用紙の種類]ドロップダウンボックスで、[詳細….]を選択し、プリンタにセットされている用 
紙に最適な種類を選択します。 

HPColorLaserJetCP 6015 の PCL 6 プリンタドライバを使用している場合は、[通常印刷]ショ 
—トカットを選択し、[用紙の種類]を選択します 。 HP Universal Printing PS ドライバを使用し 
ている場合は、[用紙/品質]タブを選択し、[用紙の種類]を選択します。 

6. プリンタにセットされている用紙に最適な種類を選択します。 

ドライバで最適な用紙の種類を選択するときに、次の表を參考にしてください。デフオルトの用 
紙の種類と、ドライバとプリンタのコントロールパネルに表示される種類を対応させていま 
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す。たとえば、125 g / m 2 の光沢紙を使用する場合は、プリンタドライバで[超厚光沢 131-175 
g / m 2] を選択します。 


標準の種類と重量 

プリンタドライバとコントロールパネルで選択で 
きる種類 

* 標準 

指定なし 

• 厚手用紙1 


• 厚手用紙2 


• 厚手用紙3 


• 光沢紙1 


• 光沢紙2 


• 光沢紙3 


• 光沢 OHP フイルム 


• 〇 HT 


薄手用紙1 60-74 g/m 2 

薄手用紙 60-74 g/m 2 

標準 75-90 g/m 2 

中間 85-95 g/m 2 

厚手用紙1 91-120 g/m 2 

厚手用紙 111-130 g/m 2 

厚手用紙2 121-163 g/m 2 

超厚手 131-175 g/m 2 

厚手用紙3 164-220 g/m 2 

厚紙 176-220 g/m 2 

光沢紙1 91-120 g/m 2 

厚手光沢紙 111-130 g/m 2 

光沢紙2 121-160 g/m 2 

超厚光沢紙 131-175 g/m 2 

光沢紙3 161-220 g/m 2 

厚紙光沢紙 176-220 g/m 2 

光沢 OHP フイルム 

HP 耐久紙 

〇 HT 

カラーレーザー OHP フイルム 

ラベル紙 

ラベル紙 

封筒 

封筒 

封筒2 

厚手封筒 

指定1 60-90 g/m 2 

粗めの用紙 

指定2 >91 g/m 2 

厚手粗めの用紙 


フューザをクリーニングする 

クリーニングページを印刷して、フューザにトナーや用紙の細かいほこりがたまらないようにしま 
す。ほこりがたまると、印刷したページの表または裏に斑点が現れることがあります。 

印刷の品質に問題がある場合は、クリーニングページを使用することをお勧めします。 

クリーニングが行われている間は、プリンタのコントロールパネルのディスプレイにクリー ニン グ 
中と表示されます。 
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クリーニングページは、コピー用紙に印刷してください（ボンド紙や厚手の用紙、粗めの用紙は使い 
ません)。クリーニングが終了すると、空白のページが印刷されます。このページは破棄してくださ 
い。 


クリーニングページの作成と使用 

1. メニュー ボタンを押します。 

2. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押してデバイスの設定を選択し、チェックマークボ 
タン 〆 を押します。 

3. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押して印刷品質を選択し、チェックマークボタン 
ゾ を押します。 

4. 上矢印ボタン▲または下矢印ボタン▼を押してクリーニングページの処理を選択し、チェッ 
クマークボタン/を押します。 

5. 印刷したページを破棄します。これでクリーニング完了です。 

エラー メ ッ セージが 表示された場合の処置 

イベントログに 「54.< XX > エラー」というメッセージがある場合は、印刷品質の問題を解決して、こ 
れ以上エラーが発生しないようにするために、プリンタの保守作業が必要になることがあります。 

1. プリンタの右側のドアをいったん開いてから閉じ、イベントログに 「54.< XX > エラー」という 
最新イベントを記録させます。 

2. メニュー ボタンを押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して、情報を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

4. 下矢印ボタン▼を押して診断を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

5. 下矢印ボタン▼を押してイベントログの印刷を選択し、チェックマ _ クボタン 〆 を押しま 
す。 

6. ログで最後に発生したイベントを確認します。 

• このイベントが 「54. OE .01 メディアセンサー」の場合は、サービス技術者がレジストレー 
シヨンの二次転写装置を交換する必要があります。 HP のサボート担当者 ( www . hp . com / 
suDDort / clici 3601 5) にこのエラーコードを報告してください。 

• 「54. OE .02 メディアセンサー」の場合は、プリンタのトランスファーキットを交換する必 
要があります 。 HP のサボート担当者 ( www . hp . com / support / clicp 6 Q 15) にこのエラーコード 
を報告してください。 

• 「54. OE .03 メディアセンサー」場合は、次の手順に従って、レジストレーシヨンの2番目 
のトランスファーアセンブリとメディアセンサーをクリーニングする必要があります。 
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レジストレーシヨンの二次転写装置のクリーニング 


1. 右のドアを開きます。 



2. クリーニングブラシを見つけて取り外します。 



3. トランスファーアクセスパネルの緑色のハンドルを上げて、パネルを開きます。 
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4. クリーニングブラシでメディアセンサーをクリーニングします。 



5. トランスファーアクセスパネルを閉じ、クリーニングブラシをホルダに戻します。 
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手動印刷モードの使用 

手動印刷モードを使用して、画質の問題を解決できるかどうかを確認します。このオプションは、コ 

ントロールパネルの[印刷品質]メニューの[最適化]サブメニューにあります。 21 ページの「印刷品 

質メニュー I を参照してくださし、。 

• 用紙力ール：短縮に設定すると、最高速度を 40 ppm から lOppm に、3/4速度を 30 ppm から 
7.5 ppm に落とし、用紙が曲がらないようにします。 

• 定義済みの回転：ページに水平方向の線ができる場合は、この機能をオンにします。ただし、 
プリンタが起動するのに時間がかかります。 

• フューザ温度：印刷した画像が同じページの下部または次のページにぼんやりとした影となっ 
て繰り返し写る場合は、用紙タイプやプリントモードの設定がご使用の用紙と合っているかを 
まず確認します。それでもこの問題が解決しない場合は、フューザ温度機能を代替設定のいずれ 
かに変更します。まず代替1設定を試し、問題が解決するかどうか調べます。解決しない場合 
は代替2、代替3の順に試します。代替2や代替3に設定すると、1つの印刷ジョブから次の 
ジョブまでの間隔が大幅に延びる場合があります。 

• トレイ1:トレイ1から印刷するときに用紙の裏面にしみができる場合は、このモードを代替 
に設定します。この設定にすると、クリーニングの頻度が上がります。 

• 光沢モード：写真などの光沢仕上げの印刷ジョブで、2ページ目以降の光沢が落ちる場合は、こ 
の機能を高に設定します。 

• 薄手メディア：薄手の用紙への印刷や印字率の高い印刷で、特に、フューザ遅延またはフュー 
ザへの紙の巻き込みによる紙詰まりのメッセージが頻繁に表示される場合は、この機能をオン 
に設定します。 

• メディア温度：用紙がくっついて排紙される場合は、この機能を短縮に設定します。 

• 環境：周りの温度が非常に低い場合に、パフォーマンスを最適化します。温度が低い場所に設 
置しているプリンタで、印刷した画像にブリスタ（気泡状の印刷不良）などの問題が発生する場合 
は、この機能をオンに設定します。 

• ラインの電圧：電圧が低い場合に、パフォーマンスを最適化します。供給電圧が低い場所に設 
置しているプリンタで、印刷画像にブリスタ（気泡状の印刷不良）などの問題が発生する場合は、 
この機能をオンに設定します。 

• クリーニング頻度：出力したページに 38 mm 間隔で繰り返し印刷不良が見られる場合は、この 
機能を代替に設定します。これにより 、 C 口ーラーのクリーニング頻度が上がります。また、 
印刷速度が低下したり消耗品の交換頻度が上がったりすることもあります。 

• ダブルブレードバイアス：出力したページに白く短い縦線が現れる場合は、この機能を代替に 
設定します。これにより、印刷出力に黒っぽい点が発生することがあります。何回か印刷して、 
この設定でよいかどうかを確認してください。 

• ごみ箱：印字率の低い印刷ジョブで、特に、出力の長さ方向に縞模様が発生する場合は、この 
機能を代替に設定します。 

• 景背：印刷したページの背景の陰影が濃い場合は、この機能をオンにします。オンにすると、 
光沢が下がることがあります。 

• 厚手モード：厚手の用紙をスムーズに給紙するために、速度を 30 ppm または 24 ppm に設定し 
ます。 
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• 定義済みの回転：ページに水平方向の線ができる場合は、この機能をオンにします。ただし、 
プリンタが起動するのに時間がかかります。 

• トラッキングコントロール：転写電圧を調整して、カラーの安定性を向上します。このモード 
をオンに設定していることを確認します。 


印刷品質トラブルの解決ページ 

印刷品質トラブルの解決ページを使用して、印刷品質の問題を診断して解決します。 

1. メニューボタンを押します。 

2. 下矢印ボタン▼を押して診断を選択し、チェックマークボタン/を押します。 

3. 下矢印ボタン▼を押して、印刷品質のトラブルの解決を選択し、チェックマークボタン/を 
押して印刷します。 

印刷が終わったら、プリンタが印字可状態に戻ります。印刷されたページの手順に従います。 
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問題 

原因 

解決方法 

ページは印刷されるが、空白のまま排紙 
される。 

プリントカートリッジに密封テープが 
残っている可能性があります。 

プリントカートリッジから密封テープ 
が完全にはがされていることを確認し 
ます。 


文書の空白ページを印刷した可能性もあ 
ります。 

印刷した文書に白紙のページがないか確 
認します。 


製品が正しく機能していない可能性があ 
ります。 

製品を調べる場合は、設定ページを印刷 
します。 

ページの印刷に時間がかかる。 

メディアのタイプが厚手の場合、印刷 
ジョブに時間がかかることがあります。 

異なるタイプのメディアを印刷します。 


複雑なページは印刷に時間がかかること 
があります。 

最高の印刷品質を実現するために、熱処 
理が実行されますが、そのために印刷速 
度が低下することがあります。 


まとめて印刷する部数が多い場合に幅の 
狭い用紙を使うと、印刷が遅くなること 
があります。 

別のサイズの用紙を使うか、小さなバッ 
チに分けて印刷してください。 

ページが印刷されない。 

メディアが正しく給紙されていない可能 
性があります。 

用紙がトレイに正しく セッ トされている 
ことを確認します。 



問題が解決しない場合は、ピックアッ 
プローラーと仕分けパッドの交換が必 
要なことがあります。詳細について 
は、 268ページの「カスタマサ ポー 
上上を 参照してください。 


デバイスで紙詰まりが発生しています。 

紙詰まりを除去します。詳細について 
は、 204ページの「紙詰まり」 を参照し 
てください。 


USB ケーブルに不具合があるか、正し 
く接続されていない可能性があり 
ます。 

• USB ケーブルを両端とも取り外 
し、接続し直します。 

• 以前に印刷したことのあるジョブ 
を印刷します。 



• 別の USB ケーブルを使用します。 


コンピュータで別のデバイスが実行され 
ています。 

製品が USB ポートを共有していない可 
能性があります。製品と同じポートに外 
付けのハードドライブまたはネットワ 
ークスイッチボックスが接続されてい 
る場合は、他のデバイスが干渉している 
可能性があります。製品を接続して使用 
する場合は、他のデバイスの接続を切断 
するか、コンピュータの別々の USB ポ 
一卜に接続する必要があります。 
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ネットワーク接続に関するトラブルの解決 

プリンタでネットワーク接続の問題が発生している場合は、このセクシヨンの指示に従つて解決して 
ください。 

ネットワーク印刷に関するトラブルの解決 


歐 注記： プリンタの CD - ROM を使って、ネットワーク上にプリンタをインストールしてセツトアツ 
プすることをお勧めします。 


• ネットワークケーブルがプリンタの RJ 45 コネクタにしっかり差し込まれていることを確認しま 
す。 

• フォーマッタ上のリンク LED が点灯していることを確認します。 240ぺージの「フォーマッタ 
のランプについて I を参照してください。 

• I / O 力ードが使用可能な状態になっているかどうか確認します。設定ページを印刷します 
H 42 ページの「情報べージ丨 を参照 L HP Jetdirect プリントサーバがインストールされている 
場合、設定ページを印刷すると、2ページ目にネットワーク設定とステータスが印刷されます。 


歐 注記 ： HP Jetdirect プリントサーバーは、各種のネットワークプロトコル（ TCP / IP 、 IPX / 
SPX、Novell NetWare 、 AppleTalk 、 DCL / LLC など）をサボートしています。適切なプロトコル 
およびネットワークパラメータが正しく設定されていることを確認してください。 


HP Jetdirect の設定ぺージで、ご使用のプロトコルに関する次の項目を確認します。 

。 HP Jetdirect 設定で、ステータスが 「 I/O Card Ready 」 になっている。 

。 プロトコルのステータスが 「 Ready 」 になっている。 

。 IP アドレスが記載されている。 

。 設定方法 （Config by :) が正しく記載されている。どの方法が正しいか不明な場合は、ネット 

ワーク管理者にお問い合わせください。 

• 別のコンピュータからジョブの印刷を試行します。 

• プリンタがコンピュータと正しく連動していることを確認するには、 USB ケーブルを使用し 
て、プリンタをコンピュータに直接接続します。印刷ソフトウェアを再インストールする必要が 
あります。過去に印刷を正しく実行できたプログラムを使用して、ドキュメントを印刷します。 
正しく印刷される場合、問題はネットワークにあることが考えられます。 

• サボートが必要な場合は、ネットワーク管理者に連絡してください。 
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ネットワークの通信状態の検証 

HP Jetdirect の設定べージにプリンタの IP アドレスが表示されている場合は、ネットワーク経由でプ 
リンタと通信できることを、以下の手順に従って確認してください。 

1. Windows の場合：[スタート]をクリックし 、[ファイル 名を指定して 実行] をクリックして、「 
cmd 

」と入力します。 MS - DOS のコマンドプロンプトが表示されます。 

または 

Mac の場合： [アプリ ケーシ ョン] をクリックし、 [ューティリティ] をクリックして、夕ーミナ 
ルアプリケーションを開きます。夕ーミナルウインドウが表示されます。 

2. r 

ping 

」に続けて、 IP アドレスを入力します。たとえば、「 
ping XXX . XXX . XXX.XXX 

」と入力します。 " XXX . XXX . XXX . XXX " の部分には 、 HP Jetdirect の設定ぺージに表示されてい 
る IPv 4 アドレスを入力してください。ネットワーク経由でプリンタと通信できる場合は、プリ 
ンタからの応答が一覧形式で出力されます。 

3. IP アドレスがネットワーク上で競合していないかを、アドレス解決プロトコル （ arp - a ) コマンド 
を使用して確認します。プロンプトに「 

arp-a 

」と入力します。出力された一覧で該当する IP アドレスを探し、その物理アドレスを、 
HP Jetdirect の設定べージ （[HP Jetdirect 設定]セクション）に表示されているハードウエアのア 
ドレスと比較します。両者のアドレスが一致した場合、ネットワーク通信はすべて正常に機能し 
ています。 

4. プリンタのネットワーク接続が正常に動作しているかどうかを確認できなかった場合は、ネット 
ワーク管理者に連絡してください。 
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製品ソフトウェアの問題 


問題 


解決方法 


製品のプリンタドライバがプリンタフォルダに見当たらない 


• 製品ソフトウェアを再インストールします。 

注記： 実行しているアプリケーションをすべて閉じま 
す。システムトレイにアイコンのあるアプリケーション 
を閉じる場合は、アイコンを右クリックして[閉じる]ま 
たは[無効]を選択します。 

• USB ケーブルをコンピュータの別の USB ポートに差し 
込みます。 


ソフトウェアのインストール中に エラー メッセージが表示さ • 製品ソフトウェアを再インストールします。 

かナ- 

注記： 実行しているアプリケーションをすべて閉じま 
す。タスクバーにアイコンのあるアプリケーションを閉 
じる場合は、アイコンを右クリックして[閉じる]また 
は[無効]を選択します。 

• 製品ソフトウェアをインストールしているドライブの空 
き容量を確認します。必要に応じて空き容量をできるだ 
け増やし、製品ソフトウェアを再インストールします。 

• 必要な場合はデフラグを実行してから、製品ソフトウェ 
アを再インストールします。 


製品は印字可になっているのに、何も印刷されない • 設定ページを印刷し、製品の機能を確認します。 

• すべてのケーブルが正しく配線され、また仕様範囲内で 
あることを確認します。 USB ケーブルおよび電源ケーブ 
ルも確認してください。新しいケーブルで接続してみま 
す0 
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Macintosh に関する一般的なトラブルの解決 

このセクションには 、 Mac OSX で発生する可能性のある問題が表形式でまとめられています。 
表 12-2 Mac OSX に関する問題 

プリンタドライバが、プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティに表示されません。 


原因 

解決方法 

プリンタソフトウェアがインストールされていないか、正しくイン 
ストールされていない可能性があります。 

プリンタの PPD がハードドライブフォルダ （ 
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ く 言語 >.lproj 

) にあることを確認します。<言語>は、使用言語を表す2文字のコ 
ードです。必要であれば、ソフトウェアを再インストールします。 
手順については、『セットアップガイド』を参照してください。 

PostScript プリンタ記述 （PPD) ファイルが壊れています。 

PPD ファイルをハードディスクの 
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj 

から削除します (<lang> は使用言語を表す2文字の言語コード)。ソ 
フトウェアを再インストールします。手順については、『セツトア 
ップガイド』を参照してください。 


プリンタ名、 IP アドレス、または Rendezvous/Bonjour ホスト名が、プリントセンターまたはプリンタ設定 ユーテ イリテイのプリン 
タリストに表示されません。 


原因 

解決方法 

プリンタが使用可能な状態になっていない可能性があります。 

ケーブルが正しく接続されていること、プリンタの電源が入つてい 
ること、および印字可ランプが点灯していることを確認します。 

USB または Ethernet ハブ経由で接続している場合、コンピュータ 
に直接接続するか、異なるポートを試してください。 

間違った接続タイプが選択されている可能性があります。 

プリンタとコンピュータの接続方法に応じて、 USB、IP 印刷、また 
は Rendezvous/Bonjour が選択されていることを確認します。 

間違ったプリンタ名、 IP アドレス、または Rendezvous/Bonjour ホ 
スト名が使用されています。 

設定ページを印刷して、プリンタ名、 IP アドレス、または 
Rendezvous ホスト名を確認します。設定ページのプリンタ名、 IP 
アドレス、および Rendezvous ホスト名が、プリントセンターまた 
はプリンタ設定ユーティリティに表示されたものと同じことを確認 
します。 

インターフェイスケーブルに不具合があるか、品質に問題がある可 
能性があります。 

インターフェイスケーブルを交換します。品質の良いケーブルを使 
用していることを確認します。 


プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティで選択したプリンタが、プリンタドライパで自動的に設定されません。 


原因 

解決方法 

プリンタが使用可能な状態になっていない可能性があります。 

ケーブルが正しく接続されていること、プリンタの電源が入ってい 
ること、および印字可ランプが点灯していることを確認します。 

USB または Ethernet ハブ経由で接続している場合、コンピュータ 
に直接接続するか、異なるポートを試してください。 

プリンタソフトウェアがインストールされていないか、正しくイン 
ストールされていない可能性があります。 

プリンタの PPD がハードドライブフォルダ （ 
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ く 言語 >.lproj 

) にあることを確認します。<言語>は、使用言語を表す2文字のコ 
ードです。必要であれば、ソフトウェアを再インストールします。 
手順については、『セットアップガイド』を参照してください。 
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表 12-2 Mac OS X に関する問題（続き) 


プリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリ亍ィで選択したプリンタが、プリンタドライバで自動的に設定されません。 


原因 

解決方法 

PostScript プリンタ記述 (PPD) ファイルが壊れています。 

PPD ファイルをハードディスクの 
Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj 


から削除します (<lang> は使用言語を表す2文字の言語コード)。ソ 
フトウェアを再インストールします。手順については、『セツトア 
ツプガイド』を参照してください。 

インターフェイスケーブルに不具合があるか、品質に問題がある可 
能性があります。 

インターフェイスケーブルを交換します。品質の良いケーブルを使 
用していることを確認します。 

印刷ジヨブが選択したプリンタに送られませんでした。 

原因 

解決方法 

プリントキューが停止している可能性があります。 

プリントキューを再起動します。[プリント モニタ ]を開き、 [ジョ 
ブを開始】を選択します。 

間違ったプリンタ名または IP アドレスが使用されています。まっ 
たく同じかよく似た名前、 IP アドレス、または Rendezvous ホスト 
名を持つ別のプリンタが、印刷ジョブを受信した可能性がありま 
す。 

設定ページを印刷して、プリンタ名、 IP アドレス、または 
Rendezvous ホスト名を確認します。設定ページのプリンタ名、 IP 
アドレス、および Rendezvous ホスト名が、プリントセンターまた 
はプリンタ設定ユーティリティに表示されたものと同じことを確認 
します。 

Encapsulated PostScript (EPS) フアイルが正しいフオントで印刷されません。 

原因 

解決方法 

この問題は一部のプログラムで発生します。 

• EPS ファイル内に格納されているフォントを、印刷する前に 
プリンタにダウンロードしてみてください。 


• ファイルをバイナリエンコードではなく ASCII フォーマツト 
で送信してください。 

サードパーティ製 USB 力ードから印刷できません。 

原因 

解決方法 

このエラーは、 USB プリンタ用のソフトウェアがインストールされ 
ていない場合に発生します。 

サードノ《ーティ製 USB 力ードを追加するときに Apple USB Adapter 
Card Support ソフトウェアが必要となる場合があります。このソフ 
トウェアの最新版は Apple の Web サイトから入手できます。 
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表 12-2 Mac OS X に関する問題（続き） 

USB ケーブルで接続しているときに、ドライブを選択した後にプリントセンターまたはプリンタ設定ユーティリティにプリンタが表示 
されません。 


原因 解決方法 


この問題は、ソフトウェアとハードウェアコンポーネントのいずれソフトウェアで発生するトラブルの解決 
かが原医! "T? 吞4^し李す" 

• お使いの Macintosh で USB がサポートされていることを確認 
します。 

• Macintosh のオペレーテイ ング システムが Mac OS Xバージ ヨ 
ン 10.1 以降であることを確認します。 

• お使いの Macintosh に Apple 製の適切な USB ソフトウェアが 
インストールされていることを確認します。 

ハードウェアで発生するトラブルの解決 

• プリンタの電源が入っていることを確認します。 

• USB ケーブルが正しく接続されていることを確認します。 

• 適切なハイスピード USB ケーブルが使用されていることを確 
認します。 

• チェーンにつながっている、電力を消費する USB デバイスが 
多すぎないことを確認します。チェーンに接続されているデバ 
イスをすべて外し、ケーブルをホストコンピュータの USB ポ 
-卜に直接接続してみてください。 

• チェーンにおいて、バスパワー動作の USB ハブが3つ以上連 
続して接続されていないかを確認します。チェーンに接続され 
ているデバイスをすべて外し、ケーブルをホストコンピュー 
夕の USB ポートに直接接続してみてください。 

注記： iMac のキーボードはバスパワー動作の USB ハブで 
す0 
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A サプライ品とアクセサリ 


• パーツ、アクセサリ、サプライ品の注文 

• パーツ番号 
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パーツ、アクセサリ、サプライ品の注文 

パーツ、サプライ品、アクセサリを注文する方法はいくつかあります： 

• HP から直接注文 

• サービスプロバイダまたはサポートプロバイダを通じて注文 

• 埋め込み Web サーバーを通じて直接注文（ネットワーク接続されたプリンタ向け) 

• HP Easy Printer Care ソフトウェアを使って直接注文します 

HP から直接注文 

以下のアイテムは HP から直接注文できます： 

• 交換パーツ：米国で交換パーツを注文するには、 www.ho.com/qo/hoDarts をご覧ください。米国 
以外では、お近くの HP 認定サービスセンターにお問い合わせのうえ、パーツをご注文くださ 
い 0 

• サプライ品とアクセサリ：米国からサプライ品を注文するには、 www.hp.com/qo/lisupplies にア 
クセスしてください。その他の国から注文するには、 www.hp.com/qhp/buvonline.html にアクセ 
スしてください。 

サービスプロバイダまたはサボートプロバイダを通じて注文 

パーツまたはアクセサリを注文するには、 HP 認定のサービスプロバイダまたはサポートプロバイダ 

にお問い合わせください。 

埋め込み Web サーバーを通じて直接注文（ネットワーク接続されたプリンタ向 
け） 

次の手順で、埋め込み Web サーバーから直接印刷用のサプライ品を注文してください。 

1. コンピュータ上の Web ブラウザで、デバイスの IP アドレスまたはホスト名を入力します。ステ 
—タスウィンドウが表示されます。 

2. [[その他のリンク】]領域で[[サプライ品の注文]]をダブルクリックします。消耗品を購入するサ 
イトの URL が提供されます。 

3. 注文する商品のパーツ番号を選択し、画面の指示に従います。 


HP Easy Printer Care ソフトウェアを使って直接注文します 


HP Easy Printer Care ソフトウェアは、プリンタの設定や監視、プリンタ用サプライ品の注文、トラ 
ブルシューティング、およびアップデートを簡単かつ効率的に行うためのプリンタ管理ツールです。 
HP Easy Printer Care ソフトウエアの詳細については、 www . hp . com / easvprintercare を参照してくだ 
さい0 
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パーツ番号 

注文に関する情報と在庫状況が、プリンタの耐用期間中に変更されることがあります。 

アクセサリ 


項目 

説明 

製品番号 

HP Color LaserJet 500枚用紙フイーダ 

XI 

500枚用紙フィーダとキャビネット 

CB 473 A 

HP Color LaserJet 500枚用紙フイーダ 
x 3 

3段（各500枚）用紙フィーダとキャビ 
ネット 

CB 474 A 

HP 3ビンステイプラ/スタツカアクセ 
サリ 

排紙アクセサリブリッジユニット付き 

3ビンステイプラ/スタツカ 

Q 6998 A 


HP 3ビンステイプラ/スタッカまたは 5000針入り予備力ートリッジ C 8091 A 

HP ブックレットメーカー/フイニッシ 
ャステイプルカートリッジ （ HP ブック 
レットメーカー/フイニッシヤの上部力 
—トリッジ） 


HP ブックレットメーカー/フィニッシ 排紙アクセサリブリッジユニット付き Q 6999 A 

ヤアクセサリ ブックレツトメーカーフイニッシヤ 


HP ブックレットメーカー/フィニッシャ2000針入り予備力一トリッジ CC 383 A 

中綴じステイプルカートリッジ（下部力 
—トリッジ） 


プリン トカート リッジ 


項目 


説明 

製品番号 

HP Color LaserJet プリニ 
ジ（黒） 

ノトカートリッ 

16,500ページ黒力一トリッジ 

CB 380 A 

HP Color LaserJet プリントカートリツ 
ジ（シアン） 

17,000ページシアンカートリッジ 

CB 381 A 

HP Color LaserJet プリニ 

ジ（イエロー） 

〆 トカートリッ 

17,00〇ぺージイエロ _ 力 _ トリッジ 

CB 382 A 

HP Color LaserJet プリニ 
ジ（マゼンタ） 

〆 卜力一トリッ 

17,000ぺージマゼンタカートリッジ 

CB 383 A 


イメージドラム 


品目 説明 

製品番号 

HP Color LaserJet イメージドラム（黒） 

CB 384 A 

HP Color LaserJet イメージドラム（シ 
アン） 

CB 385 A 
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品目 説明 

製品番号 

HP Color LaserJet イメージドラム（イ 

CB386A 

エロー） 


HP Color LaserJet イメージドラム（マ 

CB387A 

ゼンタ） 



保守キット 


項目 

説明 

製品番号 

イメージフユーザキット 

110V 

CB457A 

イメージフユーザキット 

220V 

CB458A 

口ーラーキット 


CB459A 

イメージトランスファーキット 


CB463A 


ケーブルおよびインタフエース 


項目 

説明 

製品番号 

拡張 I/O (EIO) 力ード 

HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec プリント 
サーバー 

J7961G 

USB ケーブル 

2m 標準 USB 互換デバイスコネクタ 

C6518A 
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B 


サ ー ビスおよびサポ ー ト 


Hewlett-Packard 社製品限定保証 

HP 製品 限定保障期間 

HP Color LaserJet CP 6015シリーズプリンタ 1年間限定保証 


HP は、エンドユーザーに対して、購入日から上記の期間中、 HP ハードウヱアとアクセサリに材料および製造 
上の瑕疵がないことを保証します。 HP は、保証期間中にこのような不具合の通知を受けた場合は、自らの判断 
に基づき不具合があると証明された製品の修理または交換を行います。交換製品は新品か、または新品と同様の 
機能を有する製品のいずれかになります。 

HP は、 HP ソフトウェアを正しくインストールして使用した場合に、購入日から上記の期間中、材料および製 
造上の瑕疵が原因でプログラミング命令の実行が妨げられないことを保証します。 HP は、保証期間中にこのよ 
うな不具合の通知を受けた場合は、当該不具合によりプログラミングインストラクションが実行できないソフ 
トウェアメディアの交換を行います。 

HP は、 HP の製品の動作が中断されないものであったり、 エラー が皆無であることは保証しません。なお 、 HP 
が HP の製品を相当期間内に修理または交換できなかった場合、お客様は、当該製品を返却することで、当該製 
品の購入金額を HP に請求できます。 

HP 製品には、新品と同等の性能を発揮する再生部品が無作為に使用されることがあります。 

本保証は、以下に起因する不具合に対しては適用されません。 （ a ) 不適当または不完全な保守、校正に因ると 
き。 （ b ) HP が供給しないソフトウェア、インタフェース、または消耗品に因るとき。 （ c ) HP が認めない改造ま 
たは誤用に因るとき。 （ d ) 表示した環境仕様の範囲外での動作に因るとき。 （ e ) 据付場所の不備または保全の不適 
合に因るとき。 

特定目的のための適合性や市場商品力についての暗黙の保証は、上記で明記された保証の保証期間に限定されま 
す。一部の国/地域では、暗黙の保証の保証期間を制限できない場合があるため、上記の制限や責任の排除はお 
客様に適用されない場合があります。本保証は特定の法律上の権利をお客様に認めるものです。また、お客様 
は、その国/地域の法律によっては、他の権利も認められる場合があります。 HP の限定保証は、 HP が製品のサ 
ポートを提供し、かつ製品を販売している国/地域で有効です。お客様の受け取る保証サービスは、国/地域の標 
準規定によって異なる場合があります。 HP は、法律または規制上の理由で製品を機能させる意図のなかった 
国/地域で動作するように製品の形態、整合性、または機能を変更しません。 

現地の法律で許容されている範囲内において、本保証書の責任が、 HP の唯一で排他的な責任です。現地の法律 
で許容されている範囲内において、契約あるいは法律に基づくか否かにかかわらず、いかなる場合であっても、 
直接的損害、特殊な損害、偶発的損害、結果的損害（利益の逸失やデータの消失を含む）その他の損害に対し 
て、 HP およびそのサプライヤは一切責任を負いません。一部の国パ也域では、付帯的または結果的な損害の排除 
や制限を認めない場合があり、上記の制限や排除はお客様に適用されない場合があります。 

ここに含まれている保証条項は、法律により許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の必須の 
法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。 
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プリントカートリッジとイメージドラムの限定保証書条項 

この HP 製品は、材料および製造上の瑕疵がないことを保証します。 

この限定保証は、 （ a ) 補充、改変、再製または改ざんを施された製品、 （ b ) 誤用、不適切な保管、また 
はプリンタ製品の公開されている環境仕様以外で操作した製品、 （ c ) 通常の使用による疲弊した製品に 
は適用されません。 

限定保証サービスを受けるには、製品を購入店（問題を記述した書面および印刷サンプルを添付）に返 
品するか HP カスタマサポートにお問い合わせください。 HP の裁量で、 HP は、瑕疵があることが 
判明した製品を交換するか、またはお客様に購入代金を返金します。 

現地の法律で許容されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証や条件は、 
書面または口頭を問わず、明示または黙示されることはありません。 HP 社は、商品性、品質に対す 
るお客様の満足、または特定目的に対する整合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に対する責 
任も負いません。 

現地の法律で許容されている範囲内において、契約あるいは法律に基づくか否かにかかわらず、いか 
なる場合であっても、直接的損害、特殊な損害、偶発的損害、結果的損害（利益の逸失やデータの消 
失を含む）その他の損害に対して、 HP およびその代理店は一切責任を負いません。 

ここに含まれている保証条項は、法律により許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客 
様の必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。 
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Color LaserJet フューザキット、トランスファーキット、お 
よび ローラー キットの限定保証条項 

この HP 製品は、プリンタのコントロールパネルに耐用期限が近づいたことが表示されるまで、材料 
および仕上げに不具合がないことを保証します。 

この限定保証は、 （ a ) 改造、再生、または改ざんした製品、 （ b ) 誤用、不適切な保管、またはプリンタ 
製品の公表されている環境仕様以外で使用した場合の問題、 （ c ) 通常の使用により摩耗した製品には適 
用されません。 

限定保証サービスを受けるには、問題を記述した書面を添付して製品を購入店に返品するか、 HP 力 
スタマサポートにお問い合わせください。 HP は、自らの判断で、不具合があると証明された製品を 
交換するか、またはお客様に購入価額を払い戻します。 

現地の法律で許されている範囲内において、上記の保証は排他的であり、その他の保証や条件は、書 
面または口頭を問わず、明示および黙示されません。 HP 社は、商品性、満足のゆく品質または特定 
の目的に対する適合性を含むいかなる黙示的な保証または条件に対する責任も負いません。 

現地の法律で許されている範囲内において、契約あるいは法に基づくか否かにかかわらず、いかなる 
場合であっても、直接的損害、特殊な損害、間接的損害、必然的損害（利益逸失やデータ消失を含 
む)、その他の損害に対して、 HP 社およびその代理店は一切の責任を負いません。 

ここに含まれている保証条項は、法律で許される範囲を除いて、本製品の販売に適用されるお客様の 
必須の法的権利を除外、制限、変更するものではなく、それらの権利に追加されるものです。 
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カスタマ自己修理の保証サービス 

HP 製品には多くのカスタマ自己修理 ( CSR ) 部品が使用されているため、修理時間が最小限に抑えら 
れ、欠陥部品の交換にも柔軟に対応できます。診断期間中に、 CSR 部品を使用した修理が可能である 
と HP が判断した場合は、 HP からお客様に直接その交換部品が発送されます。 CSR 部品は、次の2 
つのカテゴリに分類されます。 1) お客様ご自身が修理する義務のある部品。これらの部品交換を HP 
に依頼した場合は、このサービスに対する交通費および人件費はお客様が負担するものとします。 2) 
お客様による修理がオプションである部品。これらの部品もカスタマ自己修理に含まれています。た 
だし、 HP に交換を依頼しても、製品に指定されている保証サービスによっては、その一部とみなさ 
れ、無料で行われます。 

部品の在庫状況および配達地域により、 CSR 部品は翌営業日に届くように発送されます。配達地域に 
よっては、当日配達または4時間以内の配達を指定できる場合がありますが、当日または4時間以内 
の配達には追加料金がかかります。サポートが必要な場合は、 HP テクニカルサポートセンターに電 
話でお問い合わせください。技術者がお客様の質問にお答えします。交換用の CSR 部品に同梱の資 
料には、欠陥部品を HP に返却いただく必要があるかどうかが指定されています。欠陥部品を HP に 
返却いただく必要がある場合は、定められた期間内（通常、5営業日以内）に欠陥部品を HP に発送し 
なければなりません。欠陥部品は、提供された梱包物に付属する文書とともに返却する必要がありま 
す。欠陥部品を返却されない場合は、交換部品の代金が HP から請求されます。カスタマ自己修理を 
利用した場合は、送料と部品返却料を HP が全額負担し、使用する宅配業者/運送業者は HP が決める 
ものとします。 
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カスタマサポート 


国/地域の電話サポートを受ける（保証期間中は無料） 

製品名、シリアル番号、購入日、問題の説明をご用意くださ 
し、。 

各国/地域の電話番号については、パッケージに同梱されてい 
るお知らせ、または www.hD.com/suDDort/ をご覧ください。 

24時間のインターネットサポートを受ける 

www.hD.com/suDDort/clicD601 5 

Macintosh コンピュータと使用している製品のサポートを受 
ける 

www.hD.com/ao/macosx 

ソフトウェア ューティリティ、 ドライバ、電子形式の情報を 
ダウン ロー ドする 

www.hD.com/ao/clicD601 5 software 

サプライ品や用紙を注文する 

www.hD.com/ao/suresuDDlv 

HP 純正の部品やアクセサリを注文する 

www .ho.co m/Du v/Da rts 

追加の HP サービス契約または保守契約を注文する 

www.hD.com/qo/careDack 
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利用可能なサボートおよびサービス 

HP は世界各地でさまざまなサービスおよびサポートオプションを販売しています。購入可能なサー 
ビスおよびサポートオプションは購入する国/地域によって異なります。 
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HP 社保守契約 

HP 社では、幅広いサポートの需要を満たすため複数のタイプの保守契約をご用意しています。保守 
契約は標準保証に含まれていません。サポートサービスは国/地域によって異なります。ご利用可能 
なサービスについては、最寄りの HP 販売店にお問い合わせください。 

オンサイトサービス契約 

お客様の ニーズに 合ったサポートを提供するため、 HP 社では3段階のオンサイトサービス契約で対 
応します。 

優先オンサイトサービス 

この契約では、 HP 社の通常営業時間内にお電話を頂くと4時間以内に対応します。 

翌日オンサイト サービス 

この契約では、サービスを申し込まれた次の営業日までにサポートを提供します。対象時間の延長お 
よび HP 社が規定するサービスエリア外への出張は、ほとんどのオンサイト契約で可能です（追加料 
金)。 

週間（ボリューム）オンサイトサ_ビス 

この契約では、多数の HP 社製品をお持ちの企業を毎週定期的に訪問します。この契約は、プリン 
夕、プロッタ、コンピュータ、およびディスクドライブを含む、25台以上のワークステーシヨン製 
品を使用している現場を対象としています。 
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c 


製品の仕様 


• 物理仕様 

• 雷気的仕様 

• 稼動音仕様 

• 環境仕様 
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物理仕様 


表 C -1 製品寸法 


製品 

高さ 

奥行き 

幅 

重量 1 

HP Color LaserJet CP 6015 n 

580mm 

635mm 

704mm 

86.2kg 

HP Color LaserJet CP 6015 dn 

580mm 

635mm 

704mm 

86.2kg 

HP Color LaserJet CP 6015 de 

580mm 

635mm 

704mm 

86.2kg 

HP Color LaserJet CP 6015 x 

972.8 mm 

635mm 

704mm 

115.3 kg 

HP Color LaserJet CP 6015 xh 

972.8 mm 

635mm 

704mm 

119.6 kg 


1 プリントカートリッジなし 

表 C -2 すべてのドアおよびトレイを完全に開いた状態での製品寸法 


製品 

高さ 

奥行き 

幅 

HP Color LaserJet CP 6015 n 

580mm 

1079.5 mm 

983mm 

HP Color LaserJet CP 6015 dn 

580mm 

1079.5 mm 

983mm 

HP Color LaserJet CP 6015 de 

580mm 

1079.5 mm 

983mm 

HP Color LaserJet CP 6015 x 

972.8 mm 

1079.5 mm 

983mm 

HP Color LaserJet CP 6015 xh 

972.8 mm 

1079.5 mm 

983mm 
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電気的仕様 


警告！ 電源条件は、販売された国/地域によって異なります。 
リンタが損傷しても保証の対象にならない場合があります。 

動作電圧は変更しないでください。プ 

表 C-3 電源条件 (HP Color LaserJet CP 6015 シリ ーズ） 

仕様 

110V モデル 

230V モデル 

電源条件 

100〜 127V (土 10%) 

220〜 240V (土 10%) 


50/60 Hz (土 2 Hz) 

50/60 Hz (土 2 Hz) 

定格電流 

12.0 A 

6.0 A 


表 C -4 消費電力 HP Color LaserJet CP 6015 シリーズ（平均値、単位は W ) 1 、 2 


製品モデル 

印刷時 3 

印刷可 4 

スリープ （110V) 

スリープ （220V) 

オフ 

HP Color LaserJet CP 6015 n 

1195 W 

207 W 

18.9 W 

21.5W 

0.1 W 

HP Color LaserJet CP 6015 dn 
(欧州) 

1195 W 

207.5 W 

(該当なし） 

21.5W 

0.2 W 

HP Color LaserJet CP 6015 dn 
(欧州以外） 

1195 W 

207.5 W 

18.9 W 

該当なし 

0.1 W 

HP Color LaserJet CP 6015 de 

1195 W 

50 W 

18.9 W 

該当なし 

0.1 W 

HP Color LaserJet CP 6015 x 

1195 W 

208 W 

18.9W 

21.5W 

0.1 W 

HP Color LaserJet CP 6015 xh 

1200 W 

211.4 W 

19.4 W 

22W 

0.1 W 


1 数値は変更される場合があります。最新情報については、 www.hp.com/support/clicp6015 を参照してください。 
2 消費電力は、標準電圧で測定されたすベての値のうちの最大値です。 

3 HP Color LaserJet CP6015 シリーズの印刷速度はレターサイズで 40ppm、A4 サイズで41 ppm です。 

4 印刷可モードでの放熱は 722BTU/ 時です。 

5 印字可モードからスリープモードへのデフオルトの移行時間は60分です。 

6 スリープモードからの回復時間は125秒以内です。 
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稼動音仕様 


表 C -5 音量と音圧のレベル 1 (HP Color LaserJet CP 6015 シリーズ) 


発生騒音レベル 

ISO 9296準拠宣言 

印刷時 2 

L WAd = 6.8 ベル （A) [68 dB (A)] 

印刷可 

L WAd = 5.8 ベル (A) [58 dB (A)] 

音圧レベル 

ISO 9296 準拠宣言 

印刷時 2 

L pAm =52.7 dB (A) 

印刷可 

L_=40_3 dB (A) 


1 数値は変更される場合があります。最新情報については、 www.hp.com/qo/clicp6015 firmware を參照してください。 

2 HP Color LaserJet CP6015 シリーズの印刷速度は、フルカラーまたはモノクロのレターサイズおよび A4 サイズで 40ppm 


です。テスト時の構成 （HP Color LaserJet CP 601 5) :ベースモデル、 A4 サイズ単純印刷 
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環境仕様 


環境条件 

推奨 

許容値 

保管時/スタンバイ時 

温度（プリンタおよびプリン 
トカート リッジ） 

17° 〜25 。 C 
(62.6。〜77。 F ) 

10〜30。 C (50 〜86。 F ) 

〇〜35 。 C (32 〜95。 F ) 

相対湿度 

相対湿度 ( RH ) 30 - 70% 

10% 〜80% RH 

5〜95% 

高度 

該当せず 

0 m 〜 2500 m 

該当せず 
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D 規制に関する情報 



FCC 規格 

本装置をテストした結果、 Class B デジタルデバイスの基準に達し、 FCC 規則の Part 15に準拠して 
いることが確認されました。これらの基準は、居住空間に装置を設置した場合の受信障害に対するし 
かるべき防止策を提供することを目的としています。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使用 
し、放射する可能性があります。指示に従って本装置を設置し使用していない場合、無線通信に支障 
をきたす場合があります。しかし、特定の設置条件で障害が発生しないことを保証するものではあり 
ません。本装置の電源の投入時および切断時に、ラジオやテレビの電波受信に支障がある場合、次の 
処置の1つまたは複数を試すことをお勧めします。 

• 受信アンテナの向きを変えるか、または設置場所を変える 

• 装置と受信機の距離を広げる 

• 受信機が接続されている電気回路とは別の回路上のコンセントに本装置を接続する 

• 本装置の販売店、またはラジオ/テレビの専門技術者に相談する 


m 注記： hp が明示的に認めていないプリンタへの変更や改造を行うと、本装置を操作するユーザー 
の権利が無効になる場合があります。 

FCC 規則の Part 15の Class B 基準に準拠するには、シールド付きインタフエースケーブルを使用し 
てください。 
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製品の環境適合化プログラム 

環境の保護 

Hewlett - Packard 社は環境保全を考慮した上で、高品質の製品をお届けしています。この製品は、い 
くつかの点で環境への影響を最小限に抑えるように設計されています。 

オゾン放出 

この製品はオゾンガス（0 3 )をほとんど発生しません。 


消費電力 

印字可モードおよびスリープモードでは、消費電力を大幅に節約することができます。これにより、 
製品のパフォーマンスを維持したまま、天然資源の保護およびコストの削減を実現できます。本製品 
の ENERGY STAR ® 適合性については、製品データシートまたは仕様シートでご確認くださし、。 
ENERGY STAR ® 適合製品は、次の Web サイトでもご覧いただけます。 


http :// h 50146. www 5. hp . com / info / companv / environment / productdesign / eneravefriciencv.html 


用紙の使用 


本製品のオプション機能である自動両面印刷機能（用紙の両面に印刷する機能)、および N - up 印刷機 
能 （1 枚の用紙に複数のページを印刷する機能）を使用して用紙の使用量を減らすことで、天然資源の 
消費量も減らすことができます。 

プラスチック 

25 g を超えるプラスチック部品には、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンタ 
を処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。 

HP LaserJet 用サプライ品 

空になつた HP LaserJet プリントカートリッジは 、 HP Planet Partners が無料で回収し、リサイクル 
します。新しい HP LaserJet プリントカートリッジおよびサプライ品の箱には多言語によるプログラ 
ムの説明が同梱されています。複数の力一トリッジをまとめて回収すれば、環境税も節約できます。 

HP は、製品の設計から製造、流通、使用、リサイクルに至るまで、環境保全に配慮した、独創的で 
高品質の製品およびサービスの提供に努めています 。 HP Planet Partners プログラムにお申し込みい 
ただくと、弊社がお客様の使用済み HP LaserJet プリントカートリッジを適切にリサイクルいたしま 
す。使用済み力ートリッジのプラスチックおよび金属部分から新しい製品を製造することで、数百万 
トンもの廃棄物削減を実現しています。力ートリッジはご返却いたしかねますので、ご了承くださ 
し、。 環境保全にご協力いただき、ありがとうございます。 


歐 注記： 返却ラベルは、ご購入いただいた HP LaserJet プリントカートリッジを返却する場合にのみ 
使用してください。 HP インクジェットカートリッジ、 HP 製以外の力一トリッジ、再充填または再 
生力—トリッジ、および保証対象の返品にはこのラベルを使用しないでください。 HP インクジェッ 
トカートリッジのリサイクルについては、 www . hp . com / recyde をご覧ください。 
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回収およびリサイクル手順 

米国およびプエルトリコ 

HP LaserJet トナーカートリッジボックスの同梱されているラベルは、使用後の1つまたは複数の 
HP LaserJet プリントカートリッジの回収およびリサイクル用ラベルです。以下の該当する手順を実 
行してください。 

力一トリッジが複数 （2 個以上）の場合 

1. HP LaserJet プリントカートリッジをそれぞれオリジナルのボックスおよびバッグに入れます。 

2. 紐または梱包用テープを使用して、複数の箱をひとまとめにします。発送重量は、最大 31 kg (70 
ポンド）です。 

3. 前払いの発送ラベルを1枚使用します。 

または 

1. 適切な箱を用意するか、 www . hp . com / recvcle から、または 1-800-340-2445 に連絡して、無料の 
回収専用箱を入手します （HP LaserJet プリントカートリッジを最大 31 kg (70 ポンド）まで梱包 

可)。 

2. 前払いの発送ラベルを1枚使用します。 

1個の力ートリッジの回収 

1. HP LaserJet プリントカートリッジをオリジナルのボックスおよびバッグに入れます。 

2. 発送ラベルをボックスの前面に貼付します。 

発送 

リサイクル用に HP LaserJet プリントカートリッジを返却する場合は、必ず UPS を使用してくださ 
し、。次に UPS から配達があったとき、または UPS に集荷を依頼したときに担当者にお渡しくださ 
し、。または、正規の UPS 持ち込み場所まで荷物をお持ちください。お近くの UPS 持ち込み場所につ 
いては、 1-800- PICKUPS までご連絡いただくか、 www . ups . com をご覧ください„ USPS (米国郵政公 
社）ラベルを使用する場合は、 USPS に集荷を依頼するか、 USPS まで荷物をお持ちください。詳細 
をお知りになりたい場合、または追加のラベルや一括回収用の箱をご希望の場合は、 www . hp . com / 
recycle をご覧になるか、 1-800-340-2445 までご連絡ください。 UPS の集荷料金には通常のレートが 
適用されます。この情報は、予告なしに変更される場合があります。 

米国以外でのリサイクル品の回収 

HP Planet Partners 返却およびリサイクルプログラムへのお申し込みについては、リサイクルガイ 
ド（新しくご購入いただいたサプライ品に同梱されています)、または www . hp . com / recvcle をご覧く 
ださい。お住まいの国/地域を選択すると、お使いの HP LaserJet 用サプライ品の返却方法が表示され 
ます。 

用紙 

この製品では、用紙が 冗 HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJet プリンタファミ 
リー印刷メディ アカ 'V /•)』に記載されている基準に適合している場合に限り、再生紙を使用すること 
ができます。この製品には、 EN 12281:2002 に準拠する再生紙を使用することができます。 
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材料に関する規制 

この HP 製品には、耐用期間経過後に特別な取扱いが必要になるバッテリが使用されています。 


本製品に使用されているバッテリ 

タイプ 

フッ化炭素リチウムバッテリ 

重量 

0.8 グラム 

実装位置 

フォーマッタボード 

ユーザーによる取り外し 

不可 


Batterij niet 
weggooien , 
maar inleveren 
als KCA . 



廢電池請回收 


この製品には、コントロールパネルの液晶ディスプレイの蛍光灯に水銀が使用されているため、耐用 
期間経過後に特別な取扱いが必要になる場合があります。 

リサイクル情報については、 www . hp . com / qo / recvcle にアクセスするか、最寄りの代理店または米国 
電子工業会 ( www . eiae . org ) にお問い合わせください。 


eu (欧州連合）が定める一般家庭の使用済み機器の廃棄 



製品または製品のパッケージにこのマークが付いている場合、この製品を家庭廃棄物と一緒に捨てる 
ことは禁止されています。使用済み機器の廃棄は消費者が責任を負うものとし、電気■電子機器廃棄 
物のリサイクルを行うための指定された回収拠点に持って行く必要があります。使用済み機器の廃棄 
に分別収集およびリサイクルを実行することより、天然資源を保護し、人間の健康と環境を守るリサ 
イクルを実現します。使用済み機器のリサイクルを行う回収拠点については、居住地区の市役所、家 
庭廃棄物の収集業者、または製品を購入した販売店にお問い合わせください。 
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化学物質安全性データシート ( MSDS ) 

化学物質が使われているサプライ品 （ トナーなど）の Material Safety Data Sheet (化学物質等安全デー 
タシート： MSDS) は HP の Web サイト www.hp.com/qo/msds または www.hp.com/hpinfo/communitv/ 
environment/oroductinfo/safetv 力、ヒ)入牛 口 1肯巨で 3 〇 

詳細について 

これらの環境に関するトピック 

• この 製品や この 製品に関連する多くの HP 製品に ついての 製品環境プロファイル 

• HP 社の環境への貢献 

• HP 社の環境管理システム 

• HP 社の製品回収およびリサイクルプログラム 

• 化学物質安全データシート (MSDS) 

www.hp.com/ao/environment 本たは www.hp.com/hpinfo/alobalcitizenship/environment にアクセスし 
てください。 
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適合宣言 


適合宣言 

適合規格： ISO/IEC 17050-1 および EN 17050-1 

製造元： Hewlett-Packard Company 

DoC #: BOISB -0601-00- rel .1.0 

製造元住所： 11311 Chinden Boulevard , 

Boise , Idaho 83714-1021, USA 

次の製品の適合を宣言します。 


製品名： 
アクセサリ 


規制モデル番号： 2》 
製品オプション： 


HP Color LaserJet CP 6015 シリーズ 

CB 473 A - 1 x 500枚給紙トレイ/スタンド 

CB 474 A -3 x 500 枚給紙トレイ/スタンド 

Q 6999 A - HP ブックレットメーカー/フイニッシャアクセサリ 

Q 6998 A -3 ビンステイプラ/スタツカアクセサリ 

BOISB -0601-00 

すべて 


トナーカートリッジ/イメージドラム CB 380 A 、 CB 381 A 、 CB 382 A 、 CB 383 A 、 CB 384 A 、 
CB 385 A 、 CB 386 A 、 CB 387 A 

次の製品仕様に準拠しています。 

安全性： IEC 60950-1 :2001 / EN 60950-1 : 2001 + All 

IEC 60825-1:1993+ A 1 + A 2 / EN 60825-1:1994 + A 1 + A 2( クラス1レーザー /LED 製品） 

GB 4943-2001 

CISPR 22:2005 / EN 55022:2006 -クラス B 1 ) 

EN 61000 -3-2:2000 + A 2 
EN 61000 -3-3: 1995 + A 1 
EN 55024:1998 + A 1 + A 2 

FCC タイトル47 CFR 、 パート15クラス B / ICES -003 、Issue 4 
GB 9254-1998, GB 1 7625.1 -2003 

補足情報： 

本製品は EMC Directive 2004/108/ EC および Low Voltage Directive 2006/95/ EC の要件に準拠し、それに基づいて CE マークを貼付してい 
ます。 

本デバイスは FCC 規定 Part 15に準拠しています。動作は次の2つの条件を前提とします。⑴本デバイスによって有害な干渉が発生す 
ることはありません。 （2) 本デバイスは予期しない動作の原因となる干渉も含め、あらゆる干渉を受け入れなければなりません。 

1) 本製品は、 Hewlett - Packard パーソナルコンピュータシステムの標準的な構成でテスト済みです。 

2) 規制の対象として、この製品には規制モデル番号が割り当てられています。この番号を製品名または製品番号と混同しないでください。 

Boise , Idaho , USA 


EMC (電磁適合 
性）： 


2008 年 2 月 1 日 

規制に関する問い合わせ先： 

ヨーロ ッパでの問い最寄りの Hewlett - Packard 販売代理店およびサービス事務所、または Hewlett-Packard GmbH , Department HQ-TRE / 
合わせ先： Standards Europe , Herrenberger Strafe 140, D - 71034 Boblingen , Germany , (FAX : +49-7031-14-3143) 

米国内の問い合わせ Product Regulations Manager , Hewlett-Packard Company , PO Box 15, Mail Stop 160, Boise , Idaho 83707-0015, USA , 
先： （電話番号： 208-396-6000) 
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揮発性の証明 

ここでは、メモリに格納されたユーザーデータの揮発性について述べています。また、機密データを 
プリンタから消去する方法についても説明します。 

メモリのタイプ 

揮発性メモリ 

プリンタは、印刷やコピー中に、ユーザーのデータを保存するために揮発性メモリ（オンボードメモ 
リ 64 MB と換装メモリ 512 MB の合計 576 MB ) を使用します。プリンタの電源を切ると、揮発性メモ 
リの内容は消去されます。 

不揮発性メモリ 

プリンタは、システムの制御データやユーザーの環境設定を保存するために、不揮発性メモリ 
( EEPROM ) を使用します。不揮発性メモリには、ユーザーの印刷データやコピーデータは保存され 
ません。コントロールパネルから[コールドリセット]または[出荷時のデフォルトの復元]を実行す 
ることにより、不揮発性メモリをクリアして、出荷時のデフォルト設定に戻すことができます。 

ハードディスクドライブメモリ 

プリンタには、電源を切った後もデータを保持できる内蔵ハードディスクドライブ （40 GB 以上）が搭 
載されています。また、必要に応じて、コンパクトフラッシュストレージや外付けの EIO ハードデ 
ィスクを追加することもできます。これらのデバイスに格納されるデータには、印刷ジョブ、サード 
パーティのソリューションなどがあります。このようなデータは、プリンタのコン トロール パネルか 
ら消去できる場合もありますが、通常は HP Web Jetadmin のセキュアストレージ消去機能 (Secure 
Storage Erase ) を使用して消去する必要があります。セキュアストレージ消去機能は、米国国防総 
省 fDOD ) の仕様 5220-22. M に準拠しています。 
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安全規定 

レーザー製品の安全性 

米国食品医薬品局の医療機器_放射線製品センタ ( CDRH ) では、1976年8月1日以降に生産された 
レーザ製品の規定を定めています。米国で販売される製品では規定への準拠が必須です。このデバイ 
スは、1968年の放射線規制法に基づく米国保健社会福祉省 ( DHHS ) の放射線性能基準のもと、「クラ 
ス 1 J のレーザ製品に認定されています。このデバイス内で放射される放射線は保護用の筐体および 
外部カバー内に密封されているので、ユーザーの通常の使用状況ではレーザビームが漏れることはあ 
りません。 


A 警告！ このユーザーズガイドに指定されていない制御を使用したり、調整を行ったり、手順を実行 
したりすると、危険な放射線が漏れる場合があります。 


Canadian DOC regulations (カナダ DOC 規格） 

Complies witn Canadian EMC Class B requirements . 

《 Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques . « CEM ». » 

VCCI 規格（日本） 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCC I )の基準 
に基づくクラス巳情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことがあ y ます。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


鼋源コード規格（日本) 


製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。 


EMI 規格（韓国) 


B 3 フ I フ1 (刃§吾フ I フ I ) 

01フ Plb フト§菩2豆2乃！!卜孕&吾_詈包フ I フ I 至人 H 
苧フ彳天 I 勻训人詈昱 S 巨天 I 勻训人 H 人卜菩暂伞 91 ^ L \ CK 
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レーザーに関する声明（フィンランド） 

LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP Color LaserJet CP 601 5 シリーズ -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 
laserlaite.Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle . 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti . 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasers 台 teilylle . 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats , kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstraining , som overskrider gransen for laserklass 1. 

HUOLTO 

HP Color LaserJet CP 6015 シリ——ス -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia 
kohteita.Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu 
henkilo.Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista , paperiradan 
puhdistusta tai muita Kayttajan kasikirjassa lueteltuja , kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yllapitotoimia , jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja . 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan , olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa.Ala katso sateeseen . 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion , utsattas anvandaren for 
osynlig laserstraining.Betrakta ej stralen . 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista : 

Aallonpituus 785-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3 B laser 
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成分表（中国） 

有毒有害物质表 

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台 


部件名称 

有毒有害物质和元素 

铅 ( Pb ) 

汞 

( Hg ) 

铺 

( Cd ) 

六价铬 

( Cr ( VI )) 

多溴联苯 

( PBB ) 

多溴二苯醚 

( PBDE ) 

打印引擎 

X 

0 

X 

X 

0 

0 

控制面板 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

塑料外壳 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

格式化板组件 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

碳粉盒 

X 

0 

0 

0 

0 

0 









3043 


0 :表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 

SJ / T 11363-2006 的限制要求。 

X :表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 

SJ / T 11363-2006 的限制要求。 

注：引用的"环保使用期限〃是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。 
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索引 


記号/数字 

1枚の用紙に印刷する複数ページ 
Windows 128 

1枚の用紙に印刷するページ数 
Windows 128 
3ビンメールボックス 
仕様、物理的271 
容量4 

500枚給紙トレイ 
仕様、物理的271 
500枚収納給紙トレイ 
モデル2 

A 

AppleTalk 設定38 

B 

[Bonjour 設定] 65 
BOOTP 79 

C 

Canadian DOC regulations (カナダ 
DOC 規格） 285 

D 

DHCP 37, 79 

DIMM (デュアル インラインメモ 
リモジュール） 

製品番号262 
装着160 
DLC/LLC 38 
DNS 設定37 
dpi 、 設定64 

E 

EIO 力ード 

製品番号262 
設定35 
取り付け165 


EIO 力ード 

バツファオ_バ_フロ_ 185 

EPS ファイル、トラブルシューテ 
ィング256 
Ethernet 力ード4 
EU (欧州連合)、廃棄物処理281 
Explorer 、 サボートされているバー 
ジョン 

内蔵 Web サーバ 146 


H 

HP Easy Printer Care 
オプション 143 
使用 143 
説明57 

対応オペレーティングシステ 
ム57 

対応ブラウザ57 
ダウンロード57 
開く 143 

HP Jetdirect プリントサーバ 
取り付け165 

ファー ムウ ェアのアツプグレー 

ド176 
ランプ240 

HP Jetdirect プリントサー•バー 
モデル2 

HP Printer ユーティリティ 64 
HP Printer ユー亍ィリティ、 
Macintosh 63 
HP - UX ソフトウェア59 
HP Web Jetadmin 

ファー ムウ ェアのアツ プ デー 

卜175 

HP カスタマケア 268 
HP 製以外のサプライ品153 
HP 耐久紙122 
HP 不正品ホットライン153 


HP ユニバーサル プリンタドライ 
バ 52 


I / O 設定 

ネットヮーク設定78 
I/O ( 入出力）メニュー35 
I/O メニュ ー 35 
Internet Explorer 、 サボートされて 
いるバージョン 
内蔵 Web サーバ 146 
IPSEC ステータス 39 
IPv 6 設定37 
IPX/SPX 設定38 

IP アドレス 

BOOTP 79 

Macintosh 、 トラブルの解 
決255 
概要78 

IP アドレス指定77 
J 

Jetadmin 

ファー ムウ ェアのアツ プ デー 

卜175 

Jetadmin、HP Web 57,149 
Jetdirect プリント サーバ 
取り付け165 
ファームウェアのアツ プ デー 
卜176 
ランプ240 

Jetdirect プリント サーバー 
モデル2 

L 

LAN コネクタ 4 
Linux ソフトウェア 59 
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M 

Macintosh 

AppleTalk 設定 38 
HP Printei •ユーティリティ 64 
USB 力ード、トラブルの解 
決256 
サポート268 
ステイプルオプション69 
ソフトウェアコンポーネン 
卜82 

ソフトウェア63 
ソフトウェアの削除62 
対応オペレーティングシステ 
ム62 

ドライバ設定63, 66 
ドライバ、トラフルシューティ 
ング255 

文書のサイズ変更66 
問題、トラブルシューティン 
グ255 

Macintosh ソフトウェアのアンイン 
ストール62 

Macintosh ソフトウ；！：アの削 
除62 

Macintosh ドライバ設定 
カスタム用紙サイズ66 
[サービス]タブ70 
透かし67 

Macintosh のドライバ設定 
ジョブ保存69 

N 

Netscape Navigator 、 サボートされ 
ているバージョン 
内蔵 Web サーバ 146 
N - UP 印刷 

Windows 128 
NVRAM ェラー189 

P 

PCL ドラィバ 

ユニバーサル 52 
PIN 、 個人ジョブ115 
PostScript プリンタ記述 （ PPD ) フ 
ァイル 

内蔵63 

PPD 

内蔵63 

PS ェミュレーションドライ 
バ51 


R 

REt (レゾリューション ェンハンス 
メントテクノロジ ） 64 

S 

Solaris ソフトウェア 59 

T 

TCP/IP 
設定79 
TCP / IP 設定 

36 

TCP / IP パラメータ、手動設 
定80 

TCP (Transmission Control 
Protocol ) 78 

U 

UNIX ソフトウェア 59 
USB 設定 72 
USB ポート 

Macintosh のトラブルの解 
決256 

トラブルシューティング251 

W 

Web Jetadmin 

ファー ムウ ェアのアップデー 
卜175 
Web サイト 

HP Web Jetadmin 、 ダウンロー 
ド 149 

Macintosh カスタマサボー 
卜268 

化学物質安全性データシート 
( MSDS ) 282 
カスタマサポ_卜268 
サプライ品の注文260 
不正品 レポー ト153 
ユニバーサルプリンタドライ 
バ52 

Web ブラウザの条件 
内蔵 Web サーバ 146 
Windows 

ソフトウェアコンポーネン 
卜82 

対応オペレーティングシステ 
ム50 

対応ドライバ51 


ドライバの設定55 
ユニバーサル プリンタドライ 
バ52 

あ 

赤目の除去127 
アクセサリ 
注文260 
パーッ 番号261 
アドレス、プリンタ 

Macintosh 、 トラブルの解 
決255 
安全規定285 

い 

イメージドラム 
交換157 

イ メージフューザキット、 110 V 
製品番号262 

イ メージフューザキット、 220 V 
製品番号262 
印刷ジョブの制御100 
印刷タスク125 
印刷の向き 

設定 、 Windows 128 
印刷品質 

トラブルの解決241 
印刷部数 

Windows 130 
印刷メディア 

トレイ1にセット91 
印刷メニュー20 
印刷要求の一時停止126 
印刷要求のキャンセル126 
印刷要求の停止126 
印刷要求の停止126 
印刷用紙 

カラー 印刷用139 
印刷 

速度の仕様3 
トラブルシューティン 
グ251 

排紙ビン、選択101 
印字可ランプ 
位置12 

インス I —ラ 、 Windows 82 
インタフ I —スポート 
位置9 
内蔵4 
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インターネットプロトコル 
( IP ) 78 

え 

永久記憶装置の ェラー 189 
エコノミー設定108 
ェネルギ_仕様273 

ェラ ー 

ソフトウェア254 
エラー メ ッセー ジ 

アルフアベット順のリス 
卜182 

数値のリスト183 
数値リスト182 
タイプ181 
電子メール警告65 

お 

オン/オフスイッチ、位置6 
温度条件275 
オンラインサボート268 

か 

力一トリッジの取り付けの エラー 
メッセージ 182 
解像度 
仕様3 

解像度、調整127 
解決 

品質のトラブルの解決241 
解像度 
設定64 

化学物質安全性データシ_卜 
( MSDS ) 282 
拡張 I / O 力ード 
製品番号262 
カスタマサボート 

HP Printer ユーティリティぺ一 
ジ64 

オンライン268 
内蔵 Web サーバのリン 
ク 148 
保守契約270 
カスタム用紙サイズの設定 
Macintosh 66 
稼動音仕様274 
稼動環境仕様275 
カバー、位置6 
紙詰まり用レバー、位置6 


紙詰まり 

一般的な原因204 
[手順の表示]メニュー16 
取り除く 205 
封筒238 
復旧234 
紙詰まり204 
カラーオプション130 
カラー 

4色印刷139 

CMYK インクセットエミュレ 
—ション139 
HP ImageREt 4800139 
Pantone ® カラーマツチン 
グ138 
sRGB 139 

色見本の カラーマッ チン 
グ137 

エッジ コントロール 134 
カラーサンプルの印刷137 
グレースケールでの印刷135 
グレー中間色135 
使用133 
調整134 

ハーフ I ンオプション135 
プリンタとモニタ137 
[カラー]タブの設定69 
カラーテキスト 
黒で印刷130 
環境、仕様275 
韓国 EMI 規格285 
力ートリッジ 

HP 製以外 153 
内蔵 Web サーバを通した注 
文 148 
保管153 
保証書265 
リサイクル279 
力ートリッジ、プリント 
Macintosh ステータス 70 
力ートリッジ、プリント 
エラーメッセージ 182 
製品番号261 


ぎ 

技術サポ_卜 
保守契約270 
規制 

製品の環境適合化プログラ 
ム279 


適合宣言283 

レーザーに関する声明（フィンラ 
ンド） 286 
偽造サプライ品153 
偽造防止サプライ品153 
機能2, 3 

キャビネット/スタンド 
仕様、物理的271 
キャンセル 
印刷126 
給紙トレイ 
設定19 

キー、コントロールパネル 
位置12 

< 

クイック設定127 
空白ページ、トラブルシユーティン 
グ251 

グラフィックディスプレイ、コン 
トロールパネル 12 
クリー•ニング 
外装172 
デバイス172 
フユーザ 245 

クリーニングぺージ、印刷245 
グレースケ _ ル印刷135 
クロック 

エラーメッセー ジ183 
設定152 

け 

警告、電子メール65 
契約、保守270 
欠陥、連続241 
言語、プリンタ4 
ゲートウェイ 79 
ゲートウェイ、デフオルト設 
定80 

ケー•ブル、 USB 
製品番号262 
ケーブル 

USB 、 トラブルシューテイン 
グ251 


広告、印刷122 
構成、モデル2 
光沢紙、使用可能120 
個人ジョブ115 
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コピー 

速度の仕様3 
品質、 トラブルの 解決241 
コント ロー ルパネル 
I/O メニュ ー 35 
位置6 

サービスメニュ ー 47 
設定54, 62 
手順の表示16 
ボタン12 

メッセージ、アルファベット順 
のリスト182 
メッセージ、数値のリス 
卜183 

メッセー ジ、数値 リスト 182 
メッセー ジ、タイプ181 
メニュー 14,15 
メニュー•のロック 151 
ランプ12,13 

さ 

サービス 
契約270 
最初のページ 

別の用紙の使用66 
サブネット79 
サブネットマスク 79, 80 
サプライ品 

HP 製以外 153 
偽造153 

ステー タス 、 HP Printer ユーテ 
ィリティによる表示64 
ステー タス、内蔵 Web サーバに 
よる表示 147 
製品番号261 
注文260 

内蔵 Web サーバを通した注 
文148 

メモリ エラー 183 
リサイクル279 
サプライ品 

交換時期155 
交換する154 
交換154 
場所154 

サプライ品 ステータスページ 
説明18 

サプライ品のステータス 
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サプライ品の ステー タス、[サ ービ 
ス] タブ 
Macintosh 70 

サプライ品の ステー タス、[サ ービ 
ス] タブ 
Windows 130 
サポート 

HP Printer ユー亍ィリティ ぺ一 
ジ64 

オンライン130, 268 
内蔵 Web サーバの リン 
ク 148 
保守契約270 
サボートされるメディア85 
[サービス]タブ 
Macintosh 70 

サ_ビスメニュ_、コントロール 

パネル47 


し 

時間、設定152 
システムのセッ ト アップメニユ 

— 27 

湿度条件275 
自動メディア感知99 
写真、印刷120 
写真 

赤目の除去127 
印刷品質の改善127 

出カロロ質 

トラブルの解決241 
定規、連続した欠陥241 
詳細な印刷オプシヨンの設定 
Windows 130 
使用状況ページ 
説明18 
上部カバー 
位置6 

情報タブ、内蔵 Web サーバ147 
情報ページ142 
情報メニユ_18 
仕様 

稼動音274 
稼動環境275 
機能3 
電気的273 
物理的271 
書体 
内蔵4 

ジョブ取得メニュー17 


ジョブ 

Macintosh の設定 64 
ジョブの保存 
Windows 129 
アクセス 113 
ジョブ保存 

Macintosh の設定 69 
ジョブ保存 

印刷114, 116,118 
クイックコピー116 
個人115 

削除114,116,118 
保存118 
ジョブ保存 
機能113 

試し刷り後に保留113 
ショートカット127 
診断メニュー43 
診断 

ネットヮーク 39 

す 

透かし 

Windows 128 
スキヤン 

速度の仕様3 
スタートボタン12 
ステイプラ/スタッカ 
仕様、物理的271 
設定104 
選択101 
容量4 

ステイプフ 

空、停止または継続の設 
定112 

サボートしている用紙サイ 
ズ110 
使用111 
詰まり、除去230 
ステイプルオプション 
Macintosh 69 
Windows 129 
ステイプルカートリッジ 
空、停止または継続の設 
定112 
ステイプル 

セット167,169 
ステイプル留め111 
ステータス 
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Macintosh 64 
Macintosh サー ビスタブ70 
内蔵 Web サーバ 147 
メッセー ジ、タイプ181 
ステー タスボタン12 
スリープ遅延 
時間108 

設定を変更する108 
無効化108 
有効化108 
スリープの設定 
電源仕様273 
スリープ復帰時刻 
設定108 
変更108 

スリープボタン12 
スリープモード108 

せ 

製品情報1 

製品の環境適合化プログラ 
ム279 

製品の ステー タス 

HP Easy Printer Care 143 
製品番号 

プリントカートリッジ261 
メモリ 262 

セキュアディスク消去モー 
ド150 

セキュリティ機能5 
セキュリティ 

コン トロールパネルのメ ニュー 
のロック 151 
ディスク消去150 
ネットワーク設定39 
接続機能4 
接続 

USB 72 

ネットワークユー亍ィリ亍 
ィ 82 

設置環境271 

設定タブ、内蔵 Web サーバ147 
設定 

ドライバ55, 63 
ドライバプリセット 
( Macintosh ) 66 
優先度54, 62 
セット 

[手順の表示]メニュー16 


トレイ191 
トレイ2、3、4 92 
セパレータページ 
Windows 129 

選択したパーソナリティは使用でき 
ません201 

そ 

速度の仕様3 
ソフトウェア 

HP Easy Printer Care 57, 

143 

HP Printei ■ユーテイリテイ 64 
HP Web Jetadmin 57 
Macintosh 63, 82 
Macintosh のアンインストー 
ル62 

Windows 82 
設定54, 62 

対応オペレーティングシステ 
ム50, 62 
内蔵 Web サーバ57 
問題254 

た 

対応オペレーティングシステ 
ム50, 62 
耐久紙122 

代替 レターヘッドモード 130 
縦方向 

設定 、 Windows 128 
試し刷り後に保留 
Windows 129 

試し刷り後のジョブ保留113 
ち 

地図、印刷122 
注意ランプ 
位置12 
注文 

サプライ品およびァクセサ 
リ260 

内蔵 Web サーバを通したサプラ 
イ品の注文148 
パーツ 番号261 

て 

停止ボタン12 
ディスク消去機能150 
適合宣言283 


テクニカルサポート 
オンライン268 
[手順の表示]メニュー16 
テスト 

ネットヮーク 39 
デバイス検出77 
デバイスの ステー タス 

Macintosh サービスタブ70 
デバイスの設定メニュー20 
デフォルトゲートウヱイ、設 
定80 

電圧仕様273 
電気仕様273 
電源確認 LED 240 
電源スイッチ、位置6 
電源 

仕様273 

トラブルシューティング178 
電子メール警告65 
タランプ 
位置12 

と 

特殊なメディァ 
ガイドライン90 
特殊な用紙 

ガイドライン90 
トナーカートリッジ. を参照ナ) 
ントカートリッジ を参照 
トナ _ 

濃度の設定64 
ドライバ 

Macintosh 設定66 
Windows 、 開く 127 

シヨー トカット 

( Windows ) 127 
設定54, 55, 62, 63 
対応51 

プリセット ( Macintosh ) 66 
ユニバーサル 52 
ドラィバ 

Macintosh 、 トフ フノレ ンユー丁イ 
ング255 

トラブルシューティング 
EPS ファイル256 
Macintosh に関する問題255 
OHP フイルム243 
OHP フイルム237 
USB ケーブル251 
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エラーメッセージ、アルフアベ 
ット 順のリスト182 
エラーメッセージ、 数値のリス 
卜183 

空白べージ251 
チェックリスト178 
ページが印刷されない251 
ページ印刷に時間がかか 
る 251 

用紙処理に関する問題235 
連続した欠陥241 
トラブルの解決 

ネットヮーク印刷252 
品質241 
両面印刷239 
トラブルの解決 

コン ト ロ _ルパネルのメッセ_ 
ジ、数値182 
トラブルの解決方法 
電子メール警告65 
トラブルの解決 

[手順の表示]メニュー16 
取り付け 

EIO 力ード165 

トレイ1 
位置6 

トレイ2、3、または4を使用した 
印刷92 

トレイ 

Macintosh の設定 64 
自動メディア感知99 
仕様、物理的271 
設定98 
セット91 

[手順の表示]メニュー16 
内蔵2 
両面印刷68 
ト レイの ステー タス 
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内蔵 Web サーバ 
機能146 

パ スワー ドの割り当て150 
内部クロック エラー 183 

に 

日本 VCCI 規格285 


ね 

ネットワークタブ、内蔵 Web サー 
バ 148 
ネットワーク 
DHCP 79 

EIO 力ードの取り付け165 
HP Web Jetadmin 149 
IP アドレス 77, 78, 80 
Macintosh の設定 65 
TCP/IP 79 

TCP (Transmission Control 
Protocol ) 78 

印刷のトラブルの解決 252 
インターネットプロトコル 
( IP ) 78 

ゲ _ トウェイ 79 
サブネット79 
サブネットマスク 80 
サポ_卜されているプロトコ 
ル 77 
診断39 

セキュリティ設定39 
接続機能4 
設定36, 78 
デバイス検出77 
デフォルトゲートウェイ 80 
プリントサ _ バ _ 内蔵2 
プロトコル36, 41 
リンク速度41 

の 

ノイズ仕様274 
濃度 

設定64 
は 

排紙ビン 
位置6 

選択 、 Windows 129 
選択101 
容量4 

バツファオーバーフローのエラ 

—185 

バナー、印刷119 
ハードディスクの消去150 
ハードディスク 
消去150 

ひ 

日付、設定152 


必要なシステム 

内蔵 Web サーバ 146 
ひようし127 
標準排紙ビン 
位置6 
選択101 
容量4 
表紙66 
品質 

トラブルの解決241 
ビン 
位置6 
選択101 
容量4 

ふ 

ファイアウォール設定39 
ファイルのアップロード、 

Macintosh 64 

ファームウエアのアップグレー 

ド173 

ファー ムウ エアの アップ デー ト、 
Macintosh 64 

ファー ムウ エア、 アップ グレー 

ド173 
封筒フィーダ 

仕様、物理的271 
封筒 

紙詰まり238 
トレイ1にセット91 
フオント 

Macintosh へのアツプロー 
ド、64 
内蔵4 

フオント 

EPS ファイル、トラブルシュー 
ティング256 

フォーマッタカバー、位置6 
フォー■マッタのランプ240 
不正品ホットライン153 
ブックレットメ ーカー 
設定104 
選択101 
物理的な仕様271 

フュー ザ 

クリーニング245 

フューザー 

エラーメッセージ 187 
プライベートジョブ 
Windows 129 
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印刷 115 
削除115 
ブラウザの条件 

内蔵 Web サーバ146 
プリセット ( Macintosh ) 66 
プリンタ言語4 
設定べージ 

Macintosh 64 
プリンタの設定 
設定20 

プリント カー トリッジ 
HP 製以外 153 
Macintosh ステータス 70 
エラー メ ッセー ジ 182 

管理153 
交換155 
製品番号261 
内蔵 Web サーバを通した注 
文 148 
保管153 
保証書265 
リサイクル279 
プリントサ_バカ_ド 
取り付け165 
プロキシサーバ設定38 
プロセッサ速度3 
プロト コル、 ネットワーク 36, 
41, 77 

文書サイズの変更 
Windows 128 
文書のサイズ変更 
Macintosh 66 
文書の拡大縮小 
Macintosh 66 
Windows 128 


ヘルプ、[手順の表示]メニユ 
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印刷されない251 
印刷に時間がかかる251 
空白 251 

ほ 

保管キャビネット 
仕様、物理的271 


保管 

プリントカートリッジ153 
保守キット262 
保守契約270 
保障期間延長270 
保証書 

プリントカートリッジ265 
保証 

延長270 

カスタマ自己修理267 
製品263 
保持、ジョブ 

クイック コピー 116 
個人115 
保存118 
保存ジョブ118 
保存、ジョブ 
機能113 

試し刷り後に保留113 
保持、ジョブ 
アクセス 113 
保存、ジョブ 

Macintosh の設定64, 69 
アクセス 113 
クイック コピー 116 
個人115 
保存118 

ボタン、 コントロ ー • ルパネル 
位置12 

保留されたジョブ113 
保留、ジョブ 
機能113 

試し刷り後に保留113 
ポ _ 卜 

Macintosh のトラブルの解 
決256 
位置9 
内蔵4 

め 

メ ッセー シ 

アルフアベツト順のリス 
卜182 

数値のリスト183 
数値リスト182 
タイプ181 
電子メール警告65 
メディアのセット 
設定91 


メディア 

カスタムサイズ、 Macintosh の 
設定66 
最初のぺ _ ジ66 
サポ_卜されるサイズ85 
ステイプラがサポートしている 
用紙110 

[手順の表示]メニュー16 
用紙あたりのページ数67 

メニュ ー 

I/O (入出力）35 
印刷20 
階層15 

システムのセットアップ27 
情報18 
ジョブ取得17 
診断43 

デバイスの設定20 
用紙処理19 
リセット42 
メニューボタン12 
メニューマップ 
説明18 

メニュー、コントロールパネル 

I/O 35 
サービス47 
手順の表示16 
ロック 151 
メモリ不足185,197 
メモリ 

永久記憶装置の エラー メ ッセー 
ジ189 
機能3 

サプライ品エラー183 
製品番号262 
内蔵63 
内蔵2 

不足185,197 
メールボックス、3ビン 
仕様、物理的271 
容量4 

ち 

モデル、機能2 
問題の解決 

メ ッセー ジ、タイプ181 

ゆ 

優先オンサイトサービス270 
優先度、設定54, 62 
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ユニバーサル プリンタドライ 
バ 52 

上 

用紙あたりのページ数67 
用紙処理メニュー19 
用紙の詰まり 
取り除く 205 
用紙 

カスタムサイズ、 Macintosh の 
設定66 

最初と最後のぺ _ ジ、異なる用 
紙の使用127 
最初のぺージ66 
サイズの選択127 
サポ _ 卜されるサイズ85 
種類の選択127 
ステイブラがサポートしている 
用紙110 
セット91 

[手順の表示]メニュー16 
トレイ2、3、4、5にセツ 
卜92, 94, 95 

表紙、異なる用紙の使用127 
ユーザ_定義サイズの選 
択127 

用紙あたりのページ数67 
容量 

3ビン メール ボックス4 
ステイプラ/スタッカ 4 
排紙ビン4 
横方向 

設定 、 Windows 128 
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